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Resolucion Viceministerial
N% 08 -2019- MINEDU

Lima, 9 0 AGO 2019

j Vistos, el Expediente N° DINOR2019-INT-0135524, el Informe N° 110-2019-
MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR de la Direccion de Normatividad de Infraestructura de la
Direccion General de Infraestructura Educativa; y, el Informe N° 995-2019-MINEDU/SG-
o, OGAJ de la Oficina General de Asesoria Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 79 de la Ley N° 28044, Ley General de Educacién, establece que

el Ministerio de Educacién (MINEDU) es el érgano del Gobierno Nacional que tiene por
== finalidad definir, dirigir y articular la politica de educacion, cultura, recreaciéon y deporte
%@n concordancia con la politica general de Estado;

Que, el inciso f) del articulo 13 de la mencionada Ley, indica que uno de los

“ equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias técnico-
pedagogicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporaneo, y accesibles
para las personas con discapacidad;

Que, el tercer parrafo del articulo 1 de la Norma A.040: Educacion del

Reglamento Nacional de Edificaciones establece que dicha norma se complementa con

“%¥as que dicta el MINEDU, en concordancia con los objetivos y la Politica Nacional de
ucacion;

Que, la Primera Disposicion Complementaria Final de la Norma Técnica “Criterios
Generales de Disefio para Infraestructura Educativa”, aprobada por Resolucién de
Secretaria General N° 239-2018-MINEDU, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 4
.. de octubre de 2018, sefiala que las particularidades de la infraestructura de los servicios
7y educativos para la Educacion Basica en todas sus modalidades son detalladas en sus
z|respectivas normas técnicas de infraestructura, las cuales, luego de la entrada en
£/ vigencia de esta Norma Técnica de Criterios Generales, deberan ajustar su contenido a

Que, el articulo 10 del Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de
Educacion (ROF del MINEDU) sefiala que el Despacho Viceministerial de Gestion
Institucional esta a cargo del Viceministro de Gestion Institucional - VMGI, quien es la

rmar, articular, coordinar, dirigir, su isar y evaluar la
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implementat€ion de las oohtlcas planes proyectos y documentos normativos para la
. mejora de la calidad de la gestion del sistema educativo, becas y créditos educativos, e
( .infraestructura y equipamiento educativo bajo un enfoque de gestion territorial y por
Jresultados en coordinacion con los diferentes niveles de gobierno e instancias
¢/ descentralizadas;

Que, el literal k) del articulo 11 del ROF del MINEDU establece que es funcion del
Viceministro de Gestion Institucional aprobar ios actos resolutivos y documentos
normativos en el ambito de su competencia, asi como ejercer las demas funciones que
asigne la ley, y otras que le encomiende el Ministro;

Que, mediante el literal a) del numeral 2.2 del articulo 2 de la Resolucion
Ministerial N° 735-2018-MINEDU, modificada por la Resolucion Ministerial N° 029-2019-
. MINEDU, el Ministro delega en el VMGI del Ministerio de Educacion, durante el Afio
“z\Fiscal 2019, la facultad de emitir y aprobar los actos resolutivos que aprueban, modifican
0 dejan sin efecto los Documentos Normativos del Ministerio de Educacion en el ambito

Que, el literal c) del articulo 180 del ROF del MINEDU dispone que es funcién de
la Direccion General de Infraestructura Educativa (DIGEIE) formular, difundir y supervisar
la aplicacion de los documentos normativos de disefio y planeamiento arquitectonico y
urbanistico para la construccién, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura
educativa, en coordinacion con los 6rganos del Despacho Viceministerial de Gestion
Pedagogica;

Que, el articulo 184 del ROF del MINEDU dispone que la Direccién de
Normatividad de Infraestructura (DINOR) de la DIGEIE es el 6rgano responsable de
proponer, formular, difundir y supervisar la aplicaciéon de documentos normativos y
criterios técnicos de disefio y planeamiento arquitecténico y urbanistico, procedimientos
para la construccién, mantenimiento y equipamiento de infraestructura educativa en
todos los niveles y modalidades de la educacién, con excepcion de la educacidn superior
universitaria, en concordancia con los estandares técnicos internacionales, y la
normativa arquitecténica y urbanistica vigente;

Que, el inciso 21 del numeral 10.3 del articulo 10 del Reglamento del Decreto -
egislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
ltianual y Gestién de Inversiones, aprobado por el Decreto Supremo N° 284-2018-EF,
Wk {Z!Q;&féf ala que es funcion de la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones (OPMI)

(l MINEDU, promover la revision periddica de las normas técnicas sectoriales y
rttcxpar en su actualizacion, en coordinacion con las Unidades Formuladoras,
Umdades Ejecutoras de Inversiones y los 6rganos técnicos normativos competentes, de
acuerdo a la tipologia de proyectos de inversién, cuando corresponda;

Que, el numeral 9.1.3 de la Directiva N° 005-2019-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME,
denominada “Elaboracion, Aprobacion y Derogacion de Actos Resolutivos, asi como
Elaboracion y Modificacion de Documentos de Gestion, Normativos y Orientadores del
Ministerio de Educacion”, aprobada por la Resolucién de Secretaria General N° 073-
_ 2019-ED, establece que las Normas Técnicas son documentos normativos que
/?\\Wﬁ'ﬁ“!‘z/»; establecen pautas de trabajo, protocolos, estandares u otros aspectos técnicos a
;}ﬁ ‘a‘mplementar o cumplir por las instancias de gestion educativa descentralizada (MINEDU,
‘ @RE UGEL, lIEE), asi como disposiciones que complementan las normas sustantivas,
%ncutadas con uno o mas ambitos del sector educacion;

Que, el numeral 9.3 de la citada Directiva sefala que la actualizacion de los
._normativgs—es_el progeso medianiéedl® ¥ se revisa modifica los
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bntenidos de los documentos normativos, pudiendo adicionarse o eliminarse partes del
pntenido, generando una nueva version del mismo;

5 Que, mediante el Oficio N° 1747-2019-MINEDU/VMGI-DIGEIE la DIGEIE traslada
al Viceministerio de Gestion Institucional del MINEDU el Informe N° 110-2019-
\MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR emitido por la DINOR, a través del cual sustenta la
mactualizacion de la Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos de
FHrimaria y Secundaria’; solicitando su aprobaciéon y publicacién, el mismo que fue

“organicas del MINEDU: la Direccién General de Infraestructura Educativa (DIGEIE), el
Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), la Unidad de Programacion
Eex, € Inversiones (UPI), la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones (OPMI), la
“ADireccion General de Calidad de la Gestion Escolar (DIGC), la Direccion General de
Fducacion Basica Regular (DIGEBR), la Direccién General de Educacion Basica
‘Alternativa, Intercultural Bilinglie y de Servicios Educativos en el Ambito Rural
,(DIGEIBIRA) la Direccion General de Desarrollo Docente (DIGEDD), la Direccién de
: Innovacién Tecnoldgica en Educacion (DITE) y la Direccion de Planificacion de
Inversiones (DIPLAN);

Con el visado del Viceministerio de Gestidon Pedagogica, la Secretaria de
Planificacion Estratégica, la Oficina de Planificacion Estratégica y Presupuesto, la Unidad
e Planificacion e Inversiones, la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones del
ector Educacnon la Direccion General de |nfraestructura Educa’uva la Dlrecc:lon de

eneral de Educacion Basma Regular, la Direccién General de Educacxon Basica
Alternativa, Intercultural Bilinglle y de Servicios Educativos en el Ambito Rural, la
Direccion General de Calidad de la Gestion Escolar, la Direccion General de Desarrollo
Docente, la Direccion de lnnovacién Tecnolobgica en Educacic’m eI Programa Nacional de

Programacnon Multianual y Ges‘uon de Inversiones, aprobado por el Decreto Supremo N°
284-2018-EF; el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Educacion,
g <aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; la Resoluciéon Ministerial N°
735-2018-MINEDU; y la Directiva N° 005-2019-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME
denominada “Elaboracion, aprobacion y derogacion de actos resolutivos, asi como
elaboraciéon y modificacién de documentos de gestion, normativos y orientadores del
Ministerio de Educacion”’, aprobada mediante la Resolucién de Secretaria General N°
073-2019-MINEDU;




SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar la actualizacién de la Norma Técnica “Criterios de Disefio
para Locales Educativos de Primaria y Secundaria’, modificandose los articulos 4, 8, 11,
12,14, 15 y la octava disposicion complementaria final; asi como, eliminandose el anexo
N° 1 “Base Normativa”, la segunda y séptima disposiciéon complementaria final e
incorporandose los articulos 16 y 17 y los programas arquitectonicos para los servicios
. educativos multigrado rural, secundaria con residencia estudiantil y secundaria en
\ alternancia, en calidad de anexos N° 2, 3 y 4, manteniéndose el anexo de “Variabilidad
| de la forma de los ambientes” en calidad de anexo N° 1.

Articulo 2.- Disponer que la Direcciéon General de Infraestructura Educativa, en
coordinacién con la Direccion de Normatividad de Infraestructura y los organos que
resulten competentes, realice de manera oportuna la difusion de la aplicacion de la
, Norma Técnica a la que hace referencia el articulo 1 de la presente resolucion.

N Articulo 3.- Disponer la publicacion de la presente Resolucion y su Anexo en el

\#/ Sistema de Informacion Juridica de Educacién - SIJE, ubicado en el Portal Institucional
e del Ministerio de Educacion (www.gob.pe/minedu), el mismo dia de la publicaciéon de la
s presente Resolucioén en el Diario Oficial “El Peruano”.

by,
i R ] ] .
{j/:%? 0 N Registrese, comuniquese y publiquese
i) P
*\% 3
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............................................

Guido Alfredo Rospigliosi Galindo

Vicemimstro de Gestion institucional
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2| TiTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1.- Finalidad

Contribuir a la mejora de la calidad del servicio educativo a través de una infraestructura que
asegure las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad, y que responda a los
; requerimientos pedagdgicos vigentes de los niveles educativos de primaria y secundaria de
- la Educacién Basica Regular.

Articulo 2.- Objetivo

Establecer los criterios de disefo especificos de infraestructura educativa que requieren los
Ohiveles educativos de primaria y secundaria de la Educacién Basica Regular, a fin de contar
on un servicio educativo de calidad.

Articulo 3.- Alcances y ambito de aplicacion

La presente Norma Técnica es de obligatorio cumplimiento por todas las entidades y
personas de los tres niveles de gobierno, asi como por las personas naturales y
juridicas del sector privado, que participen en la identificacion, formulacion, evaluacion,
ejecucion y mantenimiento de la infraestructura educativa, sea ésta de naturaleza
publica o privada.

3.2. La presente Norma Técnica es aplicable a las nuevas intervenciones' en la
infragstructura de las instituciones educativas publicas de gestién directa, de las
instituciones educativas publicas de gestion privada y de las instituciones educativas
de gestion privada, de los niveles educativos de primaria y secundaria de Educacién
Basica Regular.

p \65?50\(; Articulo 4.- Base normativa
[\

Ley N° 28044 — Ley General de Educacién y sus modificatorias.

Ley N° 27337 — Ley que aprueba el Nuevo Cédigo de los Nifios y Adolescentes, y sus
modificatorias.

Ley N° 29973 — Ley General de la Persona con Discapacidad, y sus modificatorias.
Ley N° 26549 — Ley de los Centros Educativos Privados, y sus modificatorias.

Ley N° 29090 — Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
modificada por el Decreto Legislativo N° 1426, entre otras modificatorias.

Decreto Legislativo N° 1252 — Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, cuyo Texto Unico Ordenado ha
sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 242-2018-EF.

- Aquellas definidas como obras de edificacién en la Ley N° 29090, Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y
Edificaciones modificada por el Decreto Legislativo N° 1426, entre otras modificatorias.

e intervencion establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprgfh&dt Z ecreto ‘Supremo N°
h o
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4.7. Decreto Supremo N° 011-2012-ED — Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 28044, Ley General de Educacion, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF — Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1252.

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA — Decreto Supremo que aprueba 66 Normas:
Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP — Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA - Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de Licencias de Habilitaciéon Urbana y Licencias de Edificacion.

Decreto Supremo N° 006-2016-MINEDU — Decreto Supremo que aprueba la Politica
Sectorial de Educacion Intercultural y Educacion Intercultural Bilingae.

Decreto Supremo N° 013-2018-MINEDU — Decreto Supremo que aprueba la Politica
de Atencion Educativa para la Poblacién de Ambitos Rurales.

Decreto Supremo N° 009-2006-ED — Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
las Instituciones Privadas de Educacion Basica y Educacion Técnico-Productiva, y sus
modificatorias.

Resolucién Ministerial N° 153-2017-MINEDU — Resolucion Ministerial que aprueba el
Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 — PNIE del Ministerio de Educacion.

Resolucion Suprema N° 001-2007-ED — Resolucién Suprema que aprueba el Proyecto
Educativo Nacional al 2021: La Educacién que queremos para el Peru.

Resoluciéon Ministerial N° 287-2016-MINEDU — Resolucion Ministerial que aprueba el
Documento Prospectivo al 2030 del Sector Educacion y el Plan Estratégico Sectorial
Multianual (PESEM) 2016-2021 del Sector Educacion.

Resolucién Ministerial N° 629-2016-MINEDU — Resolucion Ministerial que aprueba el
Plan Nacional de Educacion Intercultural Bilingue al 2021.

Resolucién Ministerial N° 281-2016-MINEDU — Resolucién Ministerial que aprueba el
Curriculo Nacional de la Educacién Basica y su modificatoria.

Resolucién Ministerial N° 649-2016-MINEDU — Resolucién Ministerial que aprueba el
Programa Curricular de Educacién Inicial, Programa Curricular de Educacién Primaria
y Programa Curricular de Educacion Secundaria y sus modificatorias.

Resolucién Ministerial N° 034-2015-MINEDU — Resolucion Ministerial que aprueba el
Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educacion Fisica y el Deporte Escolar.

Resoluciéon Ministerial N° 519-2018-MINEDU — Resolucion Ministerial que crea
Modelo de Servicio Educativo Educacion Intercultural Bilingue.

Resoluciéon Ministerial N° 518-2018-MINEDU — Resolucion Ministerial que crea §
Mdelo de Servicio Educativo Secundaria en Alternancia.
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Resolucion Ministerial N° 732-2017-MINEDU - Resolucion Ministerial que crea el
Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ambito rural.

Resolucion Ministerial N° 721-2018-MINEDU — Resolucion Ministerial que aprueba la
Norma Técnica denominada “Normas para el Proceso de Racionalizacion de Plazas
de Personal Directivo, Jerarquico, Docente y Auxiliar de Educacion en Instituciones
Educativas Publicas de Educacion Basica y Técnico Productiva, asi como en
Programas Educativos’.

Resolucién Ministerial N° 667-2018-MINEDU — Resolucién Ministerial que aprueba la
Norma Técnica denominada “Disposiciones para las Instituciones Educativas Publicas
del Nivel Secundario de la Educacion Basica Regular que Brindan Formacion Técnica’.

Resolucién Ministerial N° 353-2018-MINEDU — Resolucion Ministerial que aprueba la
Norma Técnica denominada “Normas para la Implementacion del Modelo de Servicio
Educativo Jornada Escolar Completa para las Instituciones Educativas Publicas del
Nivel de Educacion Secundaria’.

Resolucion Ministerial N° 510-2017-MINEDU - Resolucion Ministerial que aprueba la
Norma Técnica denominada “Norma que Regula la Creacion de Instituciones
Educativas Publicas de la Educacion Bdsica y Otros Actos de Administracién Interna
que Organizan su Funcionamiento’.

4.29. Resolucion Ministerial N° 072-2019-MINEDU — Resolucion Ministerial que crea el
Modelo de Servicio Educativo Secundaria Tutorial en el Ambito Rural de la Educacion
Basica Regular.

4.30. Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Resolucién Ministerial que aprueba el
Cadigo Nacional de Electricidad, y su modificatoria.

4.31. Resolucion Viceministerial N° 002-2013-ED — Resolucién Viceministerial que aprueba
la “Guia para la Implementacion de las Cocinas Escolares y sus Almacenes en las
Instituciones Educativas Publicas de los Niveles de Educacion Inicial y Primaria en el
Marco del Programa Nacional de Alimentacion Escolar Qali Warma'.

Resolucién de Secretaria General N° 073-2019-MINEDU — Resolucién de Secretaria
General que aprueba la Directiva N° 005-2019-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME “Elaboracion,
Aprobacion y Derogacion de Actos Resolutivos, asi como la Elaboracién y Modificacién de
Documentos de Gestion, Normativos y Orientadores del Ministerio de Educacion”.

Resolucion de Secretaria General N° 004-2019-MINEDU — Resolucién de Secretaria
General que aprueba los Lineamientos que Orientan la Organizacion y Funcionamiento
de Redes Educativas Rurales.

Resolucién de Secretaria General N° 239-2018-MINEDU — Resolucion de Secretaria
General que aprueba la Norma Técnica de Criterios Generales de Disefio para
Infraestructura Educativa. ‘

Resolucién de Secretaria General N° 332-2017-MINEDU — Resolucion de Secretaria
General que aprueba la Norma Técnica que Implementa los Lineamientos para
Mejoramiento del Servicio Educativo Multigrado Rural.
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4.36. Resolucién de Secretaria General N° 172-2017-MINEDU — Resolucién de Secretaria
General que aprueba los Lineamientos para la Organizacién y Funcionamiento
Pedagdgico de Espacios Educativos de Educacion Basica Regular.

Resolucion de Secretaria General N° 473-2016-MINEDU — Resolucién de Secretaria
General que aprueba las Normas para la Formaciéon Técnica para Estudiantes de
Instituciones Educativas Publicas de Educacién Secundaria 2016-2018.

Resoluciéon de Secretaria General N° 256-2016-MINEDU — Resolucidon de Secretaria
General que aprueba los Lineamientos para el Mejoramiento del Servicio Educativo
Multigrado Rural.

Resolucién de Secretaria General N° 040-2016 MINEDU - Resolucién de Secretaria
General que aprueba los Lineamientos que Regulan las Formas de Atencion
Diversificada en el Nivel de Educacion Secundaria de la Educacion Basica Regular en
el Ambito Rural.

Articulo 5.- Acrénimos, siglas y abreviaturas
Para la presente Norma Técnica se consideran los siguientes acrénimos, siglas y abreviaturas:

Acrénimos y siglas

- Aula de Innovacion Pedagdgica.

- Educacién para el Trabajo.

- Federacién Internacional de Baloncesto.

- Federacion Internacional de Futbol.

- Federaciéon Internacional de Voleibol (Federation Internationale de
Volleyball — por sus siglas en francés).

- Institucién Educativa.

- Federacion Internacional de Balonmano (International Handball Federation
— por sus siglas en inglés).

- Instituciones Educativas.

- Jornada Escolar CompletaZ.

- Jornada Escolar Regular.

- Modelo de Servicio Educativo.

Nucleo de Desarrolio Deportivo.

Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Sala de Usos Mdltiples.

- Tecnologias de Informacion y Comunicacion.

Abreviaturas ]

- Indice de ocupacion.

Norma Técnica de Criterios Generales de Disefio para
Infraestructura Educativa, aprobada con Resolucion de Secretaria
General N° 239-2018-MINEDU.

- Decreto Legislativo.

- Decreto Supremo.
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educacion secundaria, promoviendo el cierre de brechas y la equidad educativa en el pais. Se asume un trabajo minimd giame
de 09 horas pedagégicas de 45 minutos cada una, 45 horas pedagégicas semanales y 1600 horas lecti\/,a's‘:aﬁ&a@sﬁ en lag%
seleccionadas, segun [0 establecido en la Resolucién Ministerial N° 353-2018-MINEDU — Resolugign.Ministerial que apruebd onn
Norma Técnjca denominada “Normas para la Implementacion del Modelo de Servicio Educativeg RREEDES tx
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- Resolucién Ministerial.
- Resolucién Viceministerial.
- Resolucion de Secretaria General.

Para efectos de la presente Norma Técnica, los siguientes términos tienen el significado que
a continuacioén se expresa:

Especificaciones técnicas.- Es la descripcion de un componente fisico o virtual de un
proyecto. Contiene la informacion de las caracteristicas basicas, exigencias normativas y
procedimiento de uso. Puede ser aplicada en la elaboracién de estudios, ejecucion y
supervisién de obra, mobiliario, fabricacion de equipos, entre otros. Cada una de las
caracteristicas técnicas del equipo deben tener un numeral que las identifique.

Estandares de calidad.- Son las caracteristicas o especificaciones técnicas minimas
inherentes a los factores productivos (infraestructura, equipamiento, entre otros). Son
establecidos por el Sector Educacion.

Institucion educativa polidocente completa.- Es la IE en la cual se atienden todos
los grados de estudio del nivel 0 modalidad educativa y en la que cada seccion esta a
cargo de un docente, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 129 del Reglamento de
la Ley General de Educacion, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED.

6.4. Institucion educativa polidocente incompleta o multigrado.- Es la |IE en la cual uno
o mas docentes tienen a su cargo dos 0 mas grados de estudio, de acuerdo a lo
sefialado en el articulo 129 del Reglamento de la Ley General de Educacion, aprobado
por Decreto Supremo N° 011-2012-ED.

6.5. Institucidon educativa unidocente.- Es la IE que cuenta con un solo docente para
atender todos los grados de estudio del nivel o modalidad, de acuerdo con lo
establecido en articulo 129 del Reglamento de la Ley General de Educacion, aprobado
por Decreto Supremo N° 011-2012-ED.

| presente Glosario se complementa con las definiciones establecidas en la N.T. Criterios
Generales.

TITULO II. EL TERRENO

“}Con relacion a la condicion de habitabilidad y funcionalidad del terreno donde se construira la
infraestructura educativa, se debe considerar lo sefialado en el RNE y en la N.T. Criterios
Generales, asi como lo indicado en los articulos siguientes:

Articulo 7.- Andlisis territorial

Delimitacion del area de influencia

El analisis del area de influencia, necesario para determinar la demanda de estudiantes
en intervenciones realizadas en IIEE publicas, debe considerar los siguientes aspectos:
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Cuadro N° 1. Area de influencia

Primaria 1,500 307

Secundaria 3,000 45°

- Las condiciones de accesibilidad hacia el terreno y/o local educativo.

- Las caracteristicas demogréficas.

- Los servicios basicos.

- La topografia del entorno.

- Las caracteristicas climaticas.

- Laidentificacion de las lIEE en el entorno.

- Los limites geopoliticos.

- EI'modelo de servicio a implementar.

- Otros aspectos, dependiendo de las particularidades de cada proyecto.

Delimitacion para la definicion de equipamiento del entorno

Se debe verificar si la |IE es parte de una red educativa o si requiere hacer uso del
equipamiento del entorno, de acuerdo con el al marco normativo vigente sobre la
gestién de redes del equipamiento deportivo®, redes educativas rurales®, entre otros.

Para el uso del equipamiento del entorno se debe cumplir con las condiciones de
funcionalidad, seguridad y habitabilidad sefialadas de la presente Norma Técnica, en el RNE
y en la N.T. Criterios Generales, asi como en la normativa vigente que resulte aplicable.

Se debe garantizar la continuidad del servicio educativo con el equipamiento del entorno
en los horarios pedagdgicos que la IE determine. Segun sea el caso, se debe gestionar
los acuerdos institucionales necesarios para asegurar la disponibilidad del equipamiento.

d. Se recomienda que el tiempo de recorrido para hacer uso del equipamiento del entorno no
exceda de 10 minutos, de modo tal que el desarrollo de las sesiones y actividades
pedagdgicas se desarrollen sin contratiempos. Si el tiempo que toma efectuar dicho recorrido
es mayor, entonces el equipamiento del entorno solo puede ser utilizado para actividades
pedagdgicas como visitas de estudio, trabajos de campo, entre otras actividades.

Articulo 8.- Seleccidon del terreno

Se recomienda la seleccion de terrenos rectangulares o similares. Sin embargo, se
pueden utilizar terrenos con formas irregulares siempre que se cumplan con las
disposiciones establecidas en la presente Norma Técnica, en el RNE y en la N.T.
Criterios Generales.

Los terrenos con pendiente pueden ser resueltos mediante plataformas, terrazas, entre
otras alternativas técnicas, considerando las diversas condiciones geograficas del
territorio peruano.

Para la adecuada seleccion del terreno se debe tomar en cuenta las condiciones del terreno,
asi como su disponibilidad establecidas en la N.T. Criterios Generales y en las
especificaciones sefialadas en el mismo documento para la gestion de riesgos de desastres.

2015 MINEDU u otro documento vigente que resulte de aplicacion.
f tos que orientan la Orgamzacuon y Func:onamtento de Redes Educativas
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Tipos de terrenos
Tipos de terreno para intervenciones en IIEE publicas

Para el caso de intervenciones que se realicen en IIEE publicas, se contemplan 03
tipos de terrenos sobre los cuales se establecen soluciones distintas para poder
atender la demanda de ambientes del programa arquitecténico, relacionadas con las
caracteristicas del servicio educativo y el area del terreno.

Todos los tipos de terreno deben cumplir con las condiciones de funcionalidad,
seguridad, y habitabilidad sefialadas de la presente Norma Técnica, en el RNE y en la
N.T. Criterios Generales, asi como en la normativa vigente que resulte aplicable.
Asimismo, se debe cumplir con los criterios sefalados en el Cuadro N° 2.

Terrenos tipo | (ver Cuadro N° 2 y Figura N° 1)

- Son aquellos terrenos que contemplan dentro de sus linderos parte de su programa
arquitectonico. Con la finalidad de atender la totalidad del servicio educativo, se hace
uso del equipamiento del entorno que se encuentra disponible, contando con Ias
medidas de seguridad necesarias para su desplazamiento y utilizacién, previo andlisis
territorial y cumpliendo con el procedimiento correspondiente para su disponibilidad.

§
LN _ . . . .
«.w,m@yf - Se pueden considerar terrenos tipo | para las intervenciones que se realicen en
IIEE del nivel de educacion secundaria, sean llEE nuevas o existentes, y para las
intervenciones que se realicen en lIEE de nivel de educacion primaria existentes.

- Sdlo se emplea el equipamiento del entorno para satisfacer los siguientes usos:
deportivo, talleres, salas de usos mutltiples, biblioteca, aula de innovacién y/o comedor.

- Este tipo de terreno no tiene posibilidad de ampliacién.

Terrenos tipo Il (ver Cuadro N° 2 y Figura N° 3)
- Son aquellos terrenos que contemplan dentro de sus linderos la totalidad del
programa arquitectonico que demande el servicio educativo.

- Este tipo de terreno no tiene posibilidad de ampliacion, y para la practica del
deporte sélo se consideran las losas multiuso.

Terrenos tipo lll (ver Cuadro N° 2 y Figura N° 2)
Son aquellos terrenos que contemplan dentro de sus linderos la totalidad del
programa arquitectonico que demande el servicio educativo.

- En este tipo de terreno existen areas disponibles para futuras intervenciones de
ampliacién y/o se puede compartir equipamiento (piscina, auditorio, campo atlético,
entre otros) con otras IIEE.

Tipos de terreno para intervenciones en lIEE privadas

Deben cumplir con las condiciones de funcionalidad, seguridad, y habitabilidad
sefaladas de la presente Norma Técnica, en el RNE y en la N.T. Criterios Generales
asi como en la normativa vigente que resulte aplicable.

b. Se puede hacer uso del equipamiento del entorno solo en aquellos casos donde no §
posible implementar dentro de los linderos del predio la totalidad de




208

-2019 _MINEDU

Coédigo

Denominacion del Documento Normativo

NT-012-01-MINEDU

CRITERIOS DE DISENO PARA LOCALES
EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

Atender la demanda de ambientes del programa arquitecténico, en relacién a las caracteristicas
| del servicio educativo y el drea del terreno

Dentro de los linderos del terreno
se resuelve parte del programa
arquitectonico y para atender la
totalidad del servicio educativo
se hace uso del equipamiento del

Dentro del terreno, no tiene
posibilidad de ampliacién, y
para la practica del deporte,
sblo se considera las losas

Dentro del terreno, existen
dreas disponibles  para
futuras intervenciones de
ampliacién y/o de poder
compartir equipamiento con

deportivos (de existir dentro del
terreno).

pedagdgicos deben estar
diferenciados de los
espacios deportivos.

entorno  que se encuentra | multiuso.
disponible. otras IIEE.
30% 40% 60%
Retiro en la zona de ingreso | 0.10 m%estudiante  (No | 0.15 m?%estudiante  (No
respecto de la circulacién | menora50.00 m?ynomayor | menor a 50.00 m?y no mayor
| exterior. al 5% del area del terreno) al 5% del drea del terreno)

. . Segin requerimientos | Segin requerimientos

Compatible con espacios pedagbgicos deben estar

diferenciados de los espacios
deportivos.

Puede estar fuera de los linderos
del terreno (considerar las
medidas de seguridad para
poder evacuar)

Dentro de los linderos del
terreno

Dentro de los linderos del
terreno

igura N° 1. Condiciones de terrenos tipo |

ura N° 3. Condiciones de terrenos tipo Il

Leyenda
1. Edificacion

2. Ambientes de Educacion Fisica (*) Fuera del terreno

3. Area exterior

4. Area de ingreso, terreno tipo |

4a. Area de ingreso, terreno tipo Il

4b. Area de ingreso, terreno tipo Ili

5. Escenarios deportivos especializados (Nucleo o NUDDE)
6. Area para futura ampliacién

Posibilidad 1. Terreno
con drea disponible
para ampliacion.

Posibilidad 2. Terreno
con equipamiento para

Posibilidad 3. Terreno
con drea disponible

para ampliacion y
equipamienio para
compartir con otras
lEE.

T T T T Tl LT

compartir con otras
IEE. -

Figura N° 2. Condiciones de terrenos tipo lli
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Areas de los terrenos para intervenciones en IIEE ptblicas

Las intervenciones que se realicen en nuevos terrenos deben ser en terrenos de tipo
II'y deben contemplar las areas referenciales senaladas en el Cuadro N° 3, Cuadro N°
4y Cuadro N° 5.

De manera excepcional, si dentro del area de influencia no existen terrenos tipo Il, se
pueden contemplar terrenos tipo | para la creaciéon de nuevas IIEE.

De otro lado, en aquellas intervenciones que se realicen en locales educativos existentes se
pueden contemplar terrenos tipo 1.

En aquellos casos en que se contemplen terrenos tipo | se debe garantizar el desarrollo de
las actividades educativas de acuerdo con los requerimientos pedagdgicos vigentes, y en
concordancia con lo sefialado en el RNE y en la N.T. Criterios Generales.

En el Cuadro N° 3, Cuadro N° 4 y Cuadro N° 5 se establecen las areas referenciales
de los terrenos tipo II, en relacion a la cantidad de pisos y nimero total de secciones
(considerando 30 estudiantes por seccidn). Las areas sefaladas en dichos cuadros no
contemplan el espacio requerido para la residencia estudiantil, el espacio temporal
para el docente y el espacio temporal para el personal de acompanamiento en
residencia estudiantil.

Cuadro N° 3. Areas referenciales de terrenos tipo Il para lIEE polidocentes
completos publicos de primaria

Cuadro N° 4. Areas referencuales de terrenos tipo Il para lIEE polldocentes completos
publicos de secundaria con Jornada Es:
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Cuadro N° 5. Areas referenciales de terrenos tipo Il para lIEE polidocentes completos
publicos de secundaria con Jornada Escolar Completa

Fuente: Elaboracion propia.

Notas:
(1)  Para el calculo de las areas referenciales de los terrenos tipo Il para las IIEE potidocentes completos publicos de

nivel primaria y/o secundaria descritos en los Cuadros N° 3, N° 4 y N° 5 se han considerado las siguientes

condiciones: (i) terrenos con forma rectangular o similares, y (i) pendiente no mayor a la sefialada en el RNE.
(2) Elanalisis se ha realizado hasta un méximo de 54 secciones para primaria y 55 secciones para secundaria.
(3) No se han considerado I|EE Grandes con 01 0 02 pisos, pues resultan ineficientes en cuanto al uso de terrenos.
(4) Para el caso de aulas con rotacién, el célculo considera lo siguiente:

- La distribucién de 45 horas pedagégicas semanales

- El uso de mobiliario separado para ciclo VI (1° y 2° de Secundaria) y ciclo VIi (3°, 4° y 5° de Secundaria)

Para el calculo de las areas de terrenos tipo Il correspondientes a lIEE polidocentes
completas publicas, con 35 y 25 estudiantes por seccion, (segun las Normas de
racionalizacion de plazas de personal docente® en donde se establece una variacion
de +5 estudiantes para IIEE polidocentes completos), se considera lo siguiente:

- Para locales educativos de primaria:
= El célculo para 35 estudiantes por seccién consiste en un incremento de 9.0%
del area de terreno correspondiente al de 30 estudiantes por seccion.
= Elcélculo para 25 estudiantes por seccion consiste en una disminucion de 7.0%
del area de terreno correspondiente al de 30 estudiantes por seccion.

Figura N° 4. Célculo de areas de terrenos tipo Il para locales educativos de
primaria con 35 y 25 estudiantes por seccién

Area de terreno

o,
+9.0% R para 35 estudiantes
Area de > por seccién
terreno para
30 estudiantes
por seccion '7.0%

A 4

Area de terreno para
25 estudiantes por
seccion

- Para locales educativos de secundaria con Jornada Escolar Regular:
= El célculo para 35 estudiantes por seccién consiste en un incremento de 9.0%
del area de terreno correspondiente al del 30 estudiantes por seccion.
= Elcélculo para 25 estudiantes por seccion consiste en una disminucion de 6.0%
del area de terreno correspondiente al del 30 estudiantes por seccion.

® 5 Normas para el proceso de racionalizacion de plazas de personal directivo, jerarquico, docente y adxi!iar de:educaci®

°

Q?;\ instituciones educativas publicas de Educacién Basica y Técnico Productiva, asi como en gt8EaEyag educativos, -aprobadge
;\ . . " ) 3
&)
v IR Y
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[SA 5 de 111
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Figura N° 5. Célculo de areas de terrenos tipo Il para locales
educativos de secundaria con Jornada Escolar Regular con 35y 25
estudiantes por seccion

Area de terreno para

[+
+9-0 A) 35 estudiantes por
. > seccion
Area de g
terreno para
30 estudiantes )
por seccion -6_0% Area de terreno para

A 4

25 estudiantes por
seccion

Para locales educativos de secundaria con Jornada Escolar Completa:

» El calculo para 35 estudiantes por seccién consiste en un incremento de 5.0%
del area de terreno correspondiente al del 30 estudiantes por seccion.

= Elcalculo para 25 estudiantes por seccién consiste en una disminucién de 4.0%
del 4rea de terreno correspondiente al del 30 estudiantes por seccion.

Figura N° 6. Calculo de dreas de terrenos tipo Il para locales educativos de
secundaria Jornada Escolar Completa con 35 y 25 estudiantes por seccién

+5.0% Area de terreno para
> 35 estudiantes por
Area de seccién
terreno para
30 estudiantes
por seccion -4.0% Area de terreno

\ 4

para 25 estudiantes
por seccién

Para el calculo de las areas de terrenos tipo |l correspondiente a IIEE polidocentes
completas publicas, sin considerar espacios de alojamiento para estudiantes y/o
docentes, en donde se comparte primaria y secundaria (pudiendo ser de 25, 30 0 35
estudiantes por seccion), se considera lo siguiente:

- Se toma como base el 100% del area del terreno requerido para secundaria
(segun ndmero de secciones totales y nimero de pisos) y a este se le suma el
80% del area del terreno para primaria (segin nimero de secciones totales y
numero de pisos).

Figura N° 7. Célculo de areas de terrenos tipo ll para locales educativos de
primaria y secundaria (uso compartido)

Area de terreno para
locales educativos de
secundaria

. Areade terreno para
| locales educativos
de primaria

100% 80%

Las areas referenciales de los terrenos aplicables para la infraestructura que requiere
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El disefio para la infraestructura educativa para los locales educativos de primaria y
secundaria debe respetar los siguientes criterios:

- Criterios de disefio arquitectonico (entre los que se encuentran los criterios de
disefio bioclimatico).

- Criterios para el disefio estructural.

- Criterios para el disefio de instalaciones eléctricas, electromecanicas, de
comunicaciones y especiales.

- Criterios para el disefio de instalaciones sanitarias.

- Sistemas constructivos.

- Acabados y materiales.

Las intervenciones deben contar con los especialistas necesarios para el adecuado
disefio de la infraestructura educativa, debiendo tomar en cuenta lo sefalado en la
Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades” del RNE, que define quienes son los
actores del proceso de edificacion, asi como sus derechos y responsabilidades.

Asimismo, para la implementacion de los criterios de disefio mencionados, estos se
deben desarrollar en concordancia con las normas establecidas en el Anexo N° 1y el
Anexo N° 2 de la N.T. Criterios Generales.

Criterios para el disefio arquitecténico

Los criterios para el disefio arquitecténico de la presente Norma Técnica responden a
las particularidades de los niveles educativos de primaria y secundaria, los que se
complementan con lo sefialado en el RNE y en la N.T. Criterios Generales.

Para la organizacién y funcionamiento de los espacnos educativos se debe considerar
lo sefialado en los “Lineamientos para la organizacion y funcionamiento pedagdgico
de espacios educativos de la Educacion Basica Regular’, aprobado con R.S.G. N°
172-2017-MINEDU, en concordancia con las disposiciones establecidas en el RNE y
en la N.T. Criterios Generales, precisandose que para intervenciones en lIEE publicas
se debe considerar los principios de disefio referidos a funcionalidad, seguridad,
habitabilidad, optimizacién y sostenibilidad establecidos en la N.T. Criterios Generales.

El disefio de la infraestructura educativa debe considerar las caracteristicas del
entorno inmediato referentes a las edificaciones, clima, paisaje, suelo, medio
ambiente, trazado de vias vehiculares y peatonales, asi como las zonas verdes.
Asimismo, y de ser el caso, debe considerar ejes urbanos, paraderos de transporte
publico, puentes, escaleras y el desarrollo futuro de la zona, entre otros aspectos, con
el fin de que el disefio arquitecténico responda a estas condicionantes para la mejora
de la infraestructura educativa y la calidad del servicio educativo.

Numero de niveles o pisos de la edificacién
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caso de la infraestructura de las IIEE publicas, la infraestructura no excedera de cuatro
(4) pisos, conforme se consigna en el Cuadro N° 6 siguiente:

Cuadro N° 6. Nimero maximo de pisos

Primaria 04
Secundaria 04
Fuente: Elaboracién propia.

Se deben priorizar los ambientes basicos para los grupos etarios menores en los
primeros pisos.

Se debe considerar la distribucién y organizacion de los ambientes segun el nivel
educativo, en concordancia con lo sefialado en los Lineamientos para la organizacion
y funcionamiento de espacios educativos de Educacion Basica Regular, aprobado con
R.S.G. N° 172-2017-MINEDU

Se debe cumplir lo dispuesto en la Norma A.010 “Condiciones Generales de Disefio”
(en adelante la Norma A. 010), en la Norma A.040 “Educacién” (en adelante la Norma
A. 040), en la Norma A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” (en adelante la
Norma A.120), en la Norma A.130 “Requisitos de Seguridad” (en adelante la Norma
A.130) y las demas normas del RNE que le resulten aplicables.

9.1.2. Areas libres
En caso las normas especificas de cada gobierno local o regional no lo precisen, el
calculo del area libre se determina segun el tipo de terreno y el drea destinada para la
intervencion, considerando lo dispuesto en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 7. Porcentaje de area libre

Area libre 30% 40% 60% 40%

Fuente: Elaboracién propia.

Nota:
El porcentaje de &rea libre no debe ser menor a lo sefialado en el Cuadro N° 7 y se aplica en funcién del area destinada
para la intervencion.

En caso las normas especificas de cada gobierno local o regional no lo precisen, para
el calculo de las plazas de estacionamiento puede tomarse como referencia lo
siguiente:

Estacionamiento para los padres de familia o personas responsables del servicio
de transporte escolar, a razén de 01 plaza cada 05 secciones en base al turno
con mayor numero de matriculados.

Estacionamiento para personal administrativo y docente, a razén de 01 plaza
cada 50.00 m? de drea de los ambientes para gestion administrativa
pedagogica. Para el calculo no se incluye el &rea de muros, circulacio
verticales y circulaciones horizontales.

O”G‘:m\ﬁ?‘
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Sin perjuicio de lo establecido en las normas especificas de los gobiernos locales y
regionales, se recomienda considerar estacionamientos para bicicletas para el 5% de
la cantidad total de estudiantes. Asimismo, para el caso de IIEE publicas, se debe
identificar si en la |E se va a implementar la intervencion de Rutas Solidarias, con el fin
de prever el espacio para el estacionamiento de las bicicletas durante la jornada
escolar y el guardado de las bicicletas en los periodos de vacaciones.

Los locales educativos que consideren otros ambientes, sobre todo los de uso masivo,
deben contemplar los requerimientos de estacionamiento que les corresponda de
acuerdo a la normatividad vigente.

La reserva de estacionamientos para personas con discapacidad se efectia segun lo
senalado en la Norma A.120 del RNE.

La cantidad de estacionamientos requerida no es limitativa, pudiendo variar segun las
necesidades de cada local educativo, los medios de transporte u otros factores
debidamente sustentados.

Adicionalmente, y segun lo determine el andlisis de las condiciones de flujo vehicular,
seccion de via, entre otros aspectos, se puede contar con una bahia vehicular que
permita el recojo y desembarque de los usuarios.

Cuadro N° 8. Estacionamientos segun usuarios del local educativo (1)

Se recomienda el
5% del total de
estudiantes

1 cada 50m?del 4rea para la
gestién administrativa y
pedagdgica (3)

1 cada 5 secciones

(@)

i : 5ropia.

Notas:
(1) Considerar los factores del entorno y del local educativo que pueden incidir en los requerimientos de

estacionamientos.
(2) El numero de secciones se toma en base al turno con mayor nimero de matriculados.
(8) Caéleulo referencial en caso no se encuentre regulado por los gobiernos locales y regionales.

Para el caso de los terrenos tipo |, la implementacion de los estacionamientos no es
obligatoria, siempre y cuando no sea exigible por el RNE y/o los gobiernos locales y
regionales.

Puertas

Acorde a lo sefialado en la N.T. Criterios Generales, para el disefio e instalacion de
las puertas, se debe considerar lo dispuesto en las Normas A.010, A.040, A.120 y
A.130 del RNE. Asimismo, para el caso de ambientes de gestién administrativa y
pedagdgica, se debe considerar lo sefialado en la Norma A.080 “Oficinas” del RNE,
en adelante la Norma A.080.

Las puertas de los ambientes bdsicos, asi como de los ambientes de gestion
administrativa, pedagdgica y de bienestar deben permitir el registro visual hacia el
interior del ambiente. Quedan exceptuados del registro visual los dormitorios, los
espacios temporales para docentes y para personal de acompafiamiento en residencia
estudiantil, los depdsitos y los servicios higiénicos implementados en el local
educativo.
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de 1.20 m). Otras alternativas pueden ser planteadas siempre que faciliten la
comunicacion visual entre ambos lados de la puerta.

No se debe permitir que las puertas de los ambientes se aseguren desde el interior (a
través de sus manijas, cerrojos u otros), a menos que puedan abrirse con facilidad
desde el exterior, a excepcion de los dormitorios y servicios higiénicos de uso
individual.

Ventanas

Se debe de contemplar lo sefialado en el RNE y en la N.T. Criterios Generales.

Las ventanas de los ambientes tipo B y C (definidos en el Titulo IV “Ambientes” de la
presente Norma Técnica) deben contar con elementos de seguridad para salvaguardar
los bienes que se encuentran al interior de dichos ambientes.

Cercos perimétricos

Deben preferirse aquellos que permitan la relacion o integracion visual con el entorno
inmediato (a excepcion de aquellos que colindan con otros lotes). Sélo en aquellos

casos donde se contemple una zona de residencia, se busca evitar el registro visual
desde el exterior para que de esta manera se asegure el nivel de privacidad necesario.

TiTULO IV. AMBIENTES
Articulo 10.- Consideraciones generales para el disefio de los ambientes

a. Para el disefio y dimensionamiento de los ambientes de primaria y secundaria, se debe
considerar lo siguiente:

- lLas caracteristicas de las actividades educativas (actividades pedagdgicas,
administrativas y de servicios, y diversidad de agrupaciones de los usuarios),
segun el tipo de servicio educativo y los requerimientos pedagogicos.

- Laidentificacion del usuario (su ergonomia, el grupo etario al cual pertenece, las
caracteristicas socioculturales, la cantidad de estudiantes por seccién y la
cantidad de personal que presta servicios en el local educativo).

- Las caracteristicas y cantidad de mobiliario®, equipamiento y/u otro recurso
empleado en las actividades, teniendo en cuenta las caracteristicas geograficas
de la region y, ademas, las siguientes pautas:

= Los bienes (mobiliario, equipamiento y/u otro recurso) sefalados en la presente
Norma Técnica son referenciales y sirven de pauta para el disefio de los
ambientes.

= Para las lIEE publicas, la cantidad y tipo final de bienes son determinados por los

instrumentos técnicos correspondientes que emita el Sector Educacion (guias,

lineamientos, documentos pedagdgicos, entre otros), considerando el nimero de

usuarios y las actividades de acuerdo con los requerimientos pedagdgicos.

Para las IIEE privadas, la cantidad y tipo final de bienes son determinados,

considerando el nimero de usuarios y las actividades de acuerdo con los

requerimientos pedagdgicos.

degiablecido en el numeral 124%gidvdo a Mobiliario
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El dimensionamiento de los ambientes de los locales educativos se debe calcular de
acuerdo con lo siguiente:

() El 1.O. del ambiente respectivo, sefialado en la presente Norma Técnica.

(i) Los rangos establecidos para la cantidad de estudiantes, segun
sefalado en el Cuadro N° 9 siguiente:

Cuadro N° 9. Célculo de areas de ambientes

asta 15 ] » 1 xI.O. euambiente
16-20 (™) 20 x 1.O. segun ambiente
21-25 25 x 1.O. segun ambiente
26-30 i 30 x I.O. seglin ambiente
31-35 (") 35 x 1.O. seguin ambiente

Fuente: Elaboracién propia.

Notas:
(*) Para intervenciones en |IEE publicas, la cantidad de estudiantes a considerar esta en funcion al célculo de la

demanda en la fase de preinversion.
(**) En aplicacién a las Normas de racionalizacién de plazas de personal docente” en donde se establece una

variacion de 5 estudiantes para IIEE polidocentes completos, considerando que el namero referencial de 30 y
25 alumnos por seccién esta establecido para los dmbitos urbano y rural respectivamente.

Los ambientes basicos son aquellos que tienen como principal actor al estudiante, en
los cuales se desarrollan diversas actividades e interacciones con el personal docente
y no docente para el desarrollo de los aprendizajes.

Los ambientes complementarios son los relacionados a la gestién administrativa y
pedagdgica, bienestar, servicios generales y servicios higiénicos. Se debe tener en
cuenta que estos ambientes son igualmente necesarios para brindar un adecuado
servicio educativo y lograr mejoras en los aprendizajes de los estudiantes.

Segun el andlisis de las caracteristicas del servicio educativo a brindar, se determina
qué ambientes corresponden al nivel de primaria 0 secundaria, 0 alguna de sus
variaciones o modelos de servicio educativo. Las caracteristicas de cada ambiente se
encuentran en el presente titulo, mientras que los tipos y la cantidad de ambientes que
le corresponden a cada local educativo son determinados segun lo sehalado en la
programacién arquitectonica, acorde a la propuesta pedagdgica correspondiente y en
los documentos normativos que regulan el tipo de servicio educativo.

Se debe precisar que los disefios de las formas de los ambientes sefalados en la
presente Norma Técnica son referenciales, por 10 que se pueden proponer otras
formas distintas, siempre y cuando cumplan con lo establecido en la Norma E. 030
“Disefio Sismorresistente” (en adelante la Norma E. 030) y demas normas referidas a
estructuras senaladas en el RNE, asi como que cumplan con los principios de disefio
y otras disposiciones de la N.T. Criterios Generales. Asimismo, para el caso de
intervenciones en IIEE publicas el disefio definitivo del proyecto arquitectonico debe
considerar la utilizacion de formas que contribuyan a la optimizacion de recursos y no
generen sobrecostos frente a otras alternativas de disefio.

para el proceso de racxonahzacnon de p!azas de personal dxrecnvo Jerarquvco docent auxiliar de educacién en
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Caracteristicas: Se caracterizan por requerir de instalaciones
eléctricas, mas no requieren instalaciones técnicas de mayor
complejidad (instalaciones mecanicas, comunicaciones, gas,
agua, entre otras).

Actividades: Desarrollo de la mayor parte de actividades con los
estudiantes que no demanden el uso de instalaciones técnicas
de mayor complejidad.

Aulas

EDU

Caracteristicas: Se caracterizan por concentrar gran cantidad
de materiales, equipos, colecciones de libros, revistas, videos,
entre otros, promover su exhibicién, y/o permitir su uso intensivo.
Requiere de instalaciones eléctricas y de comunicaciones para
el funcionamiento de equipos conectables. Asimismo, debe
contar con mobiliario (fijo y mévil) que facilite la bisqueda e
intercambio de datos e informacién y/o el uso de equipos en
distintos tipos de agrupaciones de estudiantes. Requiere
especificaciones de seguridad para salvaguardar los equipos
que se encuentran en estos ambientes.

Actividades: Desarrollo de actividades que requiere el uso de
una gran diversidad de materiales (libros, revistas, periédicos,
entre otros) y/o equipos conectables.

Biblioteca
Aula de Innovacién Pedagoégica
(AIP)
Hemeroteca
Mediateca

Caracteristicas: Se caracterizan por requerir instalaciones
eléctricas, asi como instalaciones técnicas de mayor complejidad
(instalaciones mecdnicas, comunicaciones, agua, gas, entre
otros) segun las actividades que se realicen en estos ambientes.

Actividades: Actividades de exploracion asi como de
experimentacion cientifica y experimentacion con diversos
materiales para artes plasticas.

Laboratorios
Taller de Arte
Taller Creativo
Taller de EpT

Caracteristicas: Se caracterizan por requerir instalaciones
eléctricas, asi como instalaciones técnicas de mayor complejidad
(instalaciones mecdanicas, comunicaciones, agua, entre otros)
segun las actividades que se realicen en estos ambientes. Puede
requerir de sistemas de apoyo acustico {equipos de sonido,
parlantes, entre otros) y/o luminicos (reflectores, luminarias de
diversos colores, entre otros).

Actividades: Desarrollo de actividades relacionadas a expresion
corporal y musica, asi como también de otras actividades que
empleen diferentes recursos de tipo sonoro o corporal.

Sala de usos multiples (SUM)
Auditorio
Sala de danza
Sala de musica

Caracteristicas: Se caracterizan por tener altos requerimientos
de area (los cuales se encuentran reglamentados en normativa
nacional e internacional), ventilacion, iluminacién y
almacenamiento de materiales e implementos.

Actividades: En ellos se puede desarrollar habilidades motrices

bésicas y especificas a través de actividades ludicas, pre-
deportivas y deportivas.

Losa multiuso
Piscina
Gimnasio
Polideportivo

Caracteristicas: Son areas para el desplazamiento horizontal y
vertical, de permanencia temporal, que se pueden convertir en
medios de evacuacion de los demas ambientes.

Actividades: En ellos se puede realizar actividades de
interaccién social, para la convivencia, la socializacién, actividad
fisica y recreacion, entre otras posibilidades. Del mismo modo,
pueden servir de identificacion, apropiacion y lugar de encuentro
de los estudiantes.

Areas de descanso y/o de estar
Area de ingreso
Circulaciones verticales y
horizontales
Patios

Caracteristicas: Pueden desarrollarse en dreas verdes
exteriores y/o interiores, segun sea el caso.

Actividades: Interaccién con otros seres vivos y comprension
del entorno. Podrian desarrollarse competencias y capacidades
para el fortalecimiento de la conciencia ambiental y/o
simulaciones de procesos técnicos productivos y de
investigacién que se establecen en periodos ciclicos, haciendo
uso de técnicas de produccién agricola, agropecuaria,
ganaderas, avicolas, ictioldgicas u otras, respetuosas de la salud
y del medio ambiente.

Espacio de cuitivo
Espacio de crianza de animales

Fuente: EIaraCion propia.

Nota:(*) Los ambientes sefialados son referenciales; éstos podrian cambiar de tipo o cumplir co

&

aracteristicas de varios
Qs pedagogicos y la
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Espacios donde se gestionan y desarrollan actividades
administrativas, pedagégicas y de convivencia dentro de la
institucién. Dependiendo del uso del ambiente pueden requerir de
instalaciones eléctricas, sanitarias y de comunicaciones.

lementarios de

brimaria y secundaria

Direccion
Administracién
Archivo
Sala de docentes

Espacios en los cuales se brindan un conjunto de servicios, como
el desarrollo de programas sociales (orientado al servicio
alimentario, plan de salud escolar, entre otros) a fin de favorecer
su formacion integral y de la comunidad educativa en general.
Dependiendo del uso del ambiente pueden requerir de
instalaciones eléctricas, sanitarias y de comunicaciones.

Cafeteria, quiosco
Tépico, cocina, comedor,
Oficina de coord. de tutoria
Residencia estudiantil
Espacio temporal para el docente

Son los espacios que corresponden a los servicios generales, que
permiten el mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones
y equipos del local, haciendo posible el desarrollo del quehacer
pedagbgico. Son los destinados al control y el almacenamiento
temporal de materiales y medios de transporte (drea de
maniobras, parqueo y carga y descarga de materiales, u otras).
Dependiendo del uso del ambiente pueden requerir de
instalaciones eléctricas, sanitarias y de comunicaciones.

Guardiania
Depdsito o almacén general
Maestranza
Cuarto de maquinas
Depésito de basura
Cuartos de limpieza y aseo
Médulo de conectividad

Espacios en los cuales se definen el desarrollo de las
necesidades fisiologicas, y son determinados de acuerdo al sexo
y limitaciones fisicas de los usuarios. Estos espacios deben tener
condiciones higiénicas esenciales y normativas. Requieren de
instalaciones eléctricas y sanitarias.

Servicios higiénicos estudiantes
Servicios higiénicos adultos
(docentes, administrativos, de
servicio u otros)
Vestidores

Fuente: Elaboracion propia.

iculo 11.- Ambientes basicos

1.1. Ambientes tipo A

11.1.1. Aulas

DU

El ambiente debe permitir diferentes distribuciones y/o agrupamientos del mobiliario
acorde a las actividades pedagdgicas que se realicen para el desarrollo de los
aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, se recomienda la integracion y expansion
hacia los espacios exteriores (patios, terrazas, jardines, entre otros).

Las aulas consideran las instalaciones técnicas (instalaciones eléctricas como minimo
y de comunicaciones de forma opcional) necesarias para el funcionamiento de los
recursos TIC.

Cuando se brinde el servicio educativo multigrado rural®, se debe considerar que la
seccién es conformada por estudiantes de diferentes grupos etarios, por lo que el
mobiliario, equipamiento y/u otro recurso debe responder adecuadamente a ellos.

8 Servicio educativo multigrado rural.- Es aquel que se ofrece en una |E publica del nivel de educacion primaria, polidocente
incompleta o multigrado, y unidocente de la Educacion Basica Regular, ubicada en ambito rural. Es recibido por nifios y nifias a
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Asimismo, se tiene en cuenta que en el desarrollo de las actividades educativas se
trabaja con diferentes grupos de trabajo (por ciclo, por grado, por interés,
heterogéneos) y diferentes estrategias de atencién (simultanea o diferenciada y directa
o indirecta) que promueven el aprendizaje colaborativo y auténomo. Para los diferentes
modelos de servicio educativo rural el 1.O. puede variar de acuerdo a sus
requerimientos pedagogicos.

El'1.0. para determinar el dimensionamiento del aula es de 2.00 m? por estudiante, el
cual contempla que dos de sus lados cuenten con mobiliario perimetral para el
almacenamiento y/o exhibicion de materiales educativos.

De manera excepcional, en aquellas IIEE que para su disefio consideren mobiliario
perimetral en uno de los lados del ambiente o no consideren mobiliario perimetral, se
puede considerar un indice de ocupacion distinto al sefialado en el parrafo anterior
pero no menor a 1.67 m? por estudiante; siempre que se considere un espacio préximo
al aula y/o el mobiliario a través del cual se garantice el acceso y la disponibilidad de
recursos educativos para el adecuado desarrolio de las actividades pedagdgicas en
cada sesion de clase dentro del aula®, de acuerdo a lo establecido en el Curriculo
Nacional vigente.

Asimismo, se debe garantizar el ancho de circulacién libre interior para evacuacion,
por lo que, se debe prever el guardado de los maletines y/o mochilas de los
estudiantes, con el fin de evitar obstaculos en dichas circulaciones

Tipos de aulas

Segun el criterio de desplazamiento de los estudiantes, las aulas pueden ser de dos
tipos: con sistema fijo o con sistema de rotacion.

- Aula con sistema fijo: Es aquella que se asigna a determinada seccién en
particular para el desarrollo de las actividades correspondientes a varias areas
curriculares durante el afio escolar, lo cual implica el desplazamiento entre aulas
de los docentes y no de los estudiantes.

-~ Aula con sistema en rotacién: Es aquella destinada al desarrollo de las

actividades correspondientes a una determinada area curricular en particular (o
mas areas curriculares afines), por lo que el mobiliario y el equipamiento se
implementan dentro del aula en funcién de dichas actividades, lo cual implica el
desplazamiento o rotacion entre aulas de los estudiantes.
Se debe tener en cuenta que, segun la organizacion de la IE, una misma aula
puede ser utilizada por distintos grupos etarios, por lo que el mobiliario debe
responder adecuadamente a estos. En el presente caso, se recomienda la
instalacion de dos puertas, con la finalidad de facilitar el desplazamiento de los
estudiantes.

siaq de actividades tales
r ’?\ & Norma.Técnica.
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Cuadro N° 12. Ficha técnica del ambiente aula

El 1.O. de 2.00 m? y el drea de 60.00 m* considera la
.0 500 m? flexibilidad del ambiente tomando en cuenta la cantidad

b . de 30 estudiantes y la utilizacion de mobiliario perimetral
AREA 60.00 m2 en dos lados del ambiente.

CAPACIDAD 30 estudiantes

ANALISIS FUNCIONAL DE LAS ACTIVIDADES
Las aulas deben ser ambientes flexibles que permitan distintas configuraciones para la realizacién de actividades como trabajo

colaborativo, auténomo, asamblea, entre otros.

Posible expansién al exterior
Posible expansién al exterior

Nota:

- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencion.

. El 4rea se calcula sin elementos estructurales, como columnas, mochetas, entre otros, que estorben las actividades a
realizar.

- Para intervenciones en lIEE publicas, los valores de las dreas de los ambientes son considerados como estandares de calidad en
el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversion publica. En el caso de intervenciones en IIEE privadas, se deben
de observar los 1.O. de los ambientes desarrollados en la presente Norma Téenica, como un minimo a implementar.

- Para los modelos de servicios educatives en el &mbito rural considerar lo sefialado en el literal “c” del numeral 11.1.1. de
la presente Norma Técnica. ’
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30 mesas individuales. (0.50 m x 0.60 m)

30 sillas individuales (0.40 m x 0.45 m seguin grupo

etario) 7

01 mesa, para el docente (0.50 m x 1.00 m)

01 silla, docente (0.45 m x 0.40 m)

01 pizarra (4.20 m x 1.20 m)

Casilleros exteriores (s6lo Secundaria con aulas

con sistema en rotacion)

01 armario alto empotrado para el docente (0.45m

x 0.90 m)

8. Mueble para guardado de material educativo (0.40
mx0.70m x 0.95 m) (*)

9. Muebles para guardado de mochilas y/o recursos

bibliograficos (0.40 m x 0.70 m x 0.95 m) (*)

lluminacion e 11
natural LGN B
I
i

N =

ok
3 e,

ook w

~

. Posible expansién al exterior

Ventilacion
. Ny
Nota: . cruzada %
(*) La cantidad de mobiliario es referencial. H

- Medidas en metros (Ancho o profundidad x largo x alto)
de caracter referencial. o]
- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, i }
acustico y luminico sefaladas en la Norma A.010 y en

la Norma A.040, ambas del RNE, asi como lo sefialado D D U D U D B 5{3

en la N.T. Criterios Generales. Ventilacién
1 jcruzada

%}g 9
e

—
od

Caracteristicas Generales
Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos (lo mas adecuado).
Se debe prever la posible utilizacién de un proyector.

Eléctricas

Contemplar 01 tomacorriente doble cada 10.00 m?.

Estos son distribuidos convenientemente en el perimetro del ambiente.

Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterrizadas (con puesta a tierra).
Telecomunicaciones (Opcional)

Debe contemplar 01 salida de TV (alta y fija) y 01 salida para PC del docente. Todos los ambientes deben estar preparados para el uso de los
recursos TIC.

Fuente: Elaboracién propia.

Hidro-sanitarias
No requieren instalaciones de este tipo al interior
del ambiente.

\2. Ambientes tipo B

k? G 3
{ \‘.,,@ (1\5

H
£2.1. Biblioteca escolar

El ambiente de la biblioteca escolar debe caracterizarse por su flexibilidad funcional
para el desempefio pedagogico, lo que se debe en gran parte a la distribucion y el tipo
de mobiliario.

Todos los elementos que conformen la biblioteca (mobiliario, equipamiento,
iluminacion, ventilacion, colores, acabados, entre otros) deben considerar que varios
grupos de usuarios participen simultaneamente de diversas actividades pedagdgicas
sin interrumpirse entre si, tales como: lectura e investigacion grupal, lectura libre e
informal, actividades de cuenta cuentos, sesiones de aprendizaje de las diferentes
areas curriculares, realizacion de tareas escolares, blsqueda de la informacion
bibliografica y virtual, asi como también las sesiones de refuerzo escolar. '

Para la distribucidn de los espacios, se pueden plantear zonas diferenciadas o areas
tales como zona de estanteria libre, zona de lectura, zona de investigacidn, recepcién
de atencion, médulo de equipos audiovisuales, zona de lectura libre informal, depésito,
entre otros. Las zonas o areas que se implementen son las

reguerimientos pedagogicos. :
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En aquellas IIEE donde se implemente la estrategia de Soporte’ Pedagodgico para
estudiantes de primaria, las sesiones de refuerzo escolar pueden realizarse en un area
diferenciada dentro de la biblioteca o en otro ambiente cercano a ella. Esta vinculacion
permite aprovechar los materiales educativos de la biblioteca junto con los materiales
especificos destinados a las sesiones de refuerzo. Las sesiones son para grupos de 50 6
estudiantes del mismo grado. De encontrase dentro de la biblioteca, es necesario prever
el aislamiento acustico, de tal manera que los ruidos que puedan producirse dentro de
estos espacios no interfieran con otras actividades que se realizan dentro la biblioteca.

En tanto la estrategia de soporte pedagdgico no sea implementada para IIEE del nivel
de secundaria, los locales educativos de este nivel no requieren de un area especifica
y diferenciada para el refuerzo escolar.

Con respecto al mobiliario, este debe facilitar el trabajo individual y colaborativo. Se
puede proponer sillones o cojines, estanterias libres con material educativo que se
encuentre al alcance de los estudiantes, asi como el mobiliario en las posibles
extensiones hacia areas exteriores.

Con respecto al equipamiento, se debe considerar la implementacion de equipos
electrénicos, informaticos y audiovisuales de ser necesarios para el acceso y consulta
de informacién digital y/o documentales, tales como: computadoras con acceso a
internet, lectoras de CD, equipos de escaner, proyector, TV, DVD, equipo de sonido,
entre otros.

Para las IIEE polidocentes completas, la capacidad de atencion de la biblioteca se
determina en funcién de la cantidad de secciones en la IE. Asi se proponen 03 tipos
de biblioteca:

- Tipo I: Con capacidad para 30 estudiantes (equivalente a 1 seccion) para lIEE que
tienen entre 06 secciones (primaria) o 05 secciones (secundaria) hasta 30 secciones.

- Tipo lIl: Con capacidad para 45 estudiantes (equivalente a 1%z secciones) para lIEE
que tienen entre 31 a 48 secciones en total.

- Tipo lli: Con capacidad para 60 estudiantes (equivalente a 2 secciones) para lIEE
que tienen mas de 49 secciones en total.

Para el disefio y dimensionamiento de la biblioteca en las IEE que cuentan con menos
de 06 secciones (primaria) o 05 secciones (secundaria), se debe considerar las
disposiciones establecidas en el documento denominado “Normas para bibliotecas
escolares™°.

i11.2.2. Aula de Innovacién Pedagdgica (AlP)

Y a. Es el ambiente multifuncional donde se desarrollan actividades que requieren de
recursos TIC especializados. Este no debe ser entendido como un aula de
computacién, sino mas bien como escenario de integracion educativa de los
recursos TIC.

Si bien el uso de los recursos TIC es de caracter transversal y demanda que todo
el local educativo se encuentre funcional y estructuralmente preparado para ello,
es desde el AIP que se fomentan la implementacion de estos recursos.
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¥ ‘;6 - Cuadro N° 13. Ficha técnica del ambiente biblioteca escolar
z S ‘

f ON% CAPACIDAD 30 estudiantes 45 estudiantes 60 estudiantes
CION » :
)/ v @i” 1.0. 2.50 m? 2.00 m? 2.00m?
&
o . AREA 75 m? + aprox. 25% deposito 90 m?2 + aprox. 25% dep6sito | 120 m? + aprox. 256% depdsito

Dotacion referencial

. Pizarra - Mddulo de servicios 0.60 m x0.60 m - 01 Computadora para control
- Estanteria médulo 0.80 m x 0.30 m - Mesa auxiliares 0.90 m x 0.45 m - 02 PC para consulta virtual

- Mesa para computadora (1.00 m x 0.70 m) - Armarios 0.45m x 0.90 m - Impresora

- Mesas para consulta (0.80 m x 1.20 m) (Primaria) - Sillones modulares - Proyector de techo (6ptimo)

- Mesas para consulta (0.90 m x 1.50 m) (Secundaria) - Silla para estudiantes (de acuerdo a - Ecran

- Mesa para encargado (0.80 m x 1.20 m) grupos etarios y segin el tipo de - TV, DVD (6ptimo)

- Estante para almacén de libros (0.60 m x largo Biblioteca)

variable) (dos caras dtiles) Silla para docentes

Tipo | (Entre 06 secciones para Primaria o 05 secciones para Secundaria hasta 30 secciones)
- Capacidad 30 estudiantes (1 seccion)

- 1.0.=250m?

- Area =75m? + aproximadamente 25% de depdsito

s

<
WL lluminacion

. “nafwiaj;

4 llumiracién
Posible i
expansion Q Efatura%;

Ventilacién 222 ;
cruzada ’

n 22 Posible
expansion -

T

H

Ll L8 L Estanterfa;
Estantgria modulg- " méddlo -
A 0.80x0.30 0.80x0.30
& - ; .
b = = imacén de s macén dej
N g i g libros
o 8 ™  libros 3
& = >~ (acervo) > {acerva)
e g recursos g ¢ | recursos
p = 1 educativos ol : | educativos

Estanteria  Computadoras
madulo Mesa:
):80x 1

M T T
Ventilacion Zgg :é; lluminacién A lluminacion
cruzada ¥ patural *¥>  natural
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Ventilacién Wt lluminacién
cruzada ey natural

¥ N X B

Tipo Il (Entre 31 y 48 secciones)  Eslntia
- Capacidad 45 estudiantes (1% médulo 0.80x0.30
secciones)
- 1L0.=2.00m?
- Area = 90 m? + aproximadamente 5 .-
25% de Jdeposito I g{,\,';"ﬁ%i’;ﬁi) K
Estanterfa y recursos

Considerar ademas distribucion interior médulo 71 | educativos

alterna o posible expansién como en
biblioteca tipo 1.

O m— b ———
Ventilacién ?gg A Huminacién
Ventilacién lluminacion <. cruzada #ys  natural
cruzada natural  “7~

T

Tipo lll (Mas de 49 secciones
es decir mas de 1500
estudiantes)

- Capacidad 60 estudiantes
- 1.0.=2.00m?

Estanteria mad o
0.80x0.30

-Area = 120 m? + 3 e
aproximadamente 25% de g rrlli%crsg e
deposito = (acervo)y

O{npOW BjisjuelSy

"Tfecurscs:
. educativos

Estanterfa médulo
0.80x0,30.
Estanteria médulo

Considerar ademas
distribucion interior alterna o
posible expansién como en
biblioteca tipo |.

Computadoras
Mesa 1.00x0.70

T { 1 ¥ 1 1 E SO |

Ventilacién i» lluminacion
cruzada Bt natural
hadhe |

-

-

Sesiones de refuerzo:

- Capacidad hasta 6 estudiantes
- 1.0.=3.00m?
- Area = 18.00 m?

(d‘) B

(a) (b) (c) Configuraciones referenciales para las sesiones de refuerzo en una zona
diferenciada dentro de la biblioteca o cerca a esta.
(d) Configuracién referencial del posible uso cuando no haya sesiones de

Notas; . refuerzo y pueda ser usado como parte de la biblioteca.
- Medidas aproximadas en metros
- Los gréficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencién. El disefio debe

considerar la optimizacién de los espacios propuestos.

- Para intervenciones en lIEE publicas, los valores de las dreas de los ambientes son considerados como estandares de calidad en el marco
de las metodologfas especificas sectoriales de inversion publica. En el caso de intervenciones en IEE privadas, se deben de observar los
1.0. de los ambientes desarrollados en la presente Norma Técnica, como un minimo a implementar.

- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, actstico y luminico sefialadas en la Norma A.010 y en la Norma A.040,

ambas del RNE, asi como lo sefialado en la N.T. Criterios Generales.

Caracteristicas generales:
Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos (lo mas adecuado). Asimismo, cuando sea necesario,

pueden utilizarse bandejas técnicas para una mejor conectividad de los recursos TIC.
Eléctricas Hidro-sanitarias

Contemplar 01 tomacorriente doble cada 15.00 m2. No requieren instalaciones de este tipo al
Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterrizadas (con puesta a tierra). | interior del ambiente.

Telecomunicaciones
Debe contemplar 01 salida de TV (alta y fija) y 01 salida para PC del docente. Todos los ambientes deben estar preparados para el uso de los

C.

o
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Para determinar la cantidad de AIP se debe considerar lo siguiente:

Cuadro N° 14. Cantidad de AIP seqg

uUn nimero de secciones

INEDU

en total 01() en total 01() secciones en total 01
De 16 a 30 02 Degai7 02 De 12a 22 02
secciones en total secciones en total secciones en total
De31a45 03 De 18 a 26 03 De 23a 33 03
secciones en total secciones en total secciones en total
De 46 a 60 04 De27a35 04 De 34a 45 04
secciones en total secciones en total secciones en total
De 36 a 43 05 De 46 a 56 05
secciones en total secciones en total
De 44 a 52 06
secciones en total
De 53 a 61 07
secciones en total

Nota:

(*) Considerar lo sefialado en el documento denominado “Normas para el proceso de racionalizacidn de plazas de
personal directivo, jerarquico, docente y auxiliar de educacion en instituciones educativas publicas de Educacion Bésica
y Técnico Productiva, asi como en programas educativos”, aprobado con Resolucién Ministerial N° 721-2018-MINEDU,
0 la que se encuentre vigente, en relacién a la asignacion de plazas para el AlP.

Se debe tener en cuenta que para el disefio de la AIP es necesario contemplar las
dimensiones y especificaciones técnicas de los recursos TIC, asi como el mobiliario
para los estudiantes, docentes y para el almacenamiento de los equipos. Tanto los
recursos TIC como el mobiliario deben facilitar la realizacion de diversas actividades
educativas, de acuerdo con las normas técnicas relativas al cableado estructurado.

e. Contemplar instalaciones de comunicaciones para la conexién a la red interna y a
internet: el AIP debe ser el espacio con la conectividad mas estable por las actividades
que se realizan en su interior. Para ello, la conectividad se puede implementar con
cableado de red asi como con conexién inalambrica.

Contemplar instalaciones eléctricas para los recursos TIC especializados. Se debe
tener en cuenta que la ubicacion de los tomacorrientes deben facilitar el uso flexible y
el trabajo colaborativo. La habilitacién de energia es independiente a las demas
conexiones eléctricas del local educativo, por lo que se debe evaluar el consumo de
energia eléctrica de forma independiente, para que la red sea capaz de soportarlo.

Maédulo de conectividad

- Es el ambiente que funciona como el centro de recepcién, administracidn,
custodia, almacenamiento y mantenimiento de los equipos, asi como el
monitoreo de la informacion para todo el local educativo. Se encuentra en una
ubicacion anexa al AIP y cuenta con el servidor general, ademas del espacio
para el coordinador de innovacion y soporte tecnoldgico. En zonas bioclimaticas
donde se presentan periodos de lluvia, es recomendable que el médulo de
conectividad se ubique a una altura que garantice la continuidad de su
funcionamiento.

- Para dimensionar el médulo de conectividad se debe tener en cuenta la cantidad
de servidores por local educativo, el espacio de trabajo para el personal
encargado del soporte tecnologico, asi como el rea para el almacenamiento y

mantemmlento de !os recursos TIC de manera que estos pugdan ser dlstnbundo

o Théd
% \Oﬂé‘é EO(/
% VISACION j)
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30 estudiantes

CAPACIDAD

Cuadro N° 15, Ficha técnica del ambiente Aula de Innovacién Pedagégica (AIP)

De 01 a 03 usuarios

1.0. 3.00 m?

Variable

AREA 90.00 m? (Incluye depdsito, aprox. 156%)

25.80 m?

AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA

Dotacién referencial

Pizarra

Mesa para docente (1.00 m x 0.50 m)
Mesas para estudiantes (2.00 m x 1.00 m)
Sillas para estudiantes segtn grupo etario
Silla para docente (0.40 m x 0.45 m)
Pizarra

Armarios (0.45 m x largo variable)

Ecran

'
'

'
‘

.
i

MODULO DE CONECTIVIDAD

Dotacion referencial
- Escritorio

Tablero de trabajo (profundidad 0.60 m)

Silla para estudiantes

Armarios (largo variable x 0.45 m)

Rack para laptops (0.60 m x 0.45 m)

Gabinete auto soportado para servidor, switch de
comunicaciones, modem satelital y receptor de video,
entre otros. (1.00 m x 0.80 m)

Estante para almacenar baterias fotovoltaicas (0.60 m
x 0.45 m)

‘

Computadoras de escritorio

Laptops

Tablets

Impresora

Proyector de techo y/o televisor

Pizarra interactiva

Visores de realidad virtual o aumentada
Sensor de movimiento u otros

Elementos para proyectos de robdtica y/o
automatizacion

Equipamiento digital que permita la conformacion
de una red local (conocida como una Red LAN)

Laptops para su almacenamiento y/o recarga.
01 Servidor cada 30 secciones (referencialmente)
01 Switch de comunicaciones.
Modem satelital
Receptor de Video Satelital.
Materiales, accesorios, repuestos y fungibles para
labores de soporte
Ventilacion 222

lluminacién 3ég
cruzada

natural  #%>

Ingreso Cuarto

de carga o Ingresg,
modulo de AlP
conectividad

|

B

Tablero de
rabajo Pizarra
Carrito l 5 »
de carga £ Peposito
1.20x0.6t << jparalos
recursos
TiC
ervidol
.00x0.8p

Mesa de apoyo

i

Mesa de apoyo

o=

Nota:
Medidas aproximadas y en metros.

considerar la optimizacién de los espacios propuestos.

»1» Huminacion

Ventilacién
natural

o

el
L g

Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencion. El disefio debe

Para intervenciones en IIEE publicas, los valores de las areas de los ambientes son considerados como estandares de calidad en

el marco de fas metodologias especificas sectoriales de inversion publica. En el caso de intervenciones en IIEE privadas, se deben
de observar los 1.O. de los ambientes desarrollados en la presente Norma Técnica, como un minimo a implementar.

Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acustico y luminico sefialadas en la Norma A.010 y en la Norm
bas del RNE. asi como lo sefialado en la N.T. Criterios Generales. .
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Notas:

Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencion. El disefio debe
considerar la optimizacion de los espacios propuestos.

- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, actstico y luminico sefialadas en la Norma A.010 y en la Norma A.040,
ambas del RNE, asi como lo sefialado en la N.T. Criterios Generales.

Caracteristicas generales:
Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos (lo mds adecuado). Asimismo, cuando sea necesario,
pueden utilizarse bandejas técnicas para una mejor conectividad de los recursos TIC.

Eléctricas

Contemplar 01 tomacorriente doble cada 15.00 m2, colocados a 20 cm sobre la superficie de trabajo
de las mesas perimetrales. Adicionalmente, 01 toma doble cercano a la zona de trabajo del docente.
Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterrizadas (con puesta a tierra).

Hidro-sanitarias
No requieren instalaciones de este
tipo al interior del ambiente.

Telecomunicaciones
Debe contemplar 01 salida de TV (alta y fija) y 01 salida para PC del docente. Todos los ambientes deben estar preparados para el uso de los
recursos TIC.

Fuente: Elaboracién propia.

1.3. Ambientes tipo C
11.3.1. Laboratorio de ciencia y tecnologia
Es el ambiente donde se realizan actividades de investigacion por medio de

experimentos, practicas y trabajos de caracter cientifico, de indagacion, tecnoldgico
y/o técnico para el nivel de secundaria.
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El nimero de laboratorios se establece de acuerdo a la cantidad de secciones, de
acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 16. Cantidad de laboratorios segiin nimero de secciones

De 01 a 15 secciones en total o1
De 16 a 30 secciones en total 02
De 31 a 45 secciones en total 03
De 46 a 60 secciones en total 04

Fuente: Elaboracién propia.

Cuando una IE demande 01 laboratorio para las tres especialidades de Ciencia y
Tecnologia (Fisica, Quimica y Biologia), es necesario que las unidades de
almacenamiento para los materiales, instrumentos y equipos estén diferenciados
segun la especialidad correspondiente, con el fin de garantizar su uso adecuado.

Cuando se demanden 02 laboratorios, se sugiere agrupar las especialidades de
Quimica y Biologia en 01 laboratorio ya que emplean similares materiales de
indagacion y tener otro para la especialidad de Fisica, que cuente con materiales para
actividades de mecanica, actividades de calor, actividades de 6ptica, actividades de
electricidad, electronica, magnetismo, robdtica (kits), entre otras, que requieren de
mayor espacio.

Cuando se demanden 03 laboratorios, se asigna uno para cada especialidad de
Ciencia y Tecnologia, es posible optimizar espacio al tener areas de almacenamiento
compartidas y accesibles para mas de un laboratorio.

d. Se deben contemplar estantes para material de uso cotidiano de laboratorio, lugares
de guardado con puertas para material reservado y equipo, de manera concentrada o
distribuida en el ambiente. De considerarse un drea de depdsito, que incluye el area
de preparacion, ésta representa aproximadamente un 15% del area del laboratorio
sefialado en el Cuadro N° 17. Se debe tomar en cuenta las caracteristicas geograficas
de la region para el almacenamiento de los materiales reservados y las
recomendaciones del proveedor (en caso de reactivos).

Se debe considerar el suministro de agua, electricidad y gas. En el caso del suministro
de gas, podrian reemplazarse por mecheros bunsen auténomos o portatiles, siempre
que se prevea contar durante el afio con dichos mecheros, cada vez que su uso resulte
necesario.

Es recomendable que, en la medida posible, se considere la expansion del laboratorio
hacia areas exteriores, para la realizacion de experimentos al aire libre u otras
actividades que sean requeridas.
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Cuadro N° 17. Ficha técnica del ambiente laboratorio

30 estudiantes

3.00 m?

PR A

LABORATORIOS CON MESAS DE TRABAJO FIJAS

Las mesas de apoyo perimetrales facilitan el uso del
ambiente para diversas actividades: trabajo en
grupos, exposiciones o demostraciones paralelas,
clases expositivas, asi como trabajos individuales.

Se incluye el area destinada al guardado de
materiales y equipos, la cual se encuentra
completamente integrada al ambiente de frabajo
permitiendo el libre acceso del estudiante a esta zona.

90.00 m? (Incluye depésito, aprox. 15%)

i

- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencion. El disefio

Mesa de
apoyo .

Ducha de.,
emergencia.

£
%

e

debe considerar la optimizacion de los espacios propuestos.

- Para intervenciones en lIEE publicas, los valores de las dreas de los ambientes son considerados como estandares de calidad
en el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversion publica. En el caso de intervenciones en lIEE privadas,
se deben de observar los 1.0. de los ambientes desarrollados en la presente Norma Técnica, como un minimo a implementar.

- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, actistico y luminico sefialadas en la Norma A.010y en la Norma

A.040, ambas del RNE, asi como lo sefialado en la N.T. Criterios Generales.

. RS i
Ad & W . x .
X e Oe%Muente: Elaboracién propia.
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LABORATORIOS CON MESAS DE TRABAJO MOVILES

La alternativa con mesas méviles mejora la flexibilidad del ambiente con respecto al uso de mesas fijas.

Nota:

- Los gréficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada mtervencnon El disefio de

considerar la optimizacion de los espacios propuestos.

- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, actstico y luminico sefialadas en la Norma A: 1)10 en la Norma A.040
) &del RNE asi como lo establecido en la N.T. Criterios Generales.
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1. Mesas de trabajo con capacidad para 5-6 personas
de 1.00 m x 2.00 m (méviles con freno) o 1.00 m x {’\\I_j
2.40 m (fijas) y conexiones aterrizadas. La superficie
del tablero y del mueble bajo debe ser de material \
lavable, resistente a acidos y abrasiones.

2. Mueble bajo para guardado de instrumentos y
colocacion de equipos, 0.60 m de profundidad,
0.90 m de alto.

3. 05 - 06 lavaderos de acero inoxidable en mesa perimetral
0 en mesa de frabajo segun propuesta pedagdgica.

4. 30 bancos (aprox. 0.30 m de diametro)

5. 01 mesa con PC para el docente (0.50 m x 1.00 m)
y silla (0.45 m x 0.45m)

6. 01 pizarra (3.00 m de largo minimo, dptimo 4.20 m 10
de largo y 1.20 m de alto)

7.01 Lavaojos con ducha de emergencia cuya ~
ubicacién debe ser préxima a la salida y/o ingreso a1
(area de 1.50 m?) Ventilacion

8. Armarios para guardado de equipos y documentos cruzada
{como minimo 045 m - 0.60 m de fondo) y
estanteria, repisa o anaqueles para guardado de
trabajos (0.45 m - 0.60 m de fondo como minimo)

9. Equipos variados segUn propuesta pedagdgica, -

prever puntos de instalaciones en mesadas segun //

{

Huminacién
natural

ale
e

e

AN

=
Ventilacién
cruzada

)

\\%wmm‘i“
Nt

e
e

convenga, enire otros se menciona: balanza,
centriffuga, esterilizador, destiladora de agua
(requiere punto eléctrico, de agua y de desaglie), \‘/
equipo para “bano maria”, microscopios binoculares, i
microscopio digital, maquetas de circuitos eléctricos
y electrénicos.

L

Ademds, tener en consideracion:
El laboratorio y el taller deben estar provistos
de extintores del tipo adecuado, en caso de algin accidente.
Prever extractores de aire (02 como minimo) y si es necesario inyectores de aire.
Nota:
- Medidas aproximadas en metros.
Considerar los materiales y recursos distribuidos por el drea pedagdgica correspondiente.
Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acustico y luminico sefialadas en la Norma A.010 y en la Norma A.040,
ambas del RNE, asi como lo sefialado en la N.T. Criterios Generales

aracteristicas generales:
Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos (lo mas adecuado).

Hidro-sanitarias y gas
Eléctricas - Debe contemplar punios de agua con lavaderos inoxidables,

- Contemplar 01 tomacorriente doble cada 15.00 m2, recomenQéndose 05 (uno para cada grupo de trabajo). Contemplar si van en
colocados a 20 cm sobre la superficie de trabajo de las muebles fijos 0 convenientemente ubicados en la mesada lateral.

mesas perimetrales. Adicionalmente, 01 toma doble | ~ Debe contemplar punios de abastecimiento de gas j_unto al punto d'e agua

cercano a la zona de trabajo del docente. en m%as' fjas o en la mesada lateral conve_mentemente ub@dos,

) . . recomendandose 05 (uno para cada grupo de trabajo). Se debe cumplir con

- Se recomienda emplear tomacorrientes con proteccion al o estipulado en las normas sobre instalaciones de gas licuado (GLP) y/o gas

agua. natural (GN). Sin embargo, se debe contemplar la posibilidad de

; - Todas las instalaciones eléctricas deben de estar reemplazarlos por mecheros bunsen auténomo, para optimizar instalaciones
3 aterrizadas {con puesta a tierra). y gasto. Ambas opciones con abastecimiento periddico garantizado.

- _Se debe contemplar 01 lavaojos con ducha de emergencia

Telecomunicaciones

Debe contemplar 01 salida de TV (alta y fija) y 01 salida para PC del docente. Todos los ambientes deben estar preparados para el uso de
los recursos TIC.

Fuente: Elaboracién propia.

Dir et
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f \ 11.3.2. Taller creativo o taller de arte

El taller creativo en primaria y taller de arte en secundaria, son ambientes de similares
caracteristicas técnicas donde se realizan las actividades relacionadas a la exploracion
creativa, la indagacion y/o a las artes visuales en el caso de secundaria.

Para el nivel educativo de primaria se tienen, en un sélo ambiente, las caracteristicas -
técnicas del laboratorio de ciencias y taller de arte. Para ello se contempla un punto de
gas para uso del docente.

Previo andlisis del costo-beneficio y lo que sefialen los requerimientos pedagodgicos,
se podria optimizar por medio de mecheros bunsen auténomos o portatiles que no
requieren conexion a la red, cuya carga podria hacerse periédicamente en un lugar
determinado del local educativo. Es necesario que las unidades de almacenamiento
para los materiales, instrumentos y equipos estén diferenciadas segun especialidad
(laboratorio de ciencias y taller creativo), con el fin de garantizar su uso adecuado.

Para el nivel educativo de secundaria las caracteristicas técnicas facilitan realizar
actividades pedagdgicas relacionadas a las artes visuales tales como, pintura, dibujo,
escultura o disefio.

Para determinar la cantidad de talleres creativos o talleres de arte necesarios en las
IIEE debe considerarse que cada seccioén desarrolla en este ambiente actividades de
arte (primaria y secundaria) y de ciencia y tecnologia (sélo primaria).

Cuadro N° 18. Cantidad de talleres creativos y/o de arte segtin

o1 01 De 01 a 15 secciones en 01

total

total

tfotal

De 16 a 30 secciones en
total

02

De 11 a 20 secciones en
total

02

De 16 a 30 secciones en
total

02

De 31 a 45 secciones en
total

03

De 21 a 30 secciones en
fotal

03

De 31 a 45 secciones en
total

03

De 46 a 60 secciones en De 31 a 40 secciones en De 46 a 60 secciones en
04 04 04
total {otal total
De 41 a 50 secciones en 05
total
De 51 a 60 secciones en
total

06

Los ambientes donde se llevan a cabo las actividades correspondientes al taller
creativo y al taller de arte incluyen un drea destinada para almacenamiento y exhibicion
cuya dimensidn es igual al 15% del area total de dichos ambientes. Se debe considerar
las caracteristicas ambientales para la conservacion de materiales a utilizar en el taller
creativo (también laboratorio de ciencias) y taller de arte.

)  11.3.3. Taller de educacién para el trabajo

&7 a. En estos espacios se realizan las actividades pedagdgicas del area curricular de
Educacion para el Trabajo (EpT), en los que se gestiona proyectos de emprendimiento
econdmico o social. Es decir, los estudiantes proponen alternativas de solucién frente
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En estos talleres se trabaja en base a kits de disefio o0 trabajo, los cuales tienen
materiales que brindan a los estudiantes herramientas para la empleabilidad dentro de
diferentes contextos y situaciones.

Tener en cuenta que para las actividades de investigacion y gestion, los estudiantes
podrian hacer uso de recursos tecnoldgicos y recursos bibliograficos, por lo que
requieren de superficies para realizar apuntes y facilitar el trabajo colaborativo. Para
las actividades de disefio y produccion de prototipos, se requiere de mobiliario que
permita actividades grupales.

El mobiliario debe facilitar el trabajo colaborativo y distintas dinamicas en diferentes
tiempos, por lo que debe poseer un disefio de facil desplazamiento para los
estudiantes, y a su vez, debe asegurar un buen soporte, facil limpieza, durabilidad y
condiciones de confort y bienestar. Se recomienda que las mesas de trabajo faciliten
las actividades grupales, teniendo en cuenta que 01 kit de trabajo es compartido por
varios estudiantes. Ademas de las mesas de trabajo, se requiere de otro tipo de
mobiliario y equipamiento que genere nuevas posibilidades de aprendizaje
colaborativo, como pizarras méviles por equipo, diferentes tipos de superficies para
realizar apuntes (de corcho, material de pizarra, u otras).

En relacién al almacenamiento, se debe considerar un area destinada a almacenar lo
desarrollado en clase, asi como los recursos del taller (recursos bibliograficos y kits de
disefo). Para ello se debe prever estantes y/o repisas dentro del taller o de ser
necesario un depdsito anexo. Su ubicacion y dimension dependen de los materiales
que requieren ser almacenados y de la frecuencia de uso, de modo que los estudiantes
puedan manipular y almacenar los prototipos elaborados.

f. Segun la cantidad de secciones y la cantidad de horas pedagodgicas que se le asigna
al area curricular de Educacion para el Trabajo, se puede determinar la cantidad de
estos talleres.

Cuadro N° 19. Cantidad de talleres de EpT seguiin niimero de secciones

De 1 a 15 secciones en total 01
De 16 a 30 secciones en total 02
De 31 a 45 secciones en total 03
De 46 a 60 secciones en total 04

Fuente: Elaboracién propia.

En caso de lIEE existentes que cuenten con equipamiento y/o mobiliario de
caracteristicas distintas al referido en el Cuadro N° 21, el espacio educativo debe
plantearse considerando que pueda desarrollarse la oferta formativa de la IE en
relacion al area curricular de Educacion para el Trabajo, en concordancia con la
normatividad vigente'! sobre la formacion técnica para estudiantes de IIEE publicas de
educacion secundaria.
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30 estudiantes
3.00 m?
90.00 m2 (Incluye depésito de aprox. 15% del area)

TALLER CREATIVO / TALLER DE ARTE

Dotacién referencial
¢ Pizarra

o Mesa de trabajo grupal 1.00m x2.00m ° Estante para biblioteca de aula 1.60 m x 0.40 m

o Mesa para docente 1.00 m x 0.50 m e Armario para docente 1.20 m minimo x 0.40 m

o Silla para docente s Mesa lateral de apoyo 0.60 m de profundidad

o Sillas para estudiantes e Mobiliario para almacenar y exhibir material (profundidad 0.60 m)
Notas: 7 e e o o S S T e -

&
30

> €

- Medidas aproximadas y en metros. Area exterior con cobertura para ampliacion del :
. ) |
pueden ajustarse a las necesidades (Area variable) i
y  caracteristicas de cada |
22 Ventilacién |
considerar la optimizacién de los najural 3% cruzada |
espacios propuestos. PR
los valores de las dreas de los Ul
ambientes son considerados como ~ = docente
las metodologias especificas
sectoriales de inversién publica. En el o o i rea del
. ardadojo
privadas, se deben de observar los 1.0. I
de los ambientes desarrollados en la ™ e Sl Pizard  lrabajos
) "“"”‘”;‘\ig“i; e T
s ok

|
- Los gréficos son referenciales; § taller
%
intervencién.  EI disefio  debe lluminacion A
Para intervenciones en IIEE publicas, . .
() a6 ) Armano para
estandares de calidad en el marco de i R TN
oo - [ W
caso de intervenciones en IEE
osicion|de
presente Norma Técnica, como un

minimo a implementarse  debe
considerar las condiciones de ,
confort térmico, acustico y luminico (e
sefialadas en la Norma A.010 y
A.040 del RNE y la N.T. Criterios
Generales.

O
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lluminacion \ / Ventilgcion
\'/ natural N \\“’-”' ada

Caracteristicas generales:
Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos (lo mas adecuado).

Hidro-sanitarias y gas

ctricas - Debe contemplar puntos agua, recpmendéndose 02 pozas de‘ lavado
2 Contemplar 01 tomacorriente doble cada 15.00 m? o) Xih 'lavad’e‘ro cc(.wjrr;do ct:)on ?os grifos, colocados en el interior o el

; . - ! exterior préximo del ambiente.
nfézgzdgzsrfggge?b;%ilgic?rl\JSISnrfgtzd81tr?§r?|]§ (?j%:)al\: - Sdlo para el taller creativo: Se debe contemplar 01 pqnto de
cercana a la zona d é trabajo del docente. abgstecnmlento de gas para uso c_)el docgnte. Se debe c;umpl!r con lo
- Todas las instalaciones eléctricas deben de estar estipulado en las normas sobre instalaciones de gas licuado (QLP)
aterrizadas (con puesta a tierra), prever posible y/o gas natural (GN). Sin embargo, se debe contemplar la pos:prin@ad
proyector en techo. de reemplazarlos por mecheros bunsen auténomo, para optimizar
instalaciones y gasto. Ambas opmones con abastecimiento periédico

garantizado.

Telecomunicaciones k
Debe contemplar 01 salida de TV (alta y fija) y 01 salida para PC del docente. Todos los ambuentes deben estar preparados para el

uso de los recursos TIC.
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B ooerU | minsteris
. de Educacion

CONFIGURACIONES DEL TALLER CREATIVO / TALLER DE ARTE

NT-012-01-MINEDU

o s s e S ——— P S St i S St 0t 0, B 5 S 2 0 . R

i
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Area exterior techada para ampliacion del

Area exterior techada para ampliacién del § X

H taller (Area variable)
} X

1

tafler (Area variable)

o e s o S g SN ——— TP

Area exterior techada para ampliacion del Area exterior techada para ampliacion del
taller (Area variable) taller (Area variable)

HE T S -
ﬁ@[@

~ Mesas de trabajo :

& “‘-u Pizarg | &

o s e oS o S PR g s o OO —— e—

Area exterior techada para ampliacién Area exterior techada para
del taller (Area variable) ampliacion del taller (Area variable)
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]
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“% Tablero mural

dk tral

0000
@_ﬁ Mesadd [&
'S trabajo > & , &
ORI ] Pizar n Pizar

L . 33._@ L, =
Notas: \M J/{ ﬁ‘:;/;\‘ \uv./; ii,.w” K\NM;
- Los gréaficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencion. El disefio de
- considerar la optimizacién de los espacios propuestos. .
- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acdstico y luminico sefialadas en la Norma A.010 y en la Norma
A.040, ambas del RNE, asi como lo sefialado en la N.T. Criterios Generales. ‘
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Cuadro N° 21. Ficha técnica del ambiente taller de EpT

CAPACIDAD 30 estudiantes
1.0. 3.50 m?
AREA 105.00 m?
(Incluye el 4rea de alimacenamiento de aproximadamentie 15% del area del taller)

R

Dotacién referencial

Pizarra
: » Estante para biblioteca de aula 1.60 m x 0.40 m

o Mesa de trabajo 1.00 m x2.00 m ) I
« Mesa para docente 1.00 m x 0.50 m e Armario para docente 1.20 m minimo x 0.40 m
o Silla para docente
o Sillas para estudiantes
Tttt |
l Area exterior con cobertura para ampliacion del taller !
! (Area variable) 5
| |
: lluminacién:é; 22 Ventilacién ; :
| natural e cruzada i
\ & SR - - T
2, 3
o, & [
NG Armario para
& . . .. docente
L (.)v) { \,‘ £ S . ————
. Ty
o St 8
-~ 7 13 1t 2
& 53
- - Pizarra 5 &
g3
P Q O g
b - +~Mesa de trabaj <
=1 1.00x2.00
€l Ly 00 .
Lavadero  Mesa lateral de apoyo Lavadero
} g - i IE ::_.._
J lluminacién s ks / Ventilacion
/ g
Notas: \\\Wf natural T \\».,W»f” ~Eruz

- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencion. El disefio debe considerar
la optimizacion de los espacios propuestos.

Para intervenciones en lIEE puiblicas, los valores de las areas de los ambientes son considerados como estdndares de calidad en el marco de
las metodologias especificas sectoriales de inversion publica. En el caso de intervenciones en IIEE privadas, se deben de observar los 1.0O. de
los ambientes desarrollados en la presente Norma Técnica, como un minimo & implementar.

- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, aclstico y luminico sefialadas en la Norma A.010 y en la Norma A.040,
ambas del RNE, asi como lo sefialado en la N.T. Criterios Generales.

Caracteristicas generales:
Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos (lo mas adecuado).

Eléctricas
- Contemplar 01 tomacorriente doble cada 15.00 m2. Adicionaimente, 01 toma doble | Hidro-sanitarias y gas
cercana a la zona de trabajo del docente. - Contemplar 02 puntos de agua para
- Serecomienda emplear tomacorrientes con proteccion al agua. lavaderos inoxidables.
- Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterrizadas (con puesta a tierra).

Telecomunicaciones
| Debe contemplar 01 salida de TV (alta y fija) y 01 salida para PC del docente. Todos los ambientes deben estar preparados para el usg de
los recursos TIC. /D DEES

Orgp iR
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comolo 2 jior .




208 -2019 - MINEDU

Cadigo Denominacion del Documento Normativo

CRITERIOS DE DISENO PARA LOCALES
NT-012-01-MINEDU EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

11.4.1. Sala de usos multiples (SUM)

Este ambiente debe permitir el desarrollo de diferentes actividades dentro y fuera del
horario escolar. Puede ser utilizado para aquellas actividades que no cuentan con un
ambiente de uso exclusivo, debido a la poca carga horaria de la actividad o por las
limitaciones de area de los terrenos. En ese sentido, una SUM permite desarrollar distintas
actividades y puede ser compartido por primaria y secundaria.

Las actividades que se pueden desarrollar en la SUM son, entre otras: actividades fisicas
y de juego, actividades deportivas (tenis de mesa, ajedrez, u otras), actividades artisticas
(artes plasticas, musica, danza y otras artes escénicas), actividades de exhibicion escolar
y cultural, actividades de alimentacion, conferencias, charlas, proyecciones multimedia,
asambleas de estudiantes, padres de familia, docentes, reuniones de la comunidad, asi
como reuniones académicas y de bienestar.

Si en la SUM se desarrollan actividades de educacion fisica (que no pueden desarrollarse al
exterior u otros ambientes) se debe prever condiciones tales como una altura adecuada, que
faciliten el desarrollo de las mismas. Tener en cuenta que a mayor actividad fisica se requiere
un ntmero mayor de veces de renovacion de aire para lograr el confort y habitabilidad
adecuados. No todas las disciplinas pueden realizarse en este tipo de ambientes.

De acuerdo a las actividades en la propuesta pedagogica se puede contemplar un area
de escenario, sin que este reste flexibilidad en el uso del espacio interior. Ademas como
4rea adicional, considerar un area para depdsito que podria servir eventualmente como
camerino y area de apoyo a otras funciones en exteriores.

e. De acuerdo a las actividades relacionadas a la alimentacion de los estudiantes, en la SUM
se puede prever un ambiente adicional para la preparacion de alimentos y despensa, siempre
que se tengan en cuenta las consideraciones necesarias para dicho uso (espacio de trabajo,
mobiliario, punto de agua, entre otros). Es necesario que las dimensiones de mesas Yy sillas
contemplen la variedad de grupos etarios y las caracteristicas de los estudiantes.

f. Se debe contemplar conexiones para el sistema de comunicacion (iluminacion focalizada,
sistema de sonido, tomacorrientes, entre otros). Asimismo se puede plantear
subdivisiones mediante paneles mdéviles acusticos, con el fin de hacer mas eficiente su
uso.

Para determinar su ubicacién se debe contemplar la posible cercania a los accesos del
local educativo y las circulaciones principales. Ademés se debe tener en cuenta que el
SUM puede ser un ambiente generador de ruido, por lo que su ubicacion no debe interferir
con actividades que se realizan en otros ambientes.

Debido a que el area de la SUM depende del uso y de la cantidad de estudiantes en el
local educativo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Para locales educativos con méas de 05 secciones, considerar el 1.0. de 1.00 m?por
la cantidad total de estudiantes del turno de mayor demanda. El drea resultante no
debe ser mayor a 300 m2.
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CONDICION Menor a 05 secciones A partir de 05 secciones
CAPACIDAD variable variable
1.0. 1.00 m? 1.00 m?
AREA No debe ser menor del area de taller o laboratorio. No debe ser mayor a 300 m?

SUM

CONFIGURACION A

Area aproximada= 100 m?
Capacidad= 100

Dotacién referencial

® & o o o o o

Escritorio para computadora 0.40 m x 0.80 m
Silla para adulto

Ecran 3.00 m x 2.00 m (aprox.)

Asientos - sillas apilables

Armmario 0.45m x 2.00 m

01 Proyector multimedia

01 Computadora.

natural

Hluminacion

natural

CONFIGURACION B

Area aproximada= 100 m?2
Capacidad= 100

Dotacién referencial

® & o ¢ o o o o

Caracteristicas generales:

Escritorio para computadora 0.40 m x 0.80 m
Silla para adulto

Ecran 3.00 m x 2.00 m (aprox.)

Asientos - sillas apilables

Armario 0.45m x2.00 m

Mesas de apoyo 1.20 m x 0.80 m

01 Proyector multimedia

01 Computadora.

Nota:

Medidas aproximadas y en metros.

Los gréficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencién. El disefio debe
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considerar la optimizacion de los espacios propuestos.
La dotacién sefialada es referencial, con el fin de justificar el disefio propuesto.

Prever un area adicional que sirva como depdsito no menor a aproximadamente el 15% del rea neta del SUM, dependiendo de

las funciones y mobiliario para estos fines.

Para intervenciones en |IEE publicas, los valores de las dreas de los ambientes son considerados como estandares de calidad en el marco
de las metodologias especificas sectoriales de inversion publica. En el caso de intervenciones en lIEE privadas, se deben de observar los

1.O. de los ambientes desarrollados en la presente Norma Técnica, como un minimo a implementar.

Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acustico y luminico sefialadas en la Norma A.010 y en la Norma A.040,

ambas del RNE, asi como lo sefialado en la N.T. Criterios Generales.

Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos (lo mas adecuado).

,,.
3
oS

Eléctricas
Contemplar 01 tomacorriente doble cada 15.00 m?.

Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterrizadas (con puesta a tierra).

Hidro-sanitarias

interior del ambiente.

No requieren instalaciones de este

P

CION !

Telecomunicaciones

Deben corqup|ar 01 sahda de TV (alta y fija). Todos los ambientes deben estar preparados para el uso de los recursos TIC. P>l
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11.5. Ambientes tipo E

Son ambientes destinados para las actividades del area curricular de Educacion Fisica,
asi como la practica del deporte. Existe una diversidad de estos ambientes segun cada
tipo de deporte o actividad fisica, ademas se caracterizan por requerir dimensiones y areas
especificas asi como espacios para el almacenamiento de implementos deportivos.

Los ambientes para el deporte y la actividad fisica se implementan de acuerdo al orden
de prioridad sefialado en el documento “Lineamientos para la organizacion y
funcionamiento de espacios educativos de Educacién Basica Regular’ y a la gestion
de redes educativas'?, desarrollada en el “Plan Nacional de Fortalecimiento de la
Educacion Fisica y el Deporte Escolar’, para la dotacion de infraestructura deportiva
dentro de una estrategia territorial.

Para el célculo de ambientes tipo E se debe considerar que en estos espacios se
desarrollan todas las horas pedagdgicas establecidas en el Curriculo Nacional vigente,
para el area curricular de Educacién Fisica.

Cuando estos ambientes se encuentren dentro del local educativo, debe tenerse en
cuenta que pueden ser generadores de ruido. Por ello, se recomienda que su ubicacion
no interfiera con actividades que se realizan en otros ambientes.

Estos ambientes pueden plantearse en cualquier piso del local educativo, siempre que
brinden las condiciones de seguridad y evacuacion sefialadas en las normas vigentes. -

f. De considerar el uso de estos ambientes por parte de la comunidad, se recomienda
que tengan ingreso independiente a sus instalaciones.

g. Las dimensiones sefialadas para los distintos espacios deportivos responden a la
reglamentacion o normativa vigente de cada deporte federado, asi como a la Norma
A.100 “Recreacion y Deportes” del RNE, por lo que cualquier detalle o especificidad
del mismo se deben referir a dichos documentos segun cada disciplina deportiva, ya
sea a nivel nacional o internacional.

Debe considerarse la circulacion alrededor de cada espacio deportivo, con la finalidad de no
interferir con las actividades que se realizan en éstos. Se considera espacio deportivo al
coliseo, polideportivo o similar, en los que, para poder acceder a la zona de espectadores,
se debe prever la circulacidén necesaria para que las personas no ingresen al campo de
juego, ni invadan la zona de seguridad de las mismas.

.Espacios para la actividad fisica

Son aquellos espacios que permiten realizar actividad fisica como marcha y carrera,
trepar, reptar, deslizarse, saltar vertical y horizontaimente, girar, manejar y controlar
objetos, u otras.

Estos espacios pueden ubicarse en los patios, circulaciones, techos, entre otros, y pueden
hacer uso de diferentes elementos en pisos, paredes, desniveles, entre otros. En caso se
ubiquen espacios para la actividad fisica en areas contiguas a las circulaciones, no deben
interferir con el dimensionamiento que garantiza la evacuacion.

A‘ ,"‘5 Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educacion Fisica y el Deporte Escolar, aprobado con Resolucién Ministerial N° 034-
n%, 201 5*MENEDU Lmeamxentos que orientan la Orgamzamon y Funcionamiento de Redes Educativas Rurales aprobado con
" - o %

QN

I
O/Gesa\fif//

Pagma 45 de 111



08 -2019 . MINEDU

Cédigo Denominacién del Documento Normativé
3 | Ministerin . CRITERIOS DE DISENO PARA LOCALES
| deEducacion NT-012-01-MINEDU EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

Se debe tener en cuenta los elementos de seguridad respectivos, dependiendo de la
actividad fisica que se pueda realizar, entre los que se encuentra el tratamiento de
pisos para amortiguamiento de caidas en funcién de la altura y material que se utilice
para dicho fin, recubrimiento de los elementos de anclajes y de soporte, entre otros.

En locales educativos que por las limitaciones del area de terreno, no pueden contar
con losas multiuso (ver Cuadro N° 23), se debe implementar como minimo espacios
para la actividad fisica. El dimensionamiento de los mismos debe permitir el uso de
una seccion a la vez.

Son espacios que, segun sus dimensiones, permiten la realizacion de diversos
deportes. Se pueden clasificar en 2 tipos:

Cuadro N° 23. Tipos de losas multiuso

1BAS (iv), 1VOL
20 40 800 FTS, 1BAS (iv), 1VOL, 1BAL (i)

Fuente: Elaboracién propia.

Notas:

(i) Las medidas son referenciales; por tanto, pueden variar segun la priorizacion de deportes y de acuerdo a la nomativa
vigente del Instituto Peruano del Deporte (IPD)™ y a la normativa de las federaciones intemacionales, seguin comesponda.

(i) De priorizarse la préactica de los cuatro deportes, segun requerimiento pedagogico, la dimensién de la losa
multiuso no debe ser menor a la reglamentaria para el campo deportivo del Balonmano, segiin nomnativa del IPD y de
la Federacion Intemacional de Balonmano (IHF).

(i) FTS — Futsal, VOL — Voleibol, BAS — Basquet, BAL — Balonmano.

(iv) Los tableros de basquetbol deben contar con soportes méviles y auto estables. Por medidas de seguridad, no se
permiten tableros soldados en porterias de futsal.

b. Tener en cuenta que las dimensiones (ancho y largo) de las losas Tipo | y Il sefaladas
en el Cuadro N° 23 no incluyen la zona de seguridad alrededor de cada losa (ver zonas
de seguridad en Figura N° 8 y Figura N° 9). Adicionalmente a estas dimensiones, se
recomienda considerar el ancho minimo de 1.00 m (recomendado 1.50 m) para la zona
técnica (banco de suplentes y mesa de anotacion).

c. Para el calculo de las losas multiusos se considera lo siguiente:

Cuadro N° 24, Calculo de losas multiuso

Considerando separadores moviles

Fuente: Elaboracién propia.

Las alturas libres al interior de estos escenarios (de ser necesario cubrirlos y/o
techarlos) deben permitir el adecuado desarrollo de las disciplinas deportivas a
realizarse en su interior, recomendandose como minimo 7.00 m libres de obstaculos.

La superficie debe ser lisa, permeabilizada, horizontal, uniforme y durable ante la
friccién.

Pueden contar con cobertura o cerrarse completamente segun los requerimientos de
cada IE. Sin embargo, la cobertura y/o cerramientos de este escenario deportxvo son
exigencia cuando las condiciones chma’ncas lo requieran. En zonas de kvt
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Para ello, se recomienda una pendiente del 1% (0.5% a cada lado del eje longitudinal)
y el uso de cunetas (con rejillas) u otro elemento alrededor de ella.

Se requiere diferenciar y marcar el area de juego segin cada deporte. Las lineas
deben ser completas y perfectamente visibles optando por colores como blanco,
amarillo, verde, negro, rojo, celeste o azul, siempre y cuando sean visibles y
apreciables con el piso principal. Evitar en lo posible que coincidan con las marcas de
otro deporte. El tipo de pintura debe ser resistente a la abrasion y a las condiciones

climaticas.

5
5w
& &

g

/ §
1RO 1800 I} 08 D 5 () q {1
et / N Iy T Figura N° 8. Esquema de
. losa multiuso tipo |

Figura N° 9. Esquema
de losa multiuso tipo Il

.5.3. Pista de velocidad y saltos
a. Se deben respetar las caracteristicas sefialadas en el Cuadro N° 25.

Se recomienda que la pista de velocidad sea de material sintético (tartan, caucho o
similar) para cuidar las articulaciones de los estudiantes y prevenir futuras molestias
fisicas. En los casos donde no sea factible la instalacion de tartan se puede considerar
el pavimento de arcilla o de tierra afirmada.




L=

Conte o WO

oo,

208 -2019 - MINEDU

pery | Ministerio
/ de Educacian

Codigo Denominacion del Documento Normativo

CRITERIOS DE DISENO PARA LOCALES

NT-012-01-MINEDU EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

zona de salida

De acuerdo a la disponibilidad de &area del terreno se puede considerar lo siguiente:

- Una fosa de caida, en una zona adicional que permita la practica del salto largo.

- Una fosa de caida separada de la pista de velocidad y saltos. En este caso, la fosa
tiene su propia pista de velocidad, la cual sirve Unicamente para acelerar antes del
salto.

Si una IE cuenta con campo atlético no es necesario que se considere la pista de
velocidad y saltos.

Cuadro N° 25. Caracteristicas de pista de velocidad y saitos

Si las dimensiones del terreno
no permiten tener las medidas
sefaladas para el largo de
120 m.

80 m =3 m de inicio + 60 m
de desarrollo + 17 m para
desaceleracion

04 carriles como minimo (de
1.22 m cada uno)

120 m =3 m de inicio + 100m | 04 carriles como minimo (de

de desarrollo + 17 m para 1.22 m cada uno)
Si la IIEE es Nicleo de red o desaceleracion 08 carriles como minimo (de
NUDDE (ver Figura N° 10) 1.22 m cada uno)

De acuerdo a la disponibilidad
de drea del terreno, ademds de
la pista de velocidad se puede
considerar una fosa de caida
para la practica de salto.

De acuerdo a la disponibilidad | - Pista de velocidad de 50 m x 1.22 m.

de 4rea del terreno se puede | - 01 tabla de batida de 1.22 m x 0.20 m x 0.10 m. Para su
plantear una fosa de caida ubicacién considerar la siguiente distancia desde el borde
separada de la pista de mas proximo de la fosa de caida de arena: entre 1.00 m y
velocidad y saltos. En este 3.00 m para la practica de salto largo y entre 11.00 m y 13.00
caso, la fosa tiene su propia m para la practica de salto triple.

pista de velocidad, la cual sirve | - 01 fosa de arena de 10.00 m de largo por 3.00 m de ancho y
dnicamente para  acelerar un minimo de profundidad de 0.30 m, considerando que el
antes del salto. centro de la fosa debe ser mas profundo.

uente: Elaboracion propia

Ver dimensiones de pista de velocidad, tabla de batida y fosa
de arena.

Linea de Linea de
salida llegada

- (.08

17
-~ §.05
« 2TE {B CRIIRS e

-0.65

~0.05

o} 2B et 1 20 cetiown 1 22 reiows 4 22 o
032 (8 carriies)

- 0.05

9 6 v € |

Figura N° 10.
Dimensiones de
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pista de velocidad
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06 u 08 carriles segun
disponibilidad de
terrenos  y/o el nivel
educativo al cual estd
enfocada la |E. Se
recomienda que cada
carril sea de 2.50 m.

25.00m

ina semiolimpica

La profundidad del vaso de la piscina contada desde e
metro 1.00 (medido desde la pared de la zona de partida)
hasta al menos el metro 6.00 del vaso de la piscina es de
1.85 m, como minimo.

En las otras zonas del vaso de la piscina (fuera del area
mencionada) se requiere una profundidad minima de
1.00m.

ion propia.

De acuerdo a los “Lineamientos para la organizacién y funcionamiento de espacios
educativos de Educacion Basica Regular’, por cada carril de la piscina semiolimpica
pueden nadar entre 07 - 08 estudiantes de primaria y entre 05 - 06 estudiantes de
secundaria. Segun esto, y considerando la cantidad maxima de estudiantes que
pueden nadar por carril, la piscina semiolimpica de 06 carriles permite el uso por parte

de 01 seccion o grupo de primaria 0 01 seccién o grupo de secundaria. La piscina
semiolimpica de 08 carriles permite el uso en simultdneo de 02 secciones o grupos de
primaria (04 carriles cada seccion), o de 01 seccién o grupo de secundaria (uso de 06
carriles y 02 quedan libres de uso).

Cuadro N° 27. Uso en simultaneo de la piscina segtin niimero de secciones
I3 - g
cantidad de carriles

05 - 06 estudiantes
01 seccidn o grupo
01 seccidn o grupo

07 - 08 estudiantes
01 seccibén o grupo o]
02 secciones 0 grupos 0
pia.

c. Se deben considerar playas o andenes pavimentados (bandas exteriores fuera del
vaso), cuyas dimensiones sefialadas en el Cuadro N° 28 son las minimas requeridas
para seguridad y circulacién alrededor del vaso de la piscina.

Cuadro N° 28. Ancho de las bandas exteriores (playas o andenes
pavimentados)

Fuente: Elaboracion propia.

Con la finalidad de evitar la contaminacion del agua se debe tener en cuenta una
pendiente adecuada de la superficie y canaletas alrededor del vaso de la piscina.

En el interior del vaso de la piscina se deben utilizar materiales impermeabies, de facil
limpieza, desinfeccion y mantenimiento. Para la zona exterior al vaso se deben
considerar materiales antideslizantes que impidan accidentes.

mano u otros elementos necesarios.

4 Extraido de reglas de infraestructura de la FINA (2017-2021).
piscina para natacion de la NIDE.
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Segun las condiciones climaticas del lugar de intervencion, se debe considerar el
atemperamiento de la piscina, asi como los espacios requeridos para ello, entre los
que podria considerarse el cuarto de maquinas, calderas u otros.

También se puede considerar el uso de una cobertura que permita la proteccion interior
ante lluvias, vientos, temperatura inadecuadas, entre otras condiciones externas. Para
ello se debe considerar que la altura libre minima desde el borde del vaso de la piscina
hacia la cobertura es de alrededor de 4.00 m, debiendo tenerse en cuenta para esta
medicion la distancia entre el vaso de la piscina y el elemento de menor altura que se
encuentre o forme parte de la cubierta (luminarias, estructura, u otro). Si existe una
zona para espectadores, la altura estimada puede incrementarse en relacion a la
visibilidad hacia el vaso de la piscina y las condiciones de confort.

Debido a los altos niveles de humedad que se pueden presentar, se deben tomar
medidas para mitigar la condensacioén de los distintos ambientes.

11.5.5. Gimnasio

Este espacio deportivo estéd destinado para la practica y desarrollo de las distintas
pruebas de gimnasia, por una seccién o grupo a la vez.

El espacio para el area de suelo (superficie de ejecucién) y la zona de seguridad
perimetral es de 18.00 m x 18.00 m. De contemplarse el uso de aparatos de gimnasia,
se debe garantizar el area acorde con lo sefialado por la normativa internacional.

c. Cada aparato supone una prueba distinta dentro de la disciplina de gimnasia. Asimismo
deben preverse espacios de circulacion entre los aparatos y el espacio que ocupa un
estudiante en el uso activo de cada aparato. Estos dos espacios, el de uso activo y
circulacion, no pueden interferirse entre si, ya que serian un riesgo a la integridad fisica de
los usuarios por la posibilidad de impacto.

d. Cabe indicar que, por las caracteristicas de los aparatos y las actividades a
desarrollarse en ellos (giros y saltos, giros en altura), la altura del espacio debe ser la
adecuada para que estos movimientos se realicen sin generar riesgos a la seguridad
de los estudiantes, garantizando que la ubicacién y altura de las instalaciones de
dichos ambientes cumplan con las medidas reglamentarias. Esta altura es de 8.00 m
para gimnasia ritmica y artistica (masculina y femenina). De contemplarse una zona
de espectadores la altura podria incrementarse de tal manera que no impida la
visibilidad hacia la zona donde se desarrolla la actividad deportiva.

Se debe considerar la correcta sujecién y anclaje de los aparatos que se requieran
para el desarrollo de las actividades en su interior, de tal manera que se prevea la
seguridad de los estudiantes y de los docentes. Del mismo modo se debe contemplar
la instalacion de espejos adosados a las paredes que permita un correcto desarrollo
de la actividad.

Se deben considerar materiales lisos que requieran el minimo mantenimiento para evitar

retirar todos los aparatos instalados en el ambiente. Asimismo, se deben contemplar los
elementos necesarios que brinden amortiguamiento ante caidas en funcién de la altura y el

material que se utilice para dicho fin.
= ViSACIO > Pagma 50 de 1
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: :11.5.6. Coliseo, polideportivo o similar

Contempla en su interior, como minimo, una losa multiuso del tipo Il, zona para
jugadores suplentes y direccion técnica, zona para espectadores (al menos en uno de
los lados longitudinales), espacios de soporte (considerar también soportes
tecnoldgicos), almacenes, vestidores y bafios (incluido para espectadores).

La altura libre minima debe considerar las dimensiones deportivas reglamentarias para
eventos oficiales (no dimensiones minimas reglamentarias indicadas para

entrenamiento).

La superficie debe ser lisa, permeabilizada, horizontal, uniforme y durable ante la friccion.
Se debe considerar el empleo de acabados que aseguren el amortiguamiento para
proteger las articulaciones de los estudiantes, en concordancia con las normas de las
federaciones internacionales.

En los casos en donde los requerimientos pedagdgicos sefialen que se van a realizar
actividades culturales, artisticas, u otras, dentro de este ambiente se puede contemplar
un escenario a una altura mayor del campo de juego y ambientes complementarios
para el adecuado desarrolio de las actividades.

Este espacio puede ser usado por una seccién o grupo a la vez. En aquellos casos
donde se contemplen separadores moviles, puede ser utilizado por dos secciones 0
grupos a la vez.

2,
RN g
oot

11.5.7.Campo atlético

a. El campo atlético es el escenario deportivo donde se realizan actividades de diferentes
pruebas de atletismo. Asimismo, su configuracién permite que se desarrollen otros
deportes, como el futbol.

b. De manera general, la pista debe tener 400 m de longitud, compuesto por dos tramos
rectos y dos curvos, y no menos de 06 carriles de 1.22 m cada uno (ver Figura N° 12).
En la zona central del campo atlético se podrian realizar otras actividades deportivas,
entre los que se podrian considerar los lanzamientos (jabalina, disco u otro), saltos
(alto, largo, triple u otro), u otras actividades posibles (ver Figura N° 11).

Este espacio se puede llegar a usar hasta por 07 secciones o grupos a la vez, haciendo
uso intensivo del mismo.

Los materiales y acabados deben responder a las caracteristicas de las diferentes
practicas deportivas a realizar, entre los que se encuentra:

- Enla zona de pista, se recomienda que sea de material sintético (tartan, caucho o
similar) para prever molestias fisicas en las articulaciones de los estudiantes
cuando lleguen a la madurez. En los casos donde no sea factible la instalacion de
tartan se puede considerar el pavimento de arcilla o la tierra afirmada.

- En la zona de lanzamiento de disco, martillo y bala se recomienda una superficie
firme antideslizante como concreto o asfalto. Tener en cuenta que el disco, matrtillo
bala cae sobre césped.
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Segun los tipos de pruebas atléticas que se pueden realizar en este ambiente se deben
tener en cuenta las dimensiones oficiales para cada tipo. Estas se encuentran
establecidas por normas tanto nacionales como internacionales.

En todos los casos se debe asegurar el adecuado drenaje y mantenimiento de este
ambiente deportivo para evitar su deterioro.

Figura N° 11. Dimensiones de campo atlético
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Figura N° 12. Esquema de combinacién de pruebas atléticas
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11.5.8. Depdsito para implementos deportivos

Se recomienda que para facilitar la localizacién y disponibilidad de los implementos
deportivos, éstos se organicen de acuerdo a las diferentes disciplinas deportivas:
ajedrez, atletismo, gimnasia, tenis de mesa, basquet, futsal, balonmano, futbol, véleibol
y materiales de uso general (ver Figura N° 13).

El dimensionamiento del depdsito esta sujeto al tipo y cantidad de implementos por
disciplinas deportivas, por lo que las areas sefialadas en la Figura N° 13 son
referenciales considerando el equipamiento contemplado en los gréaficos.

Las caracteristicas del ambiente deben facilitar la adecuada ventilaciéon de los
implementos deportivos, sobre todo después de su uso.

De considerarse estantes para el almacenamiento, la altura del ultimo compartimento
superior no es mayor a 1.30 m, ello con la finalidad de tener un mejor alcance y
manipulacién de los materiales deportivos.

Figura N° 13. Esquemas referenciales de configuracién de implementos deportivos
en los depdsitos
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Figura N° 14. Esquema referencial en elevacién de configuracion de estantes para
material deportivo

i
Hlibre =% Espacio para ventilacién e iluminacion natural
Aprox. !
1.30m
Ping Pong: Escalera de
Pelotas/ raquetas velocidad

Ajedrez (30 cajas)

E s T S St |
rel ok

<':>

H aprox. de
mobiliario < =
1.70m Inflador
{ it |
£, i
J7T T T T T T T ey v e ey
e | s | ittt Balanza

e R

3

oy

\_;_w Posible espacio para :

i P Largo 1.80m 29 e
Elevacion referencial L el 701 8om In. ﬁ??]O-?%m cajoneria

Profundidad 0.50m Profundidad 0.50m

Nota:

- Los gréficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencion. El disefio debe
considerar la optimizacion de los espacios propuestos.

- Los esquemas de mobiliario propuestos corresponden a una cantidad minima de material deportivo posible de ser almacenado

en estantes, considerar en la propuesta que esta cantidad podria aumentar en el tiempo.
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11.6. Ambientes tipo F

Son aquellos donde se pueden realizar actividades de socializacién, recreacion y
actividad fisica.

Segun las condiciones del clima y los requerimientos pedagoégicos, puede ubicarse en
espacios interiores o exteriores (contemplando soluciones para la proteccion contra la
radiacion solar). Asimismo, se recomienda prever los elementos de proteccion
necesarios frente a las precipitaciones (lluvias, granizo y/u otros) con el fin de permitir ‘
el desarrollo de las actividades previstas en dichos espacios.

. Area de ingreso

Es el ambiente destinado para las situaciones de encuentro y espera, sobre todo en
los momentos de ingreso y salida culminada la jornada escolar. El area de ingreso
debe ser concebida como el espacio del local educativo que se integre y relacione con
el entorno, tanto desde su emplazamiento hasta la eleccion de los materiales a utilizar.

Para el tratamiento del drea de ingreso se pueden proyectar rampas, terrazas,
elementos de proteccién y/u otros, ya que se debe garantizar la seguridad de los
usuarios y la accesibilidad al local educativo.

Para intervenciones en IIEE publicas, el dimensionamiento de este espacio depende
de las condiciones que presenten cada terreno (ver Cuadro N° 2):

- Para terrenos tipo |: receso de puerta de ingreso (considerar los elementos de
seguridad necesarios, de manera que se proteja a los estudiantes y sus
acompanantes del transito vehicular en los horarios de entrada y salida).

- Para terrenos tipo Il: 0.10 m?/estudiante (no menor a 50.00 m? y no mayor al 5% del
area del terreno).

- Para terrenos tipo Ill: 0.15 m?/estudiante (no menor a 50.00 m? y no mayor al 5%
del area del terreno).

d. Para intervenciones en IIEE privadas, es recomendable considerar 0.10 m?/estudiante
(no menor a 50.00 m2 y no mayor al 5% del area del terreno).

De manera excepcional, en donde no es posible disponer de un area de ingreso, ya
sea por intervenciones que se realicen en locales educativos existentes, por
disposiciones de los gobiernos locales, regionales, y/o sectoriales, se deben
considerar las medidas de seguridad necesarias con el fin de garantizar la integridad
de los usuarios del local educativo respecto de las vias vehiculares.

De considerarse ingreso vehicular, este debe estar diferenciado del ingreso peatonal
evitando el cruce entre ellos.

De ser requerido, puede contar con la proximidad o colindancia de la zona de
estacionamiento y/o de la bahia vehicular, de ser requerido segun lo sefialado en el
numeral 9.1.3 de la presente Norma Técnica.
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Los corredores, pasillos y escaleras son consideradas areas que pueden propiciar la
socializacion, recreacion y la actividad fisica. En ese sentido, si los ambientes tipo F
se encuentran anexos a las circulaciones, no deben reducir el ancho minimo que
garantiza la accesibilidad y evacuacién segun lo establecido en el RNE.

. Espacios exteriores

Son espacios donde se enfatizan las actividades de socializacién y recreacion, tales
como patios y veredas; sin embargo, en ellos también se pueden desarrollar
actividades pedagdgicas, es decir pueden realizarse actividades para el desarrollo de
las competencias correspondientes a las diferentes areas curriculares.

El mobiliario y equipamiento implementado dentro de los espacios exteriores, deben
responder a las caracteristicas antropométricas de los estudiantes. Asimismo, de
implementarse equipamiento recreativo que pueda implicar caidas, se recomienda
considerar superficies blandas en el piso que sirvan de amortiguamiento para la
absorcion del impacto y lo sefialado en la Norma A.130 del RNE. Ademas, se puede
incluir mobiliario para docentes y/o auxiliares que acompafien a los estudiantes.

En los sectores de patios y/o veredas se pueden plantear elementos como bancas y
jardineras que favorezcan actividades entre los que se podrian desarrollar reuniones
de estudio.

Asimismo, se debe considerar que la vegetacion propuesta debe responder a las
caracteristicas climaticas de la zona de intervencién. En ese sentido se recomienda
considerar vegetaciéon endémica o nativa.

En zonas donde la radiacién solar represente efectos nocivos, los espacios exteriores
deben estar protegidos de tal manera que se evite el pase de esta, segun la normativa
vigente.

Los espacios exteriores se pueden diferenciar a través del uso de materiales entre los
que puede considerarse el césped, la arena, el cascajo, la madera, entre otros que
faciliten una mayor diversidad de actividades en los mismos. Asimismo, dependiendo
de la topografia del terreno, se pueden considerar desniveles, taludes, plataformas u
otros tratamientos espaciales previendo en todos los casos la accesibilidad y las
medidas de seguridad senaladas en el RNE, con el fin de asegurar la integridad de los
estudiantes.

Las terrazas o plataformas libres, ubicadas en diferentes pisos del local educativo,
también pueden ser utilizadas para actividades de socializacién y recreacion,
considerando las condiciones de seguridad y accesibilidad senaladas en el RNE,
(A.010, A.120, A.130, entre otros).
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Figura N° 15.
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Nota:
- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencion. El disefio

debe considerar la optimizacion de los espacios propuestos.
Fuente: Elaboracioén propia.

11.7. Ambientes tipo G

Espacio de cultivo

I
4%

Circulacién <
integradora

Area de
Socializacién

espacios de cultivo_se debe proponer soluciones alternativas tales como

Son espacios donde se practica la siembra, el cultivo y el cuidado de especies vegetales en
viveros, biohuertos o similares, asi como también espacios para la crianza de animales. De
acuerdo a los requerimientos pedagdégicos, estos ambientes pueden contemplar actividades
que tengan un caracter productivo, que ademas podrian contribuir a la sostenibilidad
alimentaria de los estudiantes.

El dimensionamiento de estos espacios debe responder a los requerimientos
pedagdgicos, considerando como minimo las actividades de una seccion a la vez.

Se debe de considerar un mueble que facilite a los docentes y/o auxiliares el guardado
de herramientas e insumos a utilizar en el desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Es un espacio donde se desarrollan actividades de siembra y manejo de cultivos
de distintas variedades de especies vegetales, acorde a las caracteristicas
bioclimaticas del lugar y a los requerimientos pedagdgicos.
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de cultivo. Para ello se debe prever las estructuras, instalaciones y acabados
necesarios que permitan su adecuada implementacién y mantenimiento.

- Si se implementan estos espacios en terreno natural, se debe dejar un espacio
entre parcelas de un minimo de 60 cm, en donde se puede caminar para el cultivo,
mantenimiento y cosecha del producto.

- Se evalua, segun condiciones bioclimaticas, el uso de cerramientos translicidos
para conformar invernaderos.

Espacio de crianza de animales

- Es el espacio donde los estudiantes pueden interactuar con otros seres vivos y
comprender su entorno. La implementacion de este espacio es opcional segun lo
determine la propuesta pedagdgica y la posibilidad de mantenerlo de manera adecuada.

- Se deben brindar las condiciones de salubridad y confort para que los animales
puedan desarrollarse y alimentarse adecuadamente.

- Cuando se tengan animales de distintas especies, se debe evaluar si es necesario
separarlos fisicamente, considerando el tipo de especie y las practicas culturales.

Depésito de herramientas y materiales

- En el depdsito se debe contemplar mobiliario (closets y/o estantes) para el guardado
de la indumentaria e implementos, tanto para el espacio de cultivo como para el
espacio de crianza de animales, tales como: pico, rastrillo, lampa de mano,
rociadores, fertilizantes, baldes, semillas, cepillos, caja de arena, recogedor de
residuos, entre otros.

g- Depésito de productos
- Es el espacio destinado a la organizacion y conservacion de granos y semillas
producidas o0 necesarias para los espacios de cultivo o para el consumo de los animales.
Articulo 12.- Ambientes complementarios
12.1. Ambientes para la gestién administrativa y pedagégica
a. Son ambientes donde se planifican, gestionan y desarrollan actividades
administrativas y pedagogicas dentro de la IE (ver Cuadro N° 29).

La propuesta de ambientes para la gestion administrativa y pedagdgica debe tener en
cuenta la cantidad de personal que le corresponde segun la escala de la IE (nimero de
secciones) y el tipo de servicio educativo, de acuerdo al sefialado en las normas para el
proceso de racionalizacion.

Los ambientes para la gestion administrativa y pedagdgica son los siguientes:

- Mddulo administrativo que contemple un area de espera (segun su ubicacién
puede ser la misma que el del modulo de acompafiamiento y consejeria), espacios
para el personal de gestidon administrativa y pedagdgica, sala de reuniones,
archivo y depdsito de materiales de oficina. Ver Cuadro N° 29.

- Mddulo docente que comprende la sala de docentes de area segun lo sefalado
en el Cuadro N° 30.

Se debe plantear, sin importar la jerarquia del personal, que el disefo de los espacios

AT L
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Cuadro N° 29. Ficha técnica de médulo administrativo

CONSIDERACIONES
Actividades de gestidn y coordinacién

CAPACIDAD Segin ambiente relacionadas con la administracién de la IE
0. Segun ambiente y/o coordinaciones con docentes.
AREA Segun ambiente

ESPACIOS PARA PERSONAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA 1 1

Espacios independientes para el personal:
Capacidad méax. = 01 usuario
1.0. por usuario = 9.50 m? (por persona)

Dotacién referencial

Armario 1.20m x 0.40 m (h = 1.80 m)
Credenza 1.20 m x 0.40 m (h max. = 0.70 m)
Escritorio 1.50 m x 0.80 m

Archivador 0.40 m x 0.40 m
Silla0.45mx0.45m

g W

Espacios compartidos para el personal:
Capacidad max. = 01 usuario
1.O. por usuario = 3.25 m? (por persona)

Dotacién referencial

1. Credenza 1.20 m x0.40 m (h méx. =0.70 m)
2. Escritorio 1.50 m x 0.80 m

3. Sila0.45mx0.45m

SALA DE REUNIONES
Capacidad max. = 10 usuarios
1.0. por usuario = 1.50 m?

Dotacién referencial

1. Mesa1.00mx1.20m

2. Credenza 1.20 m x 0.40 m (h max. = 0.70 m)
3. Silla0.45m x0.45m

ARCHIVO
Area = 6.00 m?
Contiguo o integrado al drea de oficinas

Dotacién referencial
1. Anaqueles metdlicos 0.45 m x0.95m
2. Archivadores 0.45m x0.70 m

DEPQSITO DE MATERIALES DE OFICINA
Area = 4.00 m?
Contiguo o integrado al area de oficinas

Dotacion referencial
1. Anaqueles metalicos 0.45 m x 0.95 m

Nota:
- Medidas en metros.

- Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencion. El disefio debe

considerar la optimizacion de los espacios propuestos.

- El mobiliario y equipamiento es referencial que justifica el dimensionamiento propuesto.
- Para intervenciones en IIEE publicas, los valores de las dreas de los ambientes son considerados como estandares de calidad en
el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversion publica. En el caso de intervenciones en IIEE privadas, se deben
_ de observar los 1.O. de los ambientes desarrollados en la presente Noma Técnica, como un minimo a implementar.
Se deben considerar las condiciones de confort térmico, aclstico y luminico sefialadas en la Norma A.010y en la Norma A
ambas del RNE, asi como lo sefialado en la N.T. Criterios Generales.
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Primaria Secundaria Primaria Secundaria
#
SECCIONES I Hasta 30 Hasta 15 " Mas de 30 Mas de 15
secciones secciones secciones secciones
AREA 30.00 m? 60.00m?

Cuadro N° 30. Ficha técnica de médulo docente

CONSIDERACIONES
Cuenta con mobiliario que facilita el
trabajo colectivo e individual (por

ejemplo  mesas modulares),
casilleros, equipos informaticos,
para preparacién de clases,
evaluacién, registro informatico,

alimentacién y reposo.

lluminacién :éf_

natural

Ventilacién ~_,

cruzada

Para el caso de la sala de docentes

de Tipo L.
Area = 30.00 m?

Dotacién referencial

Pizarra

Lockers (0.40 m x 0.45 m)

Mesa de trabajo (2.40 m x 0.60 m)

Silla para docentes (0.45 m x 0.45 m)

Mesas modulares (1.00m x 1.00 m
Sofé doble y/o sillas modulares
Mesada (3.00 m x 0.60 m)
Computadoras (02)

Impresora

Refrigeradora o frigo bar
Microondas

Nota:

——

N

{1 S B ¢ S

ole

Mesa de trabajo

2.40x0.60

Impresora

Auxitiar

1.80x 0.40

Lockers
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WA
oy
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e
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Micrg

0.80x0.80
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- Medidas aproximadas y en metros.
Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencion. El disefio
debe considerar la optimizacién de los espacios propuestos.
La cantidad de lockers debe contemplar a la cantidad total de docentes del local educativo.

Para intervenciones en llEE publicas, los valores de las dreas de los ambientes son considerados como estandares de calidad
en el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversion publica. En el caso de intervenciones en IIEE privadas, se
deben de observar los 1.O. de los ambientes desarrollados en la presente Norma Técnica, como un minimo a implementar.
Se deben considerar las condiciones de confort térmico, actstico y luminico sefialadas en la Norma A.010 y en la
Norma A.040, ambas del RNE, asi como lo sefialado en la N.T. Criterios Generales.

Ambientes para el bienestar

Z VISACION =

Se debe plantear el disefio de los ambientes de oficinas y areas de reunién abiertas a
los estudiantes y docentes entre los que se puede considerar la planta libre
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Los ambientes para el bienestar son los siguientes:
- Moédulo de acompafiamiento y consejeria que contemple area de espera de
minimo 5.00 m? (segun su ubicacién puede ser la misma que el del mddulo

administrativo) y oficinas para el personal de bienestar y topico.

- Residencia estudiantil (alojamiento temporal).
- Espacio temporal para el docente (alojamiento temporal).

Cuadro N° 31. Ficha técnica de médulo de acompafiamiento y consejeria

CONSIDERACIONES
Actividades relacionadas al acompafiamiento

- CAPACIDAD Segtin ambiente y tutoria a estudiantes para garantizar su
(3’\0 000-7 0. Variable bienestar.
AL
o — % AREA Seglin ambiente
N 2
L4

G,

ESPACIOS PARA EL PERSONAL DE BIENESTAR

Espacios independientes:
Capacidad max. = 01 usuario
- 1.0. por usuario = 9.50 m?

Dotacién referencial

1.  Armario 1.20m x 0.40 m (h =1.80m)
2. Escritorioc 1.50 m x 0.60 m

3. Archivador 0.40 m x0.40 m

4. Silla 0.45m x0.45m

Espacios compartidos para el personal:
Capacidad max. = 01 usuario
1.0. por usuario = 3.25 m? (por persona)
Dotacién referencial
1. Credenza 1.20 m x0.40 m (h max. =0.70 m) - Computadora
2. Escritorio 1.50m x 0.80 m
3. Silla0.45x0.45m

TOPICO

- Capacidad = 1 personal
Area = 9.00 m? (tiene personal fijo asignado)
Area = 7.50 m? (no tiene personal fijo asignado)

Dotacidn referencial

1. Camilla rodante 0.70 m x 1.80 m 4. Silla0.45m x0.45m

2. Silla giratoria (*) 5. Lavadero

3. Escritorio 0.40 m x 0.80 m (*) 6. Coche de mlltiples usos

e s s s s e ]

Nota:
(") Se considera escritorio y silla giratoria en caso exista personal fijo asignado para la atencion de urgencias médicas.

- Medidas en metros.

Los graficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencion. El
disefio debe considerar la optimizacién de los espacios propuestos.

La propuesta de ambientes para el bienestar debe tener en cuenta la cantidad de personal que le corresponde
segun la escala de la IE (nimero de secciones) y el tipo de servicio educativo.

De requerirse mas usuarios dentro del espacio propuesto se debe analizar la distribucién del mobiliario, de tal
manera de optimizar el drea de los mismos. No implica necesariamente la suma de las areas propuestas.

Para intervenciones en IIEE piblicas, los valores de las dreas de los ambientes son considerados como estandares de
calidad en el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversion piblica. En el caso de intervenciones en IIEE
privadas, se deben de observar los 1.O. de los ambientes desarrollados en fa presente Norma Técnica, como un minimo a

implementar.
- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acdstico y luminico sefialadas en la Norma A.010y en la 3
Norma A.040, ambas del RNE, asi como lo sefialado en la N.T. Criterios Generales. ,3-‘
i ~
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Cuadro N° 32. Ficha técnica de areas de oficinas

CONSIDERACIONES
Esquema referencial para el drea de oficinas

. . en planta libre para el personal de gestién
CAPACIDAD Segin ambiente administrativa y pedagégica y personal de
1.0. Segtin ambiente bienestar.
AREA Segln ambiente
AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y AMBIENTES DE BIENESTAR
PEDAGOGICA
. 8. Mddulo de acompafamiento y consejeria
1. Secretaria - sala de espera 9.  Coordinacion de tutoria (JEC)
2. Sala de reuniones
3. Direccion
4. Coordinacién administrativa (JEC)
5.  Archivo
6. Depdsito de materiales de oficina.
7. Coordinacién pedagégica (JEC)
lluminacién sAs Ventilacion
natural O 22 cruzada

UL

a

1

EERLFERIRS REREL PRRLES
%

el

{ LI H L

1 = = {
Ly -
lluminacion 20- E/K Ventilacién
natural o cruzada

Area sugerida seguin andlisis de espacios independientes para personal.

Las lineas segmentadas representan el drea ocupada segun andlisis de la funciones
——————————— a realizarse. No todas representan divisiones fisicas, aun asi cuando éstas sean

necesarias se sugiere que su altura no sean mayor a 1.50 m.

—
Lo
H

- Los gréficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y caracteristicas de cada intervencion.
El disefio debe considerar la optimizacion de los espacios propuestos. En ese sentido, se puede plantear
el disefio del ambiente utilizando los espacios compartidos para el personal, asi como la combinacion de
estos espacios con los espacios independientes.

- Para intervenciones en lIEE publicas, los valores de las dreas de los ambientes son considerados como estandares
de calidad en el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversion publica. En el caso de
intervenciones en IIEE privadas, se deben de observar los 1.O. de los ambientes desarroliados en la presente
Norma Técnica, como un minimo a implementar.

- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acustico y luminico sefialadas en la Norma A.010

) y en la Norma A.040, ambas del RNE, asi como lo sefialado en la N.T. Criterios Generales.

N
@
=
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.2.1. Residencia estudiantil (alojamiento temporal)

Esta conformada por diferentes ambientes que garantizan el alojamiento temporal de
los estudiantes en condiciones de confort. Dicho alojamiento implica el descanso,
suefio, aseo, acompafamiento, alimentacion, ocio y socializacion.

Los ambientes que conforman la residencia estudiantil deben estar ubicados en el area
mas alejada de los ingresos del local educativo, brindando asi mayor privacidad,
control y seguridad.

Se debe analizar previamente la demanda de estudiantes residentes, teniendo en
cuenta que, segun el tipo de servicio educativo, esta demanda puede ser menor a la
cantidad total de estudiantes.

La residencia estudiantil debe contar con los siguientes ambientes:

- Dormitorios para estudiantes.

- Sala de estar.

- Sala de estudio.

- Lavanderia y tendal.

- Servicios higiénicos (que incluye duchas y vestidores) para estudiantes.

- Almacén general.

- Ademas, se debe contar o prever la proximidad de areas de primeros auxilios,
areas de administracion, cocina y comedor, y dreas de uso comun para
actividades de socializacion, deportivas, artisticas, recreativas, entre otras, que
puedan ser usadas cuando existan en la misma sede del local educativo en donde
se ubican.

e. Dormitorios para estudiantes

- Los dormitorios destinados a los estudiantes residentes deben estar diferenciados
por sexo y por grupo etario y su disefio debe contemplar 04 estudiantes por
dormitorio.

- Elingreso hacia los dormitorios debe realizarse a través de las salas de estar.

- En todo escenario se debe considerar las condiciones de confort sefialadas en el
numeral 12.19 del articulo 12 de la N.T. Criterios Generales, mas aun cuando se
considere utilizar camas de dos niveles (camarotes).

- Para el dimensionamiento de los dormitorios, se debe considerar el indice de
ocupacion (el cual incluye el area de cléset o guardarropa) segun lo sehalado en
el Cuadro N° 33.

- Los dormitorios deben contar con closets u otro mobiliario que permita guardar los
elementos personales de cada estudiante.

- Los dormitorios deben contar o ubicarse préximos a los servicios higiénicos y
vestuarios.

Cuadro N° 33: indice de ocupacién para dormitorios (incluyendo el area de
closet o

5.30 m? x estudiante 5.80 m? por estudiante
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Sala de estudio

mx\f‘:} DE E{) ~ . . . ~
[ % - Considerando la aplicacion del Principio de Optimizacion sefialado en el numeral
£r ! , . . . .
N - 7.2 del articulo 7 de la N.T. Criterios Generales y de acuerdo al servicio educativo,

REGCION & . . .. . . .
& DR no se requiere la implementacion de salas de estudios de manera obligatoria, ya

que el local educativo debe permitir el uso de sus ambientes bdsicos (aulas,
biblioteca, etc.) para actividades pedagdgicas luego de la jornada diurna.

- Encaso que la residencia estudiantil se encuentre fuera del local educativo, dicho
local debe encontrarse disponible para su uso por parte de los estudiantes luego
de culminada la jornada diurna; caso contrario, la residencia estudiantil debe
contar con salas de estudio propias.

Espacio temporal de descanso y monitoreo al estudiante.

- Este espacio se contempla por la necesidad de un ambiente independiente que
permita el descanso, atencion y monitoreo de los estudiantes enfermos, para lo
cual, el personal de acompanamiento debe estar dentro de la residencia
estudiantil.

- Este espacio debe estar diferenciado por sexo y su ubicacion debe estar anexa a
las salas de estar de la residencia estudiantil.

- Ladimensién del area de este espacio es de 3.00 m2.

Sala de estar

- Las salas de estar son espacios de socializacion comun, donde los estudiantes
puedan relajarse, leer o realizar actividades personales y sirven, ademas, como
espacios de transicion, control e ingreso a los dormitorios y a los servicios
higiénicos. Los estudiantes y el personal de acompafiamiento en la residencia
estudiantil, solo pueden acceder a los dormitorios y a los servicios higiénicos a
través de este ambiente.

- Las salas de estar deben estar diferenciadas por sexo.

- Ladimension del area de cada sala de estar es el resultado de multiplicar el indice
de ocupacion de 1.60 m? por 1/3 de la cantidad total de estudiantes residentes.

- Se debe considerar el mobiliario pertinente para los fines que persigue este
espacio.

i. Lavanderia

- Es el espacio destinado al lavado de la ropa y es utilizado de modo cotidiano por
los estudiantes.

- Debe contar con las instalaciones de agua, desague y electricidad, de ser el caso,
para el adecuado funcionamiento del mismo.

- Debe incluir lavaderos y/o una sola poza larga con varias griferias para que los
estudiantes laven su ropa; espacio que puede reducirse si se cuenta con
maquinas lavadoras, asegurando su funcionamiento durante la vida util de la
maquina. Ademas, debe contar con una zona de secado (tendedero o maquina
secadora, asegurando su funcionamiento durante la vida atil de la maquina) y
planchado.

- Cada espacio de lavanderia debe abastecer a un maximo de 04 dormitorios.

- La dimension del area de la lavanderia es el resultado de multiplicar el indice de
ocupacién de 3.00 m? por 1/2 de la cantidad total de estudiantes que hacen uso
de este espacio.

Servicios higiénicos para estudiantes
- Parala dotacion de aparatos sanitarios se debe tener como referencia la cantidad
total de estudiantes, de tal forma que se considere que la mitad son estudiante
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razones para considerar una proporcién distinta, como en el caso de instituciones
educativas para estudiantes de un solo sexo.

- Se debe cumplir con lo dispuesto en la Norma A.120 del RNE.

- La dotacién es la siguiente:

Cuadro N° 34: Dotacién de aparatos sanitarios en residencia estudiantil

4 estudiante T 1/4 estuiantes - ‘ 1/4 estudiantes
1/8 estudiantes 1/4 estudiantes 1/8 estudiantes 1/4 estudiantes

Fuente: Elaboracion propia.

- La ubicacién de los servicios higiénicos debe permitir abastecer de manera
equitativa, como maximo a 04 dormitorios.

- Para personas con discapacidad, debe considerarse al menos 01 juego de
aparatos sanitarios.

- Se debe contemplar la dotacién de agua caliente en aquellas zonas bioclimaticas
que lo requieran.

Almacén general (limpieza y sabanas)

- Es el espacio donde se guardan las sabanas, mantas, almohadas y ropa de cama.
Asi también, los productos de limpieza, evitando que estos Ultimos dafien o
contengan elementos tdxicos que contaminen los primeros.

- La dimensién del drea del almacén general es el resultado de multiplicar un ratio
de 1.00 m? por el nimero total de dormitorios. El area del almacén general no debe
ser menor a 5.00 m2.

12.2.2. Espacio temporal para el docente (alojamiento temporal)

a. Esta conformado por los ambientes que garantizan el alojamiento temporal de los
docentes en condiciones de confort, a fin de garantizar la labor pedagdgica, asi como
promover el bienestar y calidad de vida de dicho personal. Este ambiente es
implementado cuando el servicio educativo o requiera y regulado bajo normatividad
vigente del Sector Educacion referido al tema.

b. Tener en cuenta que el espacio temporal para docentes no necesariamente se
encuentra ubicado dentro de los limites del terreno del local educativo. De encontrarse
dentro, se debe prever que sea una edificacién independiente de los demas ambientes
del local educativo y que no tenga acceso directo hacia este.

Para los locales educativos que cuentan con espacio temporal docente (alojamiento
temporal) se debe priorizar el ingreso independiente al de la IE, brindandole asi mayor
privacidad, control y seguridad. Ademas, se sugiere que el ingreso tenga como frente
una de las calles o vias de acceso.

Ningtin ambiente del local educativo debe ser utilizado para el alojamiento temporal de
los docentes si no esta destinado exclusivamente a dicho fin. En consecuencia, no
deben realizarse actividades de ensefianza y aprendizaje con los nifios y las nifias en
el espacio para el alojamiento temporal de los docentes.
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Dormitorio de drea 8.80 m2. Tener en cuenta que el nimero de dormitorios depende del
numero de docentes a los que se les asigne el alojamiento temporal segun las
caracteristicas del servicio educativo y las disposiciones del Sector Educacion.

Cocina y espacio para comer de 9.00 m? como minimo. Debe contar con mobiliario
que permita preparar los alimentos, un espacio donde estos puedan ser servidos,
un espacio donde se pueda lavar los enseres, asi como un espacio para ingerir
los alimentos.

- Sala de estar de area 4.00 m? como minimo, segun la cantidad de docentes.

- Lavanderia de area 3.00 m? como minimo, segtin la cantidad de docentes.

- Se requiere como minimo de 01 servicio higiénico que incluya 01 lavatorio, 01
inodoro y 01 ducha.

Para mayor precision respecto a la cantidad y dimensionamiento del espacio temporal
para docentes se debe considerar lo sefialado en el Anexo N° 2, Anexo N° 3y en el
Anexo N° 4 de la presente Norma Técnica.

. Espacio temporal para el personal de acompafiamiento en residencia estudiantil

El espacio temporal para el personal de acompafamiento debe encontrarse dentro de
la residencia estudiantil, y debe tener acceso a la sala de estar de los estudiantes; sin
que exista vinculo directo hacia alguno de los dormitorios de los estudiantes.

Ningin ambiente del local educativo debe ser utilizado como espacio temporal del
personal de acompafiamiento en residencia estudiantii si no estd destinado
exclusivamente a dicho fin. En consecuencia, no deben realizarse actividades de
ensefianza y aprendizaje con los nifios y las nifias en el espacio temporal del personal
de acompafnamiento en residencia estudiantil.

El espacio temporal debe contar con los siguientes ambientes:

- Dormitorio de area 8.80 m2. Tener en cuenta que el nimero de dormitorios
depende del numero de personal de acompafiamiento en residencia estudiantil a
los que se les asigne el espacio temporal segun las caracteristicas del servicio
educativo y las disposiciones del Sector Educacion. ;

- Serequiere como minimo de 01 servicio higiénico que incluya 01 lavatorio y 01 inodoro.

Para mayor precision respecto a la cantidad y dimensionamiento del espacio temporal
para el personal de acompafnamiento en residencia estudiantil se debe considerar lo
sefalado en el Anexo N° 3y en el Anexo N° 4 de la presente Norma Técnica.

. Quiosco, cafeteria y/o comedor

Su implementacién depende del servicio educativo a brindar, no siendo obligatorio
para el disefio de la infraestructura educativa de todas las IIEE del nivel de primaria
y/o secundaria de la Educacion Basica Regular.

Para el dimensionamiento y disefio de estos ambientes se deben de considerar las
disposiciones sefialadas en el marco normativo vigente sobre el tema.

Ambientes para los servicios generales
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A continuacién se detallan algunos de los ambientes con sus respectivas

0 PEES ; -
“e consideraciones.
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= DIRGGCON 2799 3 1. AImacén general
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a. Debe preverse, como minimo, un aimacén o depésito general de acopio de mobiliario,
equipamiento y/u otro recurso en uso no permanente y/o desuso.

Se debe considerar un ratio de 1.50 m? por seccién. El area resultante no debe ser
menor de 10.00 m2.

12.3.2. Maestranza

Es el taller de mantenimiento del local educativo donde se reparan diversos
componentes y se construyen otros.

12.3.3. Vigilancia o caseta de control

Este ambiente es implementado para el control y ordenamiento del ingreso y salida del
local educativo. Su ubicacién esta junto al ingreso principal.

Cuando se cuente con personal permanente para este servicio, se debe considerar el
mobiliario, equipamiento y/u otro recurso, tales como, silla, mesa, entre otros). Ademas
se recomienda implementar un servicio higiénico con una dotacion minima de 01

lavadero y 01 inodoro.

c. Considerar que la propuesta arquitectonica podria incluir un circuito cerrado de
vigilancia que garantice la seguridad y sostenibilidad de los recursos.

12.3.4. Cuarto de maquinas y cisternas

a. De acuerdo al tamafio y complejidad del local educativo deben preverse cuartos de
maquinas para los diferentes equipos tales como tanque de bombeo, tableros
eléctricos, entre otros.

b. El ingreso al cuarto de maquinas debe estar sobre el nivel del suelo para evitar que el
agua (de lluvia, de riego, u otro) pueda ingresar.

Tienen ventilacién adecuada y acceso restringido sélo para personal de mantenimiento.

Los reboses de las cisternas deben efectuarse preferentemente por gravedad y de
acuerdo a la norma sanitaria.

Los pisos deben ser antideslizantes y contar con pendiente hacia el sumidero.

Los ambientes para el acopio o almacenamiento de residuos sélidos deben respetar
lo sefialado en la Norma A.010 del RNE.

labores de limpieza

. E et .
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Debe contar con lo siguiente:

- Espacio para el guardado de escobas, baldes, plumeros, franelas, desinfectante,
escobillas, detergente y otros implementos.
- Lavadero para la limpieza de escobas, escobillas, entre otros.

Se recomienda tener un cuarto de limpieza por cada piso de la edificacion.

12.3.7. Cuarto eléctrico
Es el ambiente que contiene tableros eléctricos, sub-tableros eléctricos, entre otros.

Elingreso al cuarto eléctrico debe estar sobre el nivel del suelo para evitar que el agua
(de lluvia, de riego, u otro) pueda ingresar.

Tiene ventilacion adecuada y acceso restringido sélo para personal de mantenimiento.

El area final de este ambiente depende de la carga instalada y su disefio lo determina
el proyecto definitivo.

12.4. Ambientes para los servicios higiénicos

Se debe garantizar la separacioén de los servicios higiénicos para estudiantes y para
personal adulto. Asimismo, si los servicios higiénicos para adultos se encuentran cerca
a los servicios higiénicos de estudiantes, éstos deben tener ingresos independientes y
en todo momento deben evitar el registro visual entre si.

12.4.1. Dotacién de agua

Para el calculo de las instalaciones sanitarias en relacion a la dotacion de agua de los
locales educativos se considera lo sefialado en la Norma 1S.010 “Instalaciones
Sanitarias en Edificaciones” y en la Norma A.040 del RNE, considerando su uso y el
tipo de edificacion. El requerimiento de agua caliente varia segun las condiciones
climaticas de cada zona de intervencién y el calculo de dotacion del mismo se rige
segun lo dispuesto en la norma mencionada.

12.4.2. Dotacion de aparatos sanitarios

Para el calculo de aparatos sanitarios se considera lo siguiente:

Cuadro N° 35: Dotacion de jue

aratos sanitarios

o de ap

Segun No omma A.
A.080 del RNE entre otros seglin RNE
Para el cdlculo se considera una | Seconsideraparael | Se calcula segin el La dotacion de
proporcion igual de estudiantes | cdlculo la cantidad | ambiente al cual aparatos  depende
entre hombres y mujeres. de personal | sirvendeapoyoysu | de los tipos de
Se recomienda que estén | administrativo y | correspondiente ambientes a los
| diferenciados segun nivel educativo. | docente norma en el RNE. cuales abastecen.
Fuente Elaboracién propia.

Segun Norma A.040 del RNE Segun RNE

b. Respecto a los servicios higiénicos para personas con discapacidad:
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Las duchas deben estar diferenciadas por sexo y se calculan segun lo sefialado en la
Norma A.040 del RNE.

Las duchas y vestuarios deben estar ubicados proximos a los ambientes tipo E y a los
servicios higiénicos o también pueden estar integrados a los mismos, siempre que se
garantice el adecuado control visual.

El 4rea de duchas debe ser diferenciada del area de vestuarios, de tal manera que la zona
de cambiado no sea individual en cada cubiculo y asi evitar el uso prolongado de las duchas.

Los vestuarios deben contar con una zona de casilleros que permitan el guardado de los
articulos personales de los estudiantes y una zona de bancas para el cambiado de ropa.

12.4.4. Ubicacién de los servicios higiénicos

La distancia maxima de recorrido para acceder a un servicio higiénico es aquella
establecida en la Norma A.010 del RNE.

Considerar cubiculos independientes para cada inodoro y tabique de separacion para
el caso de urinarios, a excepcién de los urinarios corridos.

b. En el area de lavatorios, los espejos pueden ser empotrados o adosados en modulos
y de dimensiones que permitan su 6ptimo funcionamiento y facil reposicion. Para su
instalacién y espesor, en relacion a las dimensiones a emplear, ver Norma E.040
“Vidrio” del RNE. Son de primera calidad, que no deformen la imagen, sin defectos de
fabricacion y blindados anti-agua.

c. Las paredes estan revestidas con material impermeable y también de facil
mantenimiento a una altura minima de 1.20 m. Ademads, considerar en el area de
duchas que los revestimientos tengan una altura minima de 1.80 m.

12.4.6. Bebederos
Se recomienda la dotacién de 01 bebedero cada 200 estudiantes, distribuidos

convenientemente en aquellos espacios de mayor uso, entre los que se puede
considerar al patio, a las zonas deportivas, al pabellon de aulas, entre otros.

TiITULO V. PROGRAMACION ARQUITECTONICA

Articulo 13.- Analisis para el programa arquitecténico

| Para definir el programa arquitecténico se requiere tener en cuenta los siguientes puntosy e
&
&

Datos generales sobre el servicio educativo z

Se reqwere identificar el nivel o los niveles del servicio educatlvo a implementar, el t Segisn -
identifica el modelo de
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servicio educativo a implementar considerando los documentos vigentes para cada
modelo de servicio educativo identificado.

Caracteristicas de las actividades educativas

Se requiere identificar la distribucion de horas pedagdgicas semanales segun el plan de
estudios sefalado en el Curriculo Nacional vigente u otros documentos pedagdgicos, el
numero de turnos de utilizacion del local educativo y la duracién de cada uno de ellos.

Al analizar el plan de estudios es necesario identificar las actividades compatibles de
las diferentes areas curriculares que puedan o no compartir el uso de un mismo
ambiente, acorde a las caracteristicas técnicas y a la finalidad pedagdgica de los
espacios educativos a implementar. Este andlisis se realiza con la finalidad de
optimizar la cantidad de ambientes del local educativo, sobre todo en modelos de
servicio educativo donde hay pocos estudiantes por seccidn 0 pocas secciones.

Se requiere identificar si todas las horas pedagadgicas del plan de estudios se cumplen
de manera presencial (en el local educativo) o si algunas horas se dan a distancia
(fuera del local educativo, en comunidades de origen).

Se debe considerar que para el modelo de servicio educativo de secundaria en
alternancia'®, las horas pedagdgicas se dictan de manera presencial en el local
educativo por dos semanas, y a distancia por otras dos con el monitoreo de docentes
en comunidades de origen. Esta diferenciacion entre actividades presenciales y a
distancia, determina que cada mes se alterne el uso del local educativo entre dos
grupos diferentes de estudiantes.

d. Se requiere identificar si se implementan servicios complementarios a las actividades
educativas, como el de residencia estudiantil, espacio temporal para el docente,
espacio temporal para el personal de acompanamiento en residencia estudiantil,
alimentacion, salud.

13.3. Usuarios del local educativo

a. Se requiere conocer la cantidad total de estudiantes que acceden al servicio, a fin de
definir a partir del terreno o infraestructura educativa disponible, la poblacién a atender,
diferencidndola por ciclos, niveles, grados y secciones u otros seguin corresponda.
Esta informacion puede ser recogida a partir de las néminas de matricula del SIAGIE,
Censo educativo, entre otros.

Cuando la cantidad de estudiantes por seccion sea diferente a 30, se debe respetar lo
sefalado en el Articulo 10.- Consideraciones generales para el disefio de los ambientes.

Asimismo, se debe considerar la cantidad total de personal directivo, docente,
administrativo, de servicio u otros, para ello se debe analizar lo siguiente:

- Normas para el proceso de racionalizacion de plazas de personal directivo,
jerarquico, docente y auxiliar de educacion en instituciones educativas publicas de
Educacién Basica y Técnico Productiva, asi como en programas educativos,

-1 Secundaria en alternancia.- Forma de atencién diversificada, semipresencial, que promueve la formacién integral de los

estudlantes en tres e;es formattvos cognmvo afectivo y de emprendlmlento Esta onentada a mejorar el acceso al servicig, 3
o
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aprobada con Resolucién Ministerial N° 721-2018-MINEDU.

- En el caso de los modelos de servicio educativo, se debe tomar en cuenta la
cantidad personal docente y administrativo definidos en sus respectivos
documentos normativos vigentes.

Articulo 14.- Definicion del programa arquitecténico

\14.1. Definicién de los tipos de ambientes

a. El andlisis de las diferentes areas curriculares del plan de estudios permite identificar
los posibles ambientes que requiere la IE: aula(s), laboratorio(s), taller(es), losa(s)
multiuso, biblioteca, AIP, SUM, areas exteriores, etc. Se puede tener en cuenta lo
senalado en el Cuadro N° 36 y Cuadro N° 37 como posibilidades de ambientes, los
cuales pueden variar segun las particularidades de las actividades en las diferentes
areas curriculares y la finalidad pedagodgica de cada espacio.

La propuesta de ambientes debe cumplir con los principios de disefio sefialados en la N.T.
Criterios Generales. Cabe recalcar que para las intervenciones en IIEE publicas, se debe
considerar los principios de optimizacién y sostenibilidad sefialados en dicha Norma Técnica.

C adroN6 osiblesa

e

mbientes basicos para las areas curriculares de prim
T T— i) Y T g T g

o

T

Biblioteca, ,
Biblioteca, AIP, SUM, dreas exteriores, areas de socializacién

3

Comunicacién

Inglés /Castellano . . ) . e,
Bibli r riore:
como segunda lengua Aula blioteca, AIP, SUM, dreas exteriores, areas de socializacion

Aula, taller de arte, taller

Arte y Cultura creativo, SUM Biblioteca, AlIP, SUM, 4reas exteriores, areas de socializacion
Personal social Aula Biblioteca, AlP, SUM, dreas exteriores, areas de socializacion
Educacion religiosa Aula Biblioteca, AIP, SUM, dreas exteriores, areas de socializacién

Losa multiuso u otros

) . SUM, éareas exteriores
escenarios deportivos. ’ o

Educacién fisica

Espacios de cultivo, espacios de crianza de animales,

ienci i la, Tal i o 2 . . MO

Ciencia y Tecnologia Aula, Taller creativo biblioteca, AIP, SUM, areas exteriores, areas de socializacién

Tutoria y orie i6n . < . . o
o d)xljcati\;‘atac'o Aula Biblioteca, AIP, SUM, areas exteriores, areas de socializacién

Fuente: Elaboracién propia.

Cuadro N° 37. Posibles ambientes basicos para las areas curriculares de secundaria

Matematicas Aula Biblioteca, AIP, SUM, dreas exteriores, dreas de socializacién
Comunicacion Aula Biblioteca, AlIP, SUM, 4reas exteriores, areas de socializacién
Inglés Aula Biblioteca, AlP, SUM, dreas exteriores, areas de socializacién

Arte y Cultura Aula, taller de arte, SUM | Biblioteca, AIP, SUM, dreas exteriores, areas de socializacién
Ciencias Sociales Aula Biblioteca, AIP, SUM, areas exteriores, areas de socializacién
Desarrollo personal, Aula Biblioteca, AlP, SUM, areas exteriores, areas de socializacion

ciudadania y civica

Losa multiuso u otros

escenarios deportivos SUM, areas exteriores

Educacién fisica

aria_

Educacion religiosa Aula Biblioteca, AIP, SUM, areas exteriores, areas de socializacion
N . . Espacios de cultivo, espacios de crianza de animales
o S N . e C,
Ciencia y Tecnologia Aula, laboratorio biblioteca, AIP, SUM, 4reas exteriores, dreas de socializacion /4 J‘pu ;5; cre, o
Educacién para el Espacios de cultivo, espacios de crianza de animales, g-‘——é———‘?u
trabajo Talleres de EpT biblioteca, AIP, SUM, dreas exteriores, dreas de socializacion{ 3, VIS !éﬂgl

Tutoria y orientacién Aula Biblioteca, AIP, SUM, dreas exteriores, areas de socializacion

~_educativa
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4.2. Definicion de ia cantidad de ambientes

. Una vez identificados los posibles ambientes que podrian emplear las diferentes areas
curriculares, es necesario definir la cantidad optimizada de los mismos.

b. Con el andlisis de los datos, como la cantidad de secciones, distribucion de horas
pedagdgicas, cantidad de personal docente y administrativo, se puede determinar la
cantidad optimizada de ambientes basicos y complementarios.

14.3. Estrategias para optimizar el tipo y cantidades de ambientes

Se proponen 3 estrategias para la optimizacion de los tipos y cantidades de ambientes.
Queda abierta la posibilidad de aplicar otras, debidamente sustentadas:

1,
£ “visygion £} 14.3.1. Ambientes para actividades compatibles

Cuando en un ambiente se agrupen actividades compatibles se debe tener en cuenta
que sus caracteristicas (instalaciones, dimensiones, mobiliario, equipamiento, entre
otros) deben responder a las actividades de mayor exigencia. Se prioriza la
compatibilidad de actividades en los ambientes basicos segun lo sefialado en el
Cuadro N° 38 y el Cuadro N° 39.

Cuadro N° 38. Primer grado de compatibilidad: entre ambientes del
mismo tipo _

(3

Ambiente tipo A Aula
Ambiente tipo B Biblioteca, AIP
Ambiente tipo C Laboratorio de ciencias, Taller de artes (visuales), Taller

creativo, Taller de EpT (no el de enfoque técnico)

Ambiente tipo D SUM, taller de danza

Losa multiuso, gimnasio u otro escenario deportivo que pueda
ser usado para varias disciplinas deportivas. No aplica para
escenarios deportivos que son especificos para una disciplina

Ambiente tipo E

deportiva.
Ambiente tipo F Se debe respetar circulaciones de evacuacion.
Ambiente tipo G Espacios de cultivo, espacios de crianza de animales

Fuente: Elaboracién propia.

Cuadro N° 39. Segundo grado de compatibilidad: entre ambientes
de diferentes tipos

Ambiente tu)tci)p/; gon ambiente Aula + Biblioteca y/o AIP
Ambiente tipo C con ambiente | SUM + Taller creativo (primaria)

tipo D SUM + Taller de EpT, laboratorio y/o taller de artes
Ambiente tipo D con ambiente | Taller de danza + patio

tipo E Coliseo, Polideportivo o similar + Taller de danza
Ambiente tipo A con ambiente

tipo C Aula + taller

Fuente: Elaboracién propia.

Sin embargo, en base al andlisis de las actividades pedagdgicas que se realizan en la
IE, es factible proponer otros grados de compatibilidad entre ambientes diferentes a lo
sefialado en el Cuadro N° 38 y el Cuadro N° 39, siempre que se garantice la
disponibilidad horaria requerida por cada actividad pedagodgica, segun el plan de
estudios del servicio educativo.
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14.3.3.

Con la finalidad de atender las necesidades de todas las &reas curriculares y buscar
una mayor optimizacion al definir el tipo y cantidad de ambientes, se recomienda
priorizar la diversificacién de los mismos por sobre la repeticion de ambientes con las
mismas caracteristicas técnicas. Se debe considerar que en un local educativo con
pocas secciones, se debe evaluar qué es mas beneficioso: si 04 aulas mas otros 02
ambientes (taller, laboratorio, SUM) o 06 ambientes diversos que por sus
caracteristicas permitan realizar todas las actividades de las diferentes areas
curriculares.

Calculo de ambientes segun tiempo de uso

Para determinar la cantidad optimizada de ambientes, se debe tener en cuenta la
relacion entre la demanda del tiempo de uso del ambiente en la semana y el tiempo
disponible del ambiente en dicha semana. El calculo de ambientes se realiza por cada
tipo de ambiente basico que demande cada IE, y que por las actividades tienen las
mismas caracteristicas técnicas: aulas, talleres, laboratorios, losas deportivas, etc. Se
realiza este célculo que incorpora la variable de tiempo para los ambientes basicos
debido a que segun el plan de estudios, estos tienen una determinada cantidad de
horas pedagdgicas asignadas.

Cantidad de _ Demanda de tiempo de uso del ambiente en la semana

ambientes basicos Tiempo disponible del ambiente en la semana

Cantidad de (i) Tiempo de utilizacion requerido del (o de las) area(s) curricular(es)

ambientes basicos (ii) Total de horas « i) Coeficiente de utilizacion
pedagdgicas por semana

SHEEAE BN A ERAECI RN FE RS A B AR NI BRI SN S AR E SN E A SN A S E R AR AR RN Z RN ARG NN R,

P AR E R R R SR N

NGmero total de secciones x Namero de horas pedagdgicas del (o de
Cantidad de _ que hacen uso del ambiente las) area(s) curricular(es) en la semana

ambientes basicos

Total de horas pedagdgicas

por semana Coeficiente de utilizacién

LEE SRR EEE R

AR EE RSN ENESE NN RN G AN R NSV EN AN N S NS SE N YRR IR SRR AR BB EE R AR ERA SR RRI RS

(i) EI tiempo de utilizacién requerido del (o de las) area(s) curricular(es) a
analizar: Es la cantidad de horas pedagdgicas del &rea curricular o areas
curriculares durante la semana segun el plan de estudios, por el nimero de
secciones que hacen uso del mismo tipo de ambiente (aula, taller, laboratorio,
losa deportiva, etc.). El plan de estudios se encuentra en el marco del Curriculo
Nacional vigente y otros documentos sobre el modelo de servicio educativo.

(ii) Total de horas pedagdgicas por semana: También entendido como el tiempo
disponible de los ambientes. Es el total de horas pedagogicas por semana
establecidas en el Plan de estudios correspondiente, es decir son las horas
ofertadas en el 0 los ambientes bésicos involucrados en el anélisis Para los
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(iii) Coeficiente de utilizacion: Es el porcentaje de utilizacion que se propone para
el ambiente. Para las aulas se utiliza el valor del 90% (0.90), mientras que para
los demas ambientes basicos se utiliza el valor de 100% (1.00).

Se presentan los siguientes casos de célculo de ambientes segun el tiempo de uso:

- Caso 1: Cuando en el calculo de aulas no se incorpora la variable de tiempo, cada
seccion tiene su propia aula, lo cual implica que un aula no es compartida por mas
de una seccion. En este caso la cantidad total de aulas es igual al total de
secciones. La cantidad de secciones es igual al nimero de secciones del turno de
mayor matricula. Si el local educativo contempla los niveles de Primaria y
Secundaria, se deben diferenciar los mismos.

- Caso 2: Cuando se incorpora la variable tiempo en el calculo de aulas, se aplica
la férmula anteriormente mencionada y se considera el tiempo de uso al 90%.

- Caso 3: Cuando se incorpora la variable tiempo en el célculo de talleres,
laboratorios y losas multiusos, se aplica la formula anteriormente mencionada y
se considera el tiempo de uso al 100%.

- Caso 4: Cuando los ambientes no tienen asignados una determinada cantidad de
horas pedagdgicas pero donde igual se desarrollan procesos de ensefianza
aprendizaje tales como: Biblioteca, SUM, etc., se puede considerar otras
estrategias de optimizacion.

Articulo 15.- Programa arquitecténico general

a.

Teniendo en cuenta el Curriculo Nacional vigente, asi como los distintos modelos de
servicios educativos, se formula el Programa Arquitecténico General como un abanico
de opciones, el cual debe ser precisado luego de analizar los requerimientos
pedagogicos, asi como lo sefalado en el articulo previo. A partir de este analisis se
determina los ambientes finales, asi como la cantidad de los mismos para poder tener
un Programa Arquitectdnico definitivo y propio para cada IE.

Respecto a las areas e 1.0. se debe tener en cuenta las consideraciones sefialadas
en el literal b del articulo 10° para nimeros menores y mayores a 30 estudiantes por
seccion.

Los programas arquitectonicos aplicables al servicio educativo Multigrado Rural y a los
MSE en el &mbito rural se encuentran establecidos en los Anexos de la presente
Norma Técnica.
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Cuadro N° 40. Programa arquitecténico general

P-S 60.00 2.00 (12) 30
] 75 + aprox. 25% de 2.50 (sin incluir el
Tipo P-S(" depdsito deposito) 30
Biblioteca 1 Tioo 1 Ambiente con | 90 + aprox. 25% de 2.00 (sin incluir el 45
escolar p zonas deposito depdsito)
) diferenciadas | 120 + aprox. 25% de 2.00 (sin incluir el
Tipo i depésito depdsito) 60
Aula de Innovacién Pedagégica (AlP) P-S(* 90.00 3.00 30
Laboratorio de ciencia y tecnologia S 90.00 3.00 30
Taller creativo P 90.00 3.00 30
Taller de arte S 90.00 3.00 30
Taller de educacién para el trabajo S 105.00 3.50 30
| . No debe ser menor
Sala de usos Szr; éﬁ%i‘%i%dggggi\gfe s del area de taller o 1.00 variable
multiples P-S() laboratorio.
(SUM) Para locales educativos No debe ser mayor )
de 5 a mas secciones a 300 m? 1.00 variable
Tipo | a 5?13?(%08 m) Segtin
Losa multiuso P-S(" Segun uso actividad y/o
Tipo Il 800.00 deporte
(20 m x 40 m) (10)
400.00 .
(80 m x 4 carriles) Segun uso i
Pista de | Pista de velocidad (**) P-S() 600.00 Segin uso
. (120 m x 4 carriles)
velocidad vy 1200.00
saftos (120 m x 8 carriles) Segun uso )
Pista de saltos P-S( 91.00 Segun uso
(pista de 50 m+ fosa)
375.00 - 500.00
Piscina semiolimpica P-8() (25 mx 06 u 08 Segln uso -
carriles)
) ) . 324.00 ; i
Gimnasio P-S( (18 m x 18 m) Segun uso
2400.00
Coliseo, polideportivo o similar P-S( (Losa Tipo It + areas Segun uso -
complementarias)
Campo atlético P-S( 16000.00 Segun uso -
—_— Terrenos tipo I: receso
Area de ingreso P-S(" terrire'lgur\}gfgssdro de puerta de ingreso. -
'N° o Terreno tipo 11: 0.10 m2
Terreno tipo 11l 0.15 m?
Espacios exteriores P-S( Variable Segtin uso -
spacios de cultivo P-S() Variable Segun uso -
Espacios de crianza de animales Variable Segtin uso -
Espacios para personal
de gestion administrativa P-S(M 9.50 9.50 01
y pedagbgica (4) (9)
Médulo Area de espera P-S( 5.00 5.00 01
administrativo | g1 ge reuniones P-S() 15.00 1.50 10
Archivo P-S(" 6.00 No aplica -
Depédsito de materiales - . j
de oficina P-S* 4.00 No aplica
Méduio Sala de docentes Tipo | o . 30.00 Variable Sggx’m
docente i -5 ) cantidad de
Sala de docentes Tipo Il 60.00 Variable secciones
DE ED
he
(& X
2 2
=S
N &
. o=
Secion -
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Médulo de Espacios para personal Cqqw
acompafia- de bienestar (4) (9) P-S() 9-50 9.50 01
miento y < : Qg
consejeria Area de espera P-S(* 5.00 5.00 01
Tépico (8) P-S(™ 9.00 9.00 01
La cantidad de
dormitorios
varia segun
cantidad de
530m2-580m?2 | estudiantes
Dormitorios para s ) (cama) 6 3.20 m®— | residentes.
estudiantes 3.40 m?2 Para su
(camarote) disefio se
debe
contemplar 04
estudiantes
por dormitorio.
1.60 m? por 1/3 de
. la cantidad total de
Sala de estar S Variable estudiantes -
residentes
Espacio temporal de
descanso y monitoreo al S 3.00 3.00 01
Residencia estudiante
estudiantil (11) Sala de estudio S - Variable -
Cada espacio
3.00 m2 por 1/2 de | 9€ lavanderia
la cantidad total de aba: S,?eibe? aun
Lavanderia S Variable estudiantes que méximo de 04
hacen uso de este dormitorios
espacio (16
estudiantes).
Cada servicio
higiénico es
Segun dotacién usado por
Servicios higiénicos S sefialada en el Variable méaximo 04
Cuadro N° 34 dormitorios
(16
estudiantes).
1.00 m? por el
Almacén general S 5.00 numero total de -
dormitorios
Dormitorio (4) P-S( 8.80 8.80 -
Cocina y comedor P-S( 9.00 9.00 -
Sala de estar P-S( 4.00 4.00 -
01 Lavadero cada
. 02 personas, con
Espacio : 00 m?
temporal para un ;itr'c"ac\iggé?g m
el docente Lavanderia P-S( 3.00 Una zona de -
tendal para cada
persona, con un
ratio de 2.00 m2
por persona.
Servicios higiénicos P-S( Segun proyecto - -
Espacio
"""" temporal para Dormitorio P-S (™ 8.80 8.80 -
el personal de
acompafa-
miento en - L " .
residencia Servicios higiénicos P-S(* Segln proyecto - -
estudiantil ,;o‘uCAc,%
Quiosco, cafeteria y/o comedor P-S( Segln marco normativo vigente. / QQ' d’%
Médulo de conectividad P-S() 25.80 Variable - 5 VISKTION &
z %
Almacén general 10.00 1'?2(;; 6ﬁ°r - © &
Maestranza P-S() 40.00 Noaplica - D ok >
Vigilancia / Caseta de control 3.00 3.00 A - )
, RS \ON 2
BEE z
PR ' £
e C : o &
L Qﬂ& KON Leecion, -
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Depésito de implementos deportivos (7) 16‘0%6 83‘00 - No aplica -
Deposito de herramientas y materiales . A
(para ambientes tipo G) 4.00 No aplica
Depdsito de productos (para ambientes tipo G) 4.00 No aplica -
Cuarto de maquinas y cisternas Segun proyecto No aplica -
Ambiente para el aimacenamiento de Qg Segun Norma A.010 . A
residuos soélidos P-S0) del RNE No aplica
Cuarto de limpieza 1.50 No aplica -
Cuarto eléctrico Segun proyecto No aplica -
Servicios higiéni . Segun Norma A.040 " .
ervicios higiénicos para estudiantes P-8 del RNE Variable Variable
Servicios higiénicos para personal o e Segun Norma A.080 . ]
administrativo y docentes P-S () del RNE Variable Variable
Servicios higiénicos para personal de Lo . . .
servicio P-S() Segin RNE Variable Variable
1 Servicios higiénicos asistencia de publico P-S( Segun RNE Variable Variable
Vestuario estudiantes P-S Segun RNE Variable Variable

(*) Ambiente de posible uso compartido.

(**) Si incluye una fosa de arena y tabla de batida, se puede realizar la practica de salto largo y triple.

(1) Considerar el uso compartido sélo cuando éste es mencionado, en caso contrario, son ambientes diferenciados para cada
nivel educativo. El uso compartido debe cuidar que el mobiliario sea el adecuado para los distintos grupos etarios.

(2) Para los ambientes basicos se considera que el nimero de estudiantes por seccion es de 30. Asimismo tener en cuenta
que el dimensionamiento de los ambientes de los locales educativos se realiza respetando el 1.0. sefialado en la presente
norma técnica. Ademas se debe considerar que el rea resultante no es menor al area calculada para 15 estudiantes.

(3) Las areas de los ambientes son calculadas en funcién del nimero de usuarios. Para el caso del personal de gestion
administrativa, pedagégica y de bienestar tener en cuenta que va aumentando segln el nimero de secciones del local
educativo de cada IE.

(4) Lapropuesta de ambientes para la gestion administrativa y pedagdgica y para el bienestar debe tener en cuenta la cantidad
de personal que le corresponde segun la escala de la IE (ndmero de secciones) y nivel educativo primaria y/o secundaria.
En el caso de nivel secundaria se debe tener en cuenta el personal asignado segun el modelo de servicio educativo. En
ese sentido para Jornada Escolar Completa considerar espacios para Coordinaciéon administrativa, Coordinacion
pedagogica y Coordinacién de tutoria.

(6) Para intervenciones en IIEE publicas, los valores de las dreas de los ambientes son considerados como estandares de
calidad en el marco de las metodologias especificas sectoriales de inversion publica. En el caso de intervenciones en HEE
privadas, para el célculo de las drea de los ambientes se deben considerar como minimo los 1.0. sefalados en el Cuadro
N° 40, salvo que existan precisiones al respecto en la presente Norma Técnica.

(6) Para determinar los ambientes requeridos para cada tipo de modelo de servicio educativo se deben considerar los
documentos pedagdgicos aprobados mediante acto resolutivo {ver Articulo 4). Para ello se deben considerar los principios
de disefio sefialados en la Norma Técnica de Criterios de Disefio para Infraestructura Educativa, referidos a funcionalidad,
seguridad, habitabilidad, optimizacién y sostenibilidad.

(7)  Eldimensionamiento final del depésito de implementos deportivos puede variar dependiendo del equipamiento a utilizar
para las actividades de Educacién Fisica, por lo que el area puede ser menor en funcion de la cantidad y tipo de
equipamiento.

(8) Cuando exista personal fijo asignado para atencién de urgencias médicas se considera 9.00 m2,

Cuando no exista personal fijo asignado para atencién de urgencias médicas se considera 7.50 m2

(9) Cuandc2> se implemente espacios independientes para el personal administrativo, pedagégico y/o de bienestar se considera

9.50 m=.

Cuandg se implemente espacios compartidos para el personal administrativo, pedagégico y/o de bienestar se considera

3.25 m*.

Medidas referenciales; pueden variar segin la priorizacién de deportes y de acuerdo a la normativa vigente del Instituto

Peruano del Deporte (IPD) y/o a la normativa de las federaciones internacionales segun corresponda.

El requerimiento de la Residencia Estudiantil dependera del tipo de servicio educativo a implementar, como es el caso del

modelo de servicio educativo de Secundaria con residencia'®.

Para el caso del servicio educativo multigrado rural se debe considerar lo sefialado en el literal “c” del numeral 11.1.1 del

articulo 11 y el Anexo N° 2 de la presente Norma Técnica.

8 Secundaria con Residencia.- El servicio educativo de Secundaria con Residencia Estudiantil es aquel que permite el accegg
de estudiantes de zonas dispersas del ambito rural, a una educacion de calidad con pertinencia al contexto y su diversi
- cultural, ademas de proveerles alojamiento, alimentacion y proteccion, contribuyendo asi a su desarrollo personal, familfgr y
E£o, social, segin lo establecido en los Lineamientos que regulan las formas de atencién diversificada en el nivel de educ:
i esolucion de Secretaria General N° 040—2016-MINEDW

o &
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" iTULO VI. RESPONSABILIDADES
rticulo 16.- Responsabilidades del Ministerio de Educacion
Responsabilidades de la Direccion de Normatividad de Infraestructura (DINOR)

Difundir la presente norma técnica a todas las entidades y personas de los tres niveles
de gobierno, asi como a las personas naturales y juridicas del sector privado, que
participen en la identificacion, formulacion, evaluacion, ejecucion y mantenimiento de
la infraestructura educativa, sea ésta de naturaleza publica o privada.

Brindar asesoramiento sobre la aplicacién de la presente Norma Técnica, mediante la
atencidn a consultas y la emisién de pronunciamientos respecto de la interpretacion
y/o aplicacién de las disposiciones contenidas en la misma.

Responsabilidades de la Direccién General de Educacion Basica Regular
(DIGEBR)

Brindar asistencia técnica y orientar a las Direcciones Regionales de Educacién (DRE)
o la que haga sus veces, en materia pedagdgica, respecto de los niveles de educacién
primaria y secundaria de la Educacion Basica Regular.

Realizar las acciones que correspondan, dentro de sus competencias, para el
cumplimiento de la presente Norma Técnica, en coordinaciéon con las DRE o la que
haga sus veces.

16.3. Responsabilidades de la Direccién General de Educacién Basica Alternativa,
Intercultural Bilinglie y de Servicios Educativos en el Ambito Rural (DIGEIBIRA)

a. Brindar asistencia técnica y orientar a las Direcciones Regionales de Educacién (DRE)
o la que haga sus veces, en materia pedagdgica, respecto de los servicios educativos
en el ambito rural de la Educacion Basica Regular.

b. Realizar las acciones que correspondan, dentro de sus competencias, para el
cumplimiento de la presente Norma Técnica, en coordinacion con las DRE o la que
haga sus veces.

X\ N iculo 17.- Responsabilidades de la Direccién Regional de Educacion (DRE) o la que
Yo «>haga sus veces

Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Norma Técnica, como
parte de la evaluacion en los procedimientos de aprobacién para el funcionamiento de lIEE,
e manera eficaz y eficiente, segun el territorio que corresponda, sin tergiversar su sentido, ni
u finalidad, en concordancia con las politicas educativas nacionales y regionales.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- La prelacién normativa para aplicar las disposiciones referidas a infraestructura
educativa de los niveles educativos de primaria y secundaria siguen el siguiente orden: (i)
Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE, (ii) Norma Técnica de Criterios Generales de
Disefio para Infraestructura Educativa y (iii) la presente Norma Técnica de Criterios de Disefio
para Locales Educativos de Primaria y Secundaria.

SEGUNDA.- La finalidad, organizacion y funcionamiento pedagégico de los espacios
educativos se regulan conforme a los “Lineamientos para la Organizacion y Funcionamiento
Pedagégico de Espacios Educativos de Educaciéon Basica Regular’, aprobados con
Z\Resolucion de Secretaria General N° 172-2017-MINEDU.

/Asimismo, las actividades y usos que se promuevan para el logro de aprendizajes, se regulan
conforme a las disposiciones legales y documentos pedagdgicos correspondientes.

. TERCERA.- Las intervenciones que se realicen en ambientes basicos existentes con

dimensiones menores a las sefialadas en la presente Norma Técnica pueden mantener su
| drea siempre que se garantice que las actividades educativas puedan realizarse, ya sea en el
%/ mismo ambiente o en otro distinto, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos
pedagdgicos vigentes, y cumplan con lo regulado por el RNE.

CUARTA.- Si en la infraestructura donde se brinda la Educaciéon Basica Regular se brinda
también Educacion Bésica Alternativa se debe atender lo sefialado en las “Normas para la
administracién compartida de la infraestructura y equipamiento educativo en las Instituciones
Educativas Publicas que funcionan en el mismo local escolar’, aprobada con Resolucion
Ministerial N° 172-2010-ED y/u otros documentos normativos elaborados por el Sector
Educacion referidos a este tema.

QUINTA.- Por excepcion, la presente Norma Técnica no es aplicable a las inversiones que se
realicen mediante la modalidad de Asociaciones Publico Privadas (APP), cuando
encontrandose la inversién en formulacion, éstas hayan iniciado el Andlisis Tecnico de las
alternativas de solucién a que se refieren los contenidos minimos del estudio de Preinversion
en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica o cuando se haya iniciado la
elaboracion del Estudio Técnico al que se refieren los contenidos minimos del estudio de
Preinversion en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
versiones, conforme corresponda. Asimismo, la presente Norma Técnica no es aplicable a
lgs inversiones que se realicen mediante la modalidad de Obras por Impuesto, cuando el
proyecto se encuentre en la etapa de elaboracién de Expediente Técnico.

SEXTA.- El disefio de la infraestructura educativa para las IIEE publicas debe considerar los
estandares de calidad®® que el Sector Educacion emite, en cuanto a la eleccion de materiales,
acabados, mobiliario, equipamiento, entre otros aspectos, complementando las disposiciones
T, Sefaladas en la presente Norma Técnica.

#/pueda existir con otros documentos normativos, disposiciones sobre infraestructura u otre
’ emitidos con anterioridad, por el Sector Educacion. 2
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

RIMERA.- Para intervenciones en la infraestructura de las IIEE publicas, las cuales se
desarrollan en el marco de la normativa del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, y sus directivas, la presente Norma Técnica, luego de su entrada en
vigencia, es aplicable y de obligatorio cumplimiento para los proyectos de inversién que no
ayan sido declarados viables y registrados en el Banco de Inversiones. Asimismo, es
plicable a las Inversiones de Optimizacién, Ampliacién Marginal, Reposicién y Rehabilitacién

FIOARR) que no hayan sido aprobadas y registradas, conforme a la normativa de la materia,
¢/en el Banco de Inversiones.

Del mismo modo, la presente Norma Técnica es de obligatorio cumplimiento para las
7\ Inversiones (proyectos de inversion e IOARR) que requieran actualizar sus estudios de
B S |preinversion o fichas técnicas.

14

0\5? SEGUNDA.- Para las intervenciones en la infraestructura de las IIEE privadas, la presente

>
e Norma Técnica es aplicable y de obligatorio cumplimiento para aquellas intervenciones en las
.. que, a la fecha de su entrada en vigencia, no se haya presentado el expediente para su
zaaprobacion ante la Municipalidad, ya sea para su evaluacién por la Comisién Técnica
zMunicipal o contando con el informe técnico de los Revisores Urbanos, conforme a la
‘hormativa de la materia.

2.

QrgE et
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ANEXOS

Anexo N° 1. Variabilidad de la forma de los ambientes

Los ambientes pueden ser de formas diversas, siempre y cuando cumplan con lo establecido en la Norma E.030 del RNE,
asi como con las demas normas referidas a estructuras, sefialadas en el RNE y con los principios de disefio y otras
disposiciones de la N.T. Criterios Generales. Asimismo, para el caso de intervenciones en lIEE publicas, el disefio
definitivo del proyecto arquitectonico debe considerar la utilizacién de formas que contribuyan a la optimizacion de los
recursos y que no generen sobrecostos frente a otras alternativas de disefio.

Nota:
- Los gréaficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y a las caracteristicas de cada intervencion.

- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acustico y luminico sefialadas en la Norma A.010 y en la Norma
A.040, ambas del RNE, asi como lo sefialado en la N.T. Criterios Generales.
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Anexo N° 2. Programas Arquitectonicos para el Servicio Educativo Multigrado Rural

Para las intervenciones que se realicen en la infraestructura de las IIEE publicas donde se
brinde el servicio educativo Multigrado Rural, se debe considerar lo sefialado en el Cuadro N°
1, Cuadro N° 2, Cuadro N° 3, Cuadro N° 4 y Cuadro N° 5.

uadro N° 1. Programa arquitecténico Primaria muitigrado unidocente — 15 estudiantes
PO AMBIENTE CANTIDAD - SUBTOTAL TOTAL

o Aula + Taller Creativo + Sala de usos mdltiples (SUM) (1) 1 65.00 65.00
8 Depésito de SUM + Depdsito de Taller Creativo + 1 18.65 18.65
n Dep6sito de Instrumentos musicales (2) ) )
g Biblioteca escolar (3) 1 40.00 40.00
ﬁ gosa multiuso + espacio de seguridad perimetral (4) 1 608.00 608.00
55 /}rea de ingreso (6) 1 15.00 15.00
w Areas exteriores (7) 1 165.00 165.00
2 Espacios de cultivo (8) 1 45.00 45.00
< Espacios de crianza de animales (8) 1 45.00 45.00
E:g:gg);cza(rg) ?;agonal de gestion administrativa y " 9.50 950
Dormitorio 1 8.80 8.80
Cocina y comedor 1 9.00 9.00
Sala de estar 1 4.00 4.00
Espacio temporal para el | Lavanderia (12) 1 3.00 3.00

ocente (11)
Servicios Higiénicos
para  persona  con 1 6.00 6.00
discapacidad (13) (14)

Cocina 1 9.00 9.00

Cocina escolar (15) gespensa - 1 6.00 6.00
epdsito e

combustible 1 5.00 5.00

Comedor ] 13.00 13.00

Almacén general + Depédsito de materiales de

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

ficinas + Deposito de implementos deportivos ! 10.00 10.00
Deposito de herramientas, materiales y productos 1 8.00 8.00
para ambientes tipo G) (16) ) )
Cuarto de maquinas y cisternas (13) 1 20.00 20.00
, A{qblente para el almacenamiento de residuos " 6.50 6.50
olidos
| Cuarto de limpieza (17) 1 1.50 1.50
Servicios Higiénicos
| Servicios higiénicos para | Hombres ! 8.00 8.00
| estudiantes (13) (19) Servicios Higiénicos
Mujeres 1 8.00 8.00
| Servicios higiénicos para personal administrativo y 1 265 265

ocentes (13) (20
AREA TECHADA NETA (21) (22)
AREA TECHADA TOTAL (+30% de circulaciones y muros)

AREA DE TERRENO (23) (24)

Considerando el Principio de Optimizacion sefialado en la N.T. Criterios Generales, se optimizan los ambientes de Aula,
Taller Creativo y SUM, considerando que el dimensionamiento permita el adecuado desarrollo de las actividades.
Asimismo, contempla el espacio para el aimacenamiento de recursos TIC, considerando para elio las instalaciones
eléctricas necesarias para mantener los recursos TIC disponibles para el uso de los estudiantes durante la jornada escolar.
La implementacion del depésito para el SUM, Taller Creativo y para instrumentos musicales se puede realizar de manera
independiente, considerando la diferenciacién y separacién de cada depésito.

Se considera una losa multiuso de tipo | (15x28), adicionando al dimensionamiento la zona de seguridad de 2.00 m (pd
cada lado) alrededor de la losa.
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(10)

(1)

(12)

(19)
(14)

Para intervenciones que se realicen en locales educativos de IEE existentes, se implementa la losa multiuso en aquellos

casos donde no exista disponibilidad de utilizar el equipamiento del entorno, considerando lo establecido en el numeral 7.2

de la presente Norma Técnica.

En el caso de lIEE existentes cuyo terreno no cuente con el drea suficiente para implementar todo el programa arquitecténico,

se debe definir, entre estos espacios, aquellos que van a ser implementados dentro del predio. Para ello, en primera instancia

se debe evaluar la posibilidad de utilizar equipamiento existente en el entorno (con disponibilidad y condiciones adecuadas

para su uso pedagdgico). En segundo lugar, se debe adecuar la implementacion de los espacios segun el area disponible en

el predio, y priorizandolos de acuerdo a la propuesta pedagégica de la IE.

Para casos de creacién de nuevas lIEE, la Unidad de Gestién Educativa Local (UGEL) o la Direccién Regional de Educacion

(DRE), segun corresponda, debe propiciar que se cuente con terrenos del drea requerida para implementar todo el

programa arquitecténico. Sélo en casos que esto no fuera posible, debe ser sustentado adecuadamente y se debe aplicar

lo sefialado en el parrafo precedente referido a lIEE existentes.

Considerando el Principio de Optimizacion sefialado en la N.T. Criterios Generales, el espacio minimo para el area de

ingreso se calcula en funcién de 1.00 m? por la mitad del total de nifios(as). El 4rea resultante no puede ser menor al area

calculada para el nimero de estudiantes de una seccién. Este espacio de 1.00 m? permite que los nifios(as) puedan ir

acompanados de 02 adultos.

En las areas exteriores se realizan: (i) actividades de aprendizaje, cuya superficie no puede ser menor al resultado del

célculo, considerando el 1.0. del taller creativo, y (ii) actividades recreativas, cuya superficie se calcula utilizando un 1.0. de

8.00 m? por el total de estudiantes. En todos los casos, las superficies que ocupan las dreas exteriores pueden ser mayores

dependiendo de la disponibilidad de espacio en el drea del terreno.

Area variable, dependiendo de la disponibilidad del espacio en el area del terreno, asi como de los recursos a utilizar

(especies vegetales y animales). El area no puede ser menor al resultado del calculo, considerando el 1.O. del taller creativo.

Se debe contemplar como minimo la implementacion de un cerco de madera y malla metdlica de 1.50 m de altura alrededor

de las areas destinadas a estas actividades. Adicionalmente, en el caso del 4rea de crianza de animales se debe considerar

una cubierta ligera de un material acorde a las condiciones climaticas del entorno, que genere sombra y proteccion frente

a las precipitaciones. El tipo de animales a criar y especies a cultivar debe definirse en la propuesta pedagégica de cada

IE, y por ende, las condiciones de estos espacios pueden variar en base a ello.

Revisar el documento denominado "Normas para el proceso de racionalizacion de plazas de personal directivo, jerarquico,

docente y auxiliar de educacion en instituciones educativas publicas de Educacién Bésica y Técnico Productiva, asi como

en programas educativos", aprobado con Resolucién Ministerial N° 721-2018-MINEDU.

Asi mismo, considerando el Principio de Optimizacion de la N.T. Criterios Generales en este ambiente se considera un

espacio para el almacenamiento de documentacién y un espacio para la atencion de urgencias.

Considerando el Principio de Optimizacion sefialado en la N.T. Criterios Generales, dentro del Espacios para personal de

gestién administrativa y pedagdgica se contempla un espacio para el archivo y un espacio para la atencién de los

estudiantes en caso de urgencias (se considera un sillén o mueble que permite el descanso del estudiante). Asimismo, se

contempla la ubicacién del tablero eléctrico dentro de este ambiente.

El espacio temporal docente no es obligatorio en todos los locales educativos. Su implementacion se realiza segin los

criterios que establezca la Direccion de Promocion del Bienestar y Reconocimiento Docente (DIBRED) del Minedu.

Asimismo, no es obligatorio que este espacio esté ubicado dentro del predio del local educativo. Adicionalmente a lo

establecido en el presente Cuadro, se deben considerar las disposiciones establecidas en el numeral 12.2.2 del articulo 12

de la presente Norma Técnica.

El espacio de lavanderia incluye una zona de lavado y una zona de secado (tendal). Para el dimensionamiento del mismo,

se considera lo siguiente: (i) Un lavadero cada 02 personas, con un ratio de 1.00 m?2 por lavadero y (i) Una zona de tendal

para cada persona, con un ratio de 2.00 m? por persona.

La dimensidn final de este ambiente se determina segun el disefio arquitecténico, pudiendo variar segun cada proyecto.

Para determinar la cantidad de servicios higiénicos y dotacién de aparatos sanitarios se considera lo siguiente:

(i) 01 servicio higiénico cada 02 dormitorios, o fraccion. Se considera como minimo un servicio higiénico para personas
con discapacidad.

(i)  La dotacion de cada servicio higiénico es de 01 Inodoro, 01 Lavatorio y 01 Ducha.

Acorde a lo sefialado en la "Guia para la Implementacién de las Cocinas Escolares y sus Almacenes en las Instituciones

Educativas Publicas de los Niveles de Educacién Inicial y Primaria en el Marco del Programa Nacional de Alimentacion

Escolar Qali Warma", aprobado con Resolucién Viceministerial N° 0002-2013-ED.

El depésito debe ubicarse anexa a los espacios tipo G que se implementen en el local educativo.

El cuarto de limpieza debe ubicarse anexa a los servicios higiénicos.

En caso de utilizar sistemas alternativos para la dotacién de servicios bdsicos, se debe prever los ambientes necesarios

para el adecuado funcionamiento del sistema a implementar. Asi mismo, de plantearse sistemas alternativos de

saneamiento, éstos no deben afectar las 4reas exteriores de uso pedagégico y recreativo.

Dotacion de aparatos sanitarios segun lo establecido en el Norma A.040 del RNE. Se considera que al menos un juego de

aparatos sea accesible para personas con discapacidad.

El drea considera un servicio higiénico compartido, es decir, 01 solo servicio higiénico para hombres y mujeres. Dotacién

de aparatos sanitarios segin lo establecido en el Norma A.080 del RNE. Se considera que al menos un juego de aparatos

sea accesible para personas con discapacidad.

Para el presente célculo, los ambientes tipo E, F y G no forman parte de las dreas techadas.

Para el presente calculo, los ambientes tipo E, F y G sefialados en el Cuadro forman parte del drea libre. Asimismo, de

contar con mayor area libre a lo requerido para los espacios mencionados anteriormente, se debe priorizar la

implementacién de espacios no techados que permitan desarroliar actividades pedagégicas y/o recreativas.

En los casos en donde no se contemple el espacio temporal para el docente dentro del predio, el area de terreno a

considerar es de 1,180.00 m2.

En aquellos casos en donde las areas de los terrenos sean menores a las sefialadas en el presente Cuadro, se pueden

plantear edificaciones de mas de un piso, considerando para elio () los Principios de Funcionalidad, Habitabilidad, Seguridad,

Optlmizac;on y Sostembmdad establecsdos en la N. T Cntenos Generales; (i) las disposiciones sefialadas en el RNE )

25
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Cuadro N° 2. Programa arquitectonico Primaria multigrado unidocente — 20 estudiantes
TIPO © AMBIENTE CANTIDAD - 'SUBTOTAL " TOTAL

Aula + Taller Creativo + Sala de usos muiltiples (SUM) (1) 1 83.00 83.00
Depésito de SUM + Depdsito de Taller Creativo +

» Depdsito de Instrumentos musicales (2) ! 2315 23.15
8 Biblioteca escolar (3) 1 40.00 40.00
7
L
3 Losa multiuso + espacio de seguridad perimetral (4) 1 608.00 608.00
W
g
o Area de ingreso (6) 1 20.00 20.00
E Areas exteriores (7) 1 220.00 220.00
Espacios de cultivo (8) 1 60.00 60.00
Espacios de crianza de animales (8) 1 60.00 60.00
E:g:;g;cp;a(lg) ;()f:(;ional de gestion administrativa y 1 9.50 9.50
Dormitorio 1 8.80 8.80
Cocina y comedor 1 9.00 9.00
Sala de estar 1 4.00 4.00
Espacio temporal para el | Lavanderia (12) 1 3.00 3.00

docente (11)
Servicios Higiénicos
para  persona  con 1 6.00 6.00
discapacidad (13) (14)

Cocina 1 9.00 9.00

Cocina escolar (15) gespensa - 1 6.00 6.00
eposito e

combustible 1 5.00 5.00

Comedor 1 16.20 16.20

Almacén general + Depésito de materiales de

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

oficinas + Deposito de implementos deportivos ! 10.00 10.00
Depdsito de herramientas, materiales y productos 1 8.00 8.00
(para ambientes tipo G) (16) ’ ’
Cuarto de maquinas y cisternas (13) 1 20.00 20.00
Ambiente para el almacenamiento de residuos 1 7.20 7.00
sélidos ) )
Cuarto de limpieza (17) 1 1.50 1.50
Servicios Higiénicos
Servicios higiénicos para | Hombres 1 8.00 8.00
estudiantes (13) (19) Servicios Higiénicos
Mujeres 1 8.00 8.00
Servicios higiénicos para personal administrativo y 1 .65 265

docentes (13) (20
AREA TECHADA NETA (21) (22)
AREA TECHADA TOTAL (+30% de circulaciones y muros)

AREA DE TERRENO (23) (24)

Considerando el Principio de Optimizacién sefialado en la N.T. Criterios Generales, se optimizan los ambientes de Aula,
Taller Creativo y SUM, considerando que el dimensionamiento permita el adecuado desarrollo de las actividades.
Asimismo, contempla el espacio para el almacenamiento de recursos TIC, considerando para ello las instalaciones
eléctricas necesarias para mantener los recursos TIC disponibles para el uso de los estudiantes durante la jornada escolar.
La implementacion del depdsito para el SUM, Taller Creativo y para instrumentos musicales se puede realizar de manera
independiente, considerando la diferenciacion y separacién de cada depésito.

En el caso de lIEE existentes cuyo terreno no cuente con el area suficiente para implementar todo el programa
arquitecténico, resulta factible considerar la Biblioteca dentro del espacio asignado al Aula + Taller Creativo + SUM, siempre
que se cumplan con las condiciones necesarias para el desarrolio de todas las actividades a considerarse en el mismo.
Se considera una losa multiuso de tipo | (15x28), adicionando al dimensionamiento la zona de seguridad de 2.00 m (por
cada lado) alrededor de la losa.

La materialidad de la losa multiuso debe evaluarse considerando las condiciones climaticas del lugar, garantizando que el
tipo de superficie y el acabado de la mismas permitan el desarrollo adecuado de las actividades y aseguren la integridad y
la salud de los estudiantes.

Para intervenciones que se realicen en locales educativos de IIEE existentes, se implementa la losa multiuso en aquello!
casos donde no exista disponibilidad de utilizar el equipamiento del entorno, considerando lo establecido en el numeral 7.
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En el caso de IIEE existentes cuyo terreno no cuente con el drea suficiente para implementar todo el programa

arquitecténico, se debe definir, entre estos espacios, aquellos que van a ser implementados dentro del predio. Para ello,

en primera instancia se debe evaluar la posibilidad de utilizar equipamiento existente en el entorno (con disponibilidad y

condiciones adecuadas para su uso pedagogico). En segundo lugar, se debe adecuar la implementacion de los espacios

segun el drea disponible en el predio, y priorizdndolos de acuerdo a la propuesta pedagégica de la IE.

Para casos de creacion de nuevas lIEE, la UGEL o la DRE, segun corresponda, debe propiciar que se cuente con terrenos

del drea requerida para implementar todo el programa arquitectdnico. Sélo en casos que esto o fuera posible, debe ser

sustentado adecuadamente y se debe aplicar lo sefialado en el parrafo precedente referido a lIEE existentes.

Considerando el Principio de Optimizacion sefialado en la N.T. Criterios Generales, el espacio minimo para el drea de

ingreso se calcula en funcién de 1.00 m2 por la mitad del total de nifios(as). El drea resultante no puede ser menor al area

calculada para el nimero de estudiantes de una seccién. Este espacio de 1.00 m? permite que los nifios(as) puedan ir

acompafiados de 02 adultos.

En las dreas exteriores se realizan: (i) actividades de aprendizaje, cuya superficie no puede ser menor al resultado del

célculo, considerando el 1.O. del taller creativo, y (i) actividades recreativas, cuya superficie se calcula utilizando un 1.0. de

8.00 m? por el total de estudiantes. En todos los casos, las superficies que ocupan las dreas exteriores pueden ser mayores

dependiendo de la disponibilidad de espacio en el &rea del terreno.

Area variable, dependiendo de la disponibilidad del espacio en el drea del terreno, asi como de los recursos a utilizar

(especies vegetales y animales). El &rea no puede ser menor al resultado del célculo, considerando el 1.O. del taller creativo.

Se debe contemplar como minimo la implementacién de un cerco de madera y malla metdlica de 1.50 m de altura alrededor

de las dreas destinadas a estas actividades. Adicionalmente, en el caso del drea de crianza de animales se debe considerar

una cubierta ligera de un material acorde a las condiciones climaticas del entorno, que genere sombra y proteccién frente

a las precipitaciones. El tipo de animales a criar y especies a cultivar debe definirse en la propuesta pedagégica de cada

IE, y por ende, las condiciones de estos espacios pueden variar en base a ello.

Revisar el documento denominado "Normas para el proceso de racionalizacion de plazas de personal directivo, jerdrquico,

docente y auxiliar de educacion en instituciones educativas publicas de Educacién Bésica y Técnico Productiva, asi como

en programas educativos”, aprobado con Resolucién Ministerial N° 721-2018-MINEDU.

Asi mismo, considerando el Principio de Optimizacién de la N.T. Criterios Generales en este ambiente se considera un

espacio para el almacenamiento de documentacién y un espacio para la atencién de urgencias.

Considerando el Principio de Optimizacién sefialado en la N.T. Criterios Generales, dentro del Espacios para personal de

gestion administrativa y pedagdgica se contempla un espacio para el archivo y un espacio para la atencién de los

estudiantes en caso de urgencias (se considera un sillén o mueble que permite el descanso del estudiante). Asimismo, se

contempla la ubicacién del tablero eléctrico dentro de este ambiente.

El espacio temporal docente no es obligatorio en todos los locales educativos. Su implementacién se realiza segtn los

criterios que establezca la DIBRED del Minedu. Asimismo, no es obligatorio que este espacio esté ubicado dentro del

predio del local educativo. Adicionalmente a lo establecido en el presente Cuadro, se deben considerar las disposiciones

establecidas en el numeral 12.2.2 del articulo 12 de la presente Norma Técnica.

El espacio de lavanderia incluye una zona de lavado y una zona de secado (tendal). Para el dimensionamiento del mismo,

se considera lo siguiente: (i) Un lavadero cada 02 personas, con un ratio de 1.00 m? por lavadero y (i) Una zona de tendal

para cada persona, con un ratio de 2.00 m? por persona.

La dimension final de este ambiente se determina segun el disefio arquitecténico, pudiendo variar segin cada proyecto.

Para determinar la cantidad de servicios higiénicos y dotacién de aparatos sanitarios se considera lo siguiente:

(iy 01 servicio higiénico cada 02 dormitorios, o fraccién. Se considera como minimo un servicio higiénico para personas
con discapacidad.

(i)  La dotacién de cada servicio higiénico es de 01 Inodoro, 01 Lavatorio y 01 Ducha.

Acorde a lo sefialado en la "Guia para la Implementacién de las Cocinas Escolares y sus Almacenes en las Instituciones

Educativas Publicas de los Niveles de Educacion Inicial y Primaria en el Marco del Programa Nacional de Alimentacion

Escolar Qali Warma", aprobado con Resolucién Viceministerial N° 0002-2013-ED.

El depdsito debe ubicarse anexa a los espacios tipo G que se implementen en el local educativo.

El cuarto de limpieza debe ubicarse anexa a los servicios higiénicos.

En caso de utilizar sistemas alternativos para la dotacién de servicios bésicos, se debe prever los ambientes necesarios

para el adecuado funcionamiento del sistema a implementar. Asi mismo, de plantearse sistemas alternativos de

saneamiento, éstos no deben afectar las dreas exteriores de uso pedagdgico y recreativo.

Dotacién de aparatos sanitarios segun lo establecido en el Norma A.040 del RNE. Se considera que al menos un juego de

aparatos sea accesible para personas con discapacidad.

El drea considera un servicio higiénico compartido, es decir, 01 sélo servicio higiénico para hombres y mujeres. Dotacién

de aparatos sanitarios segtn lo establecido en el Norma A.080 del RNE. Se considera que al menos un juego de aparatos

sea accesible para personas con discapacidad.

Para el presente célculo, los ambientes tipo E, F y G no forman parte de las dreas techadas.

Para el presente célculo, los ambientes tipo E, F y G sefialados en el Cuadro forman parte del area libre. Asimismo, de

contar con mayor area libre a lo requerido para los espacios mencionados anteriormente, se debe priorizar la

implementacién de espacios no techados que permitan desarroliar actividades pedagogicas y/o recreativas.

En los casos en donde no se contemple el espacio temporal para el docente dentro del predio, el drea de terreno a

considerar es de 1,310.00 m2.

En aquellos casos en donde las dreas de los terrenos sean menores a las sefialadas en el presente Cuadro, se pueden

plantear edificaciones de mas de un piso, considerando para ello (i) los Principios de Funcionalidad, Habitabilidad, Seguridad,

Optimizacién y Sostenibilidad establecidos en la N.T. Criterios Generales; (i) las disposiciones sefialadas en el RNE y la

presente Norma Técnica; y, (iii) los sistemas constructivos a utilizar acorde a la zona donde se ubica el local educativo.
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Cuadro N° 3. Programa arquitecténico Primaria multigrado — 02 aulas

AMBIENTE CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL

ula (1)

| Biblioteca escolar (2) 1 40.00 40.00
ala de usos multiples (SUM) (3) 1 65.70 65.70
eposito de SUM + Deposito de Taller Creativo +

AMBIENTES BASICOS

epdsito de Instrumentos musicales (3) ! 26.70 26.70
osa multiuso + espacio de seguridad perimetral (4) 1 608.00 608.00
rea de ingreso (6) 1 20.00 20.00
reas exteriores (7) 1 220.00 220.00
spacios de cultivo (8) 1 60.00 60.00
spacios de crianza de animales (8) 1 60.00 60.00
:g:(g:g);cza(rga) r(31e(r§onal de gestién administrativa y 1 10.70 10.70
Dormitorio 2 8.80 17.60
Cocina y comedor 1 9.00 9.00
Sala de estar 1 4.00 4.00
spacio temporal para el | Lavanderia (12) 1 5.00 5.00

ocente (11)
Servicios Higiénicos
para  persona  con 1 6.00 6.00
discapacidad (13) (14)

Cocina 1 15.00 15.00

ocina escolar (15) gespensa _ 1 9.00 9.00
epdsito e

combustible 1 5.00 5.00

Imacén general + Depdsito de materiales de

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

ficinas + Depdsito de implementos deportivos ! 10.00 10.00
epdsito de herramientas, materiales y productos 1 8.00 8.00
| (para ambientes tipo G) (16) ) )
Cuarto de maquinas y cisternas (13) 1 20.00 20.00
mbiente para el almacenamiento de residuos 1 10.00 10.00
olidos ) )
uarto de limpieza (17) 1 1.50 1.50
Servicios Higiénicos
1 8.00 .
ervicios higiénicos para | Hombres 8.00
estudiantes (13) (19) Servicios  Higiénicos
Mujeres 1 8.00 8.00
ervicios higiénicos para personal administrativo y 1 265 265

| docentes (13) (20)
AREA TECHADA NETA (21) (22)

AREA TECHADA TOTAL (+30% de circulaciones y muros)

AREA DE TERRENO (23) (24)

Notas:

(1) Eldimensionamiento del aula se calcula utilizando un 1.O. de 3.00 m?2 por estudiante. Dicho 1.0. responde a las actividades
y requerimientos pedagogicos que se desarrollan en el servicio educativo de Primaria Multigrado.

(@) En el caso de lIEE existentes cuyo terreno no cuente con el area suficiente para implementar todo el programa

arquitectonico, resulta factible optimizar el espacio del SUM para considerar dentro de la misma el espacio de la Biblioteca,

siempre que se cumplan con las condiciones necesarias para el desarrollo de todas las actividades a desarrollarse en la

misma, incluyendo las actividades del Taller Creativo. En estos casos, las actividades de alimentacién deben realizarse en

un ambiente independiente fuera del SUM (Comedor).

Considerando el principio de Optimizacion sefialado en la N.T. Criterios Generales, dentro del SUM se pueden realizar las

actividades del Taller Creativo, del programa Orquestando, asi como de alimentacién.

La implementacién del depdsito para el SUM, Taller Creativo y para instrumentos musicales se puede realizar de manera

independiente, considerando la diferenciacion y separacion de cada depdsito.

Se considera una losa multiuso de tipo | (15x28), adicionando al dimensionamiento la zona de seguridad de 2.00 m (por

cada lado) alrededor de la losa.

La matenahdad de la losa multiuso debe evaluarse considerando las condiciones climaticae
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Para intervenciones que se realicen en locales educatives de IEE existentes, se implementa la losa multiusc en aquellos

casos donde no exista disponibilidad de utilizar el equipamiento del entorno, considerando lo establecido en el numeral 7.2

de la presente Norma Técnica. )

En el caso de HEE existentes cuyo terreno no cuente con el drea suficienie para implementar todo el programa

arquitecténico, se debe definir, enire estos espacios, aquellos que van a ser implementados dentro del predio. Para ello,

en primera instancia se debe evaluar la posibilidad de utilizar equipamiento existente en el entorno (con disponibilidad y

condiciones adecuadas para su uso pedagdgico). En segundo lugar, se debe adecuar la implementacion de los espacios

segun el drea disponible en el predio, y priorizandolos de acuerdo a la propuesta pedagdgica de la IE.

Para casos de creacion de nuevas lIEE, la UGEL o la DRE, segun corresponda, debe propiciar que se cuente con terrenos

del area requerida para implementar todo el programa arquitecténico. Slo en casos que esto no fuera posible, debe ser

sustentado adecuadamente y se debe aplicar lo sefialado en el parrafo precedente referido a lIEE existentes. \

Considerando el Principio de Optimizacién sefialado en la N.T. Criterios Generales, el espacio minimo para el area de

ingreso se calcula en funcion de 1.00 m? por la mitad del total de nifios(as). El area resuitante no puede ser menor al area

calculada para el nimero de estudiantes de una seccién. Este espacio de 1.00 m? permite que los nifios(as) puedan ir

acompafiados de 02 adultos.

En las dreas exteriores se realizan: (i) actividades de aprendizaje, cuya superficie no puede ser menor al resultado del

célculo, considerando el 1.O. del taller creativo, y (ii) actividades recreativas, cuya superficie se calcula utilizando un 1.O. de

8.00 m2 por el total de estudiantes. En todos los casos, las superficies que ocupan las dreas exteriores pueden ser mayores

dependiendo de la disponibilidad de espacio en el area del terreno.

Area variable, dependiendo de la disponibilidad del espacio en el drea del terreno, asi como de los recursos a utilizar

(especies vegetales y animales). El area no puede ser menor al resultado del cdiculo, considerando el 1.O. del taller creativo.

Se debe contemplar como minimo la implementacion de un cerco de madera y malla metélica de 1.50 m de altura alrededor

de las areas destinadas a estas actividades. Adicionalmente, en el caso del area de crianza de animales se debe considerar

una cubierta ligera de un material acorde a las condiciones climaticas del entorno, que genere sombra y proteccion frente

a las precipitaciones. El tipo de animales a criar y especies a cultivar debe definirse en la propuesta pedagégica de cada

IE, y por ende, las condiciones de estos espacios pueden variar en base a ello.

Revisar el documento denominado "Normas para el proceso de racionalizacion de plazas de personal directivo, jerarquico,

docente y auxiliar de educacion en instituciones educativas publicas de Educacién Bésica y Técnico Productiva, asi como

en programas educativos”, aprobado con Resolucion Ministerial N° 721-2018-MINEDU.

Asi mismo, considerando el Principio de Optimizacion de la N.T. Criterios Generales en este ambiente se considera un

espacio para el almacenamiento de documentacién y un espacio para la atencion de urgencias.

Considerando el Principio de Optimizacién sefnalado en la N.T. Criterios Generales, dentro del Espacios para personal de

gestién administrativa y pedagégica se contempla un espacio para el archivo, un espacio para el almacenamiento de

recursos TIC (considerando para ello las instalaciones eléctricas necesarias para mantener los recursos TIC disponibles

para el uso de los estudiantes durante la jornada escolar) y un espacio para la atencion de los estudiantes en caso de

urgencias (se considera un sillén o mueble que permite el descanso del estudiante). Asimismo, se contempla la ubicacion

del tablero eléctrico dentro de este ambiente.

El espacio temporal docente no es obligatorio en todos los locales educativos. Su implementacion se realiza segun los

criterios que establezca la DIBRED del Minedu. Asimismo, no es obligatorio que este espacio esté ubicado dentro del

predio del local educativo. Adicionalmente a lo establecido en el presente Cuadro, se deben considerar las disposiciones

establecidas en el numeral 12.2.2 del articulo 12 de la presente Norma Técnica.

El espacio de lavanderia incluye una zona de lavado y una zona de secado (tendal). Para el dimensionamiento del mismo,

se considera lo siguiente: (i) Un lavadero cada 02 personas, con un ratio de 1.00 m? por lavadero y (i) Una zona de tendal

para cada persona, con un ratio de 2.00 m? por persona.

La dimension final de este ambiente se determina segun el disefio arquitectdnico, pudiendo variar segun cada proyecto.

Para determinar la cantidad de SSHH y dotacién de aparatos sanitarios se considera lo siguiente:

(i) 01 servicio higiénico cada 02 dormitorios, o fraccion. Se considera como minimo un servicio higiénico para personas
con discapacidad.

(i) La dotacion de cada servicio higiénico es de 01 Inodoro, 01 Lavatorio y 01 Ducha.

Acorde a lo sefialado en la "Guia para la Implementacién de las Cocinas Escolares y sus Almacenes en las Instituciones

Educativas Publicas de los Niveles de Educacion Inicial y Primaria en el Marco del Programa Nacional de Alimentacion

Escolar Qali Warma", aprobado con Resolucién Viceministerial N° 0002-2013-ED.

El depésito debe ubicarse anexa a los espacios tipo G que se implementen en el local educativo.

El cuarto de limpieza debe ubicarse anexa a los servicios higiénicos.

En caso de utilizar sistemas alternativos para la dotacién de servicios basicos, se debe prever los ambientes necesarios

para el adecuado funcionamiento del sistema a implementar. Asi mismo, de plantearse sistemas alternativos de

saneamiento, éstos no deben afectar las dreas exteriores de uso pedagdgico y recreativo.

Dotacién de aparatos sanitarios segun lo establecido en el Norma A.040 del RNE. Se considera que al menos un juego de

aparatos sea accesible para personas con discapacidad.

El area considera un servicio higiénico compartido, es decir, 01 sélo servicio higiénico para hombres y mujeres. Dotacién

de aparatos sanitarios segun lo establecido en el Norma A.080 del RNE. Se considera que al menos un juego de aparatos

sea accesible para personas con discapacidad.

Para el presente célculo, los ambientes tipo E, F y G no forman parte de las dreas techadas.

Para el presente célculo, los ambientes tipo E, F y G sefialados en el Cuadro forman parte del area libre. Asimismo, de

contar con mayor area libre a lo requerido para los espacios mencionados anteriormente, se debe priorizar la

implementacion de espacios no techados que permitan desarrollar actividades pedagdgicas y/o recreativas.

En los casos en donde no se contemple el espacio temporal para el docente dentro del predio, el drea de terreno a

considerar es de aproximadamente 1,440.00 m2.

En aquellos casos en donde las areas de los terrenos sean menores a las sefialadas en el presente Cuadro, se pueden

plantear edificaciones de mds de un piso, considerando para ello (i) los Principios de Funcionalidad, Habitabilidad, Seguridad,

Optimizacién y Sostenibilidad establecidos en la N.T. Criterios Generales; (ii) las disposiciones sefialadas en el RNE

pte Norma Técnica; v, (iiiLles-sisiemas constructivos a utilizar acorde a la zona donde se ubica el local educativo
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Cuadro N° 4. Programa arquitectonico Primaria multigrado — 03 aulas

TIPO k AMBIENTE CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL
Aula (1) 3 60.00 180.00
7] :
Q
2 Biblioteca escolar (2) 1 40.00 40.00
9 Eil Sala de usos multiples (SUM) (3) 1 71.90 71.90
o Deposito de SUM + Depdsito de Taller Creativo + 1 42.55  apss
i Deposito de Instrumentos musicales (3) ’ )
ﬁ Losa multiuso + espacio de seguridad perimetral (4) 1 608.00 608.00
o Area de ingreso (6) 1 30.00 30.00
= Areas exteriores (7) 1 220.00 220.00
Espacios de cultivo (8) 1 60.00 60.00
Espacios de crianza de animaies (8) 1 60.00 60.00
Espacios para personal de gestion administrativa y
pedagégica (9) (10) 1 10.70 10.70
Dormitorio 3 8.80 26.40
Cocina y comedor 1 9.00 9.00
Sala de estar 1 4.00 4.00
Espacio temporal para el | Lavanderia (12) 1 7.00 7.00
docente (11) Servicios Higiénicos para
o0 persona con discapacidad 1 6.00 6.00
2 TN
& Servicios Higiénicos (13) 1 3.00 3.00
z (14)
g Cocina 1 15.00 15.00
g Cocina escolar (15) Despensa 1 9.00 9.00
g Deposito de combustible 1 5.00 5.00
2] . - . "
et Alchgn geqeral + Depdsito de {natenales de oficinas + 1 10.00 10.00
& Deposito de implementos deportivos
Z
w Deposito de herramientas, materiales y productos (para
g ambientes tipo G) (16) 1 8.00 8.00
< Cuarto de maquinas y cisternas (13) 1 20.00 20.00
Ambiente para el almacenamiento de residuos sélidos 1 12.50 12.50
Cuarto de limpieza (17) 1 1.50 1.50
Servicios Higiénicos
1 8.00 .
Servicios higiénicos para | Hombres 8.00
estudiantes (13) (19) Servicios Higiénicos
Mujeres 1 8.00 8.00
Servicios higiénicos para personal administrativo y
docentes (13) (20 ! 2.65 265

AREA TECHADA NETA (21) (22)
AREA TECHADA TOTAL (+30% de circulaciones y muros)

AREA DE TERRENO (23) (24)

El dimensionamiento del aula se calcula utilizando un 1.0. de 3.00 m? por estudiante. Dicho 1.O. responde a las actividades
y requerimientos pedagégicos que se desarrollan en el servicio educativo de Primaria Multigrado.

En el caso de lIEE existentes cuyo terreno no cuente con el drea suficiente para implementar todo el programa
arquitectdnico, resulta factible optimizar el espacio del SUM para considerar dentro de la misma el espacio de la Biblioteca,
siempre que se cumplan con las condiciones necesarias para el desarrollo de todas las actividades a desarrollarse en la
misma, incluyendo las actividades del Taller Creativo. En estos casos, las actividades de alimentacion deben realizarse en
un ambiente independiente fuera del SUM (Comedor).

Considerando el principio de Optimizacién sefialado en la N.T. Criterios Generales, dentro del SUM se pueden realizar las
actividades del Taller Creativo, del programa Orquestando, asi como de alimentacion.

La implementacién del depésito para el SUM, Taller Creativo y para instrumentos musicales se puede realizar de manera
independiente, considerando la diferenciacién y separacion de cada depésito.

Se considera una losa multiuso de tipo | (15x28), adicionando al dimensionamiento la zona de seguridad de 2.00 m (por
cada lado) alrededor de la losa.

La materialidad de la losa multiuso debe evaluarse considerando las condiciones climaticas del lugar, garantizando que el
tipo de superficie y el acabado de la mismas permitan el desarrollo adecuado de las actiyieie R

>
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Para intervenciones que se realicen en locales educativos de HEE existentes, se implementa la losa multiuso en aquellos

casos donde no exista disponibilidad de utilizar el equipamiento del entorno, considerando lo establecido en el numeral 7.2

de la presente Norma Técnica.

En el caso de IIEE existentes cuyo terreno no cuente con el drea suficiente para implementar todo el programa

arquitectonico, se debe definir, entre estos espacios, aquellos que van a ser implementados dentro del predio. Para ello,

en primera instancia se debe evaluar la posibilidad de utilizar equipamiento existente en el entorno {con disponibilidad y

condiciones adecuadas para su uso pedagégico). En segundo lugar, se debe adecuar la implementacién de los espacios

segun el 4rea disponible en el predio, y priorizandolos de acuerdo a la propuesta pedagdgica de la IE.

Para casos de creacion de nuevas lIEE, la UGEL o la DRE, segtn corresponda, debe propiciar que se cuente con terrenos

del area requerida para implementar todo el programa arquitecténico. S6lo en casos que esto no tuera posible, debe ser

sustentado adecuadamente y se debe aplicar lo sefialado en el parrafo precedente referido a IIEE existentes.

Considerando el Principio de Optimizacién sefialado en la N.T. Criterios Generales, el espacio minimo para el area de

ingreso se calcula en funcién de 1.00 m? por la mitad del total de nifios(as). El area resultante no puede ser menor al area

calculada para el nimero de estudiantes de una seccién. Este espacio de 1.00 m? permite que los nifios(as) puedan ir

acompafados de 02 adultos.

En las areas exteriores se realizan: (i) actividades de aprendizaje, cuya superficie no puede ser menor al resultado del

célculo, considerando el 1.O. del taller creativo, y (ii) actividades recreativas, cuya superficie se calcula utilizando un 1.O. de

8.00 m? por el total de estudiantes. En todos los casos, las superficies que ocupan las areas exteriores pueden ser mayores

dependiendo de la disponibilidad de espacio en el area del terreno.

Area variable, dependiendo de la disponibilidad del espacio en el drea del terreno, asi como de los recursos a utilizar

(especies vegetales y animales). El &rea no puede ser menor al resultado del célculo, considerando el 1.O. del taller creativo.

Se debe contemplar como minimo la implementacion de un cerco de madera y malla metalica de 1.50 m de altura alrededor

de las areas destinadas a estas actividades. Adicionalmente, en el caso del area de crianza de animales se debe considerar

una cubierta ligera de un material acorde a las condiciones climaticas det entorno, que genere sombra y proteccién frente

a las precipitaciones. El tipo de animales a criar y especies a cultivar debe definirse en la propuesta pedagdgica de cada

IE, y por ende, las condiciones de estos espacios pueden variar en base a ello.

Revisar el documento denominado "Normas para el proceso de racionalizacion de plazas de personal directivo, jerarquico,

docente y auxiliar de educacién en instituciones educativas pablicas de Educacion Basica y Técnico Productiva, asi como

en programas educativos”, aprobado con Resolucion Ministerial N° 721-201 8-MINEDU.

Asi mismo, considerando el Principio de Optimizacién de la N.T. Criterios Generales en este ambiente se considera un

espacio para el almacenamiento de documentacion y un espacio para la atencion de urgencias.

Considerando el Principio de Optimizacién sefialado en la N.T. Criterios Generales, dentro del Espacios para personal de

gestién administrativa y pedagégica se contempla un espacio para el archivo, un espacio para el almacenamiento de

recursos TIC (considerando para ello las instalaciones eléctricas necesarias para mantener los recursos TIC disponibles

para el uso de los estudiantes durante la jornada escolar) y un espacio para la atencion de los estudiantes en caso de

urgencias (se considera un sillén o mueble que permite el descanso del estudiante). Asimismo, se contempla la ubicacion

del tablero eléctrico dentro de este ambiente.

El espacio temporal docente no es obligatorio en todos los locales educativos. Su implementacion se realiza segun los

criterios que establezca la DIBRED del Minedu. Asimismo, no es obligatorio que este espacio esté ubicado dentro del

predio del local educativo. Adicionalmente a lo establecido en el presente Cuadro, se deben considerar las disposiciones

establecidas en el numeral 12.2.2 del articulo 12 de la presente Norma Técnica.

El espacio de lavanderia incluye una zona de lavado y una zona de secado (tendal). Para el dim ensionamiento del mismo,

se considera lo siguiente: (i) Un lavadero cada 02 personas, con un ratio de 1.00 m? por lavadero y (ii) Una zona de tendal

para cada persona, con un ratio de 2.00 m? por persona.

La dimension final de este ambiente se determina segun el disefio arquitectonico, pudiendo variar segun cada proyecto.

Para determinar la cantidad de servicios higiénicos y dotacion de aparatos sanitarios se considera lo siguiente:

(i) 01 senvicio higiénico cada 02 dormitorios, o fraccién. Se considera como minimo un servicio higiénico para personas
con discapacidad.

(i)  La dotacién de cada servicio higiénico es de 01 Inodoro, 01 Lavatorio y 01 Ducha.

Acorde a lo sefialado en la "Guia para la Implementacién de las Cocinas Escolares y sus Almacenes en las Instituciones

Educativas Publicas de los Niveles de Educacion Inicial y Primaria en el Marco del Programa Nacional de Alimentacion

Escolar Qali Warma®, aprobado con Resolucion Viceministerial N° 0002-2013-ED.

El depésito debe ubicarse anexa a los espacios tipo G que se implementen en el local educativo.

El cuarto de limpieza debe ubicarse anexa a los servicios higiénicos.

En caso de utilizar sistemas alternativos para la dotacién de servicios basicos, se debe prever los ambientes necesarios

para el adecuado funcionamiento del sistema a implementar. Asi mismo, de plantearse sistemas alternativos de

saneamiento, éstos no deben afectar las areas exteriores de uso pedagégico y recreativo.

Dotacién de aparatos sanitarios segun lo establecido en el Norma A.040 del RNE. Se considera que al menos un juego de

aparatos sea accesible para personas con discapacidad.

El rea considera un servicio higiénico compartido, es decir, 01 s6lo servicio higiénico para hombres y mujeres. Dotacion

de aparatos sanitarios segtn lo establecido en el Norma A.080 del RNE. Se considera que al menos un juego de aparatos

sea accesible para personas con discapacidad.

Para el presente célculo, los ambientes tipo E, F y G no forman parte de las dreas techadas.

Para el presente calculo, los ambientes tipo E, F y G sefialados en el Cuadro forman parte del drea libre. Asimismo, de

contar con mayor drea libre a lo requerido para los espacios mencionados anteriormente, se debe priorizar la

implementacion de espacios no techados que permitan desarrollar actividades pedagdgicas y/o recreativas.

En los casos en donde no se contemple el espacio temporal para el docente dentro del predio, el area de terreno a

considerar es de aproximadamente 1,560.00 m2.

En aquellos casos en donde las areas de los terrenos sean menores a las sefialadas en el presente Cuadro, se pueden

plantear edificaciones de més de un piso, considerando para ello (i) los Principios de Funcionalidad, Habitabilidad,

Seguridad, Optimizacién y Sostenibilidad establecidos en la N.T. Criterios Generales; (i) las disposiciones sefialadas en el

RNE y la psente Norma Técnica; y, (iii) los sistemas constructivos a utilizar acorde a la zona donde.se ubica el logaf ‘
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Cuadro N° 5. Programa arquitecténico Primaria multigrado ~ 04 aulas
PO 2o AMBIENTE CANTIDAD ~ = SUBTOTAL " TOTAL

Aula (1) 4 60.00 240.00
0 Biblioteca escolar (2) - 1 40.00 40.00
& Sala de usos miiltiples (SUM) (3) 1 89.90 89.90
2 Depdsito de' SUM + Depésito de Taller Creati
. pdsito de + Deposito de Taller Creativo + ’
g Depdsito de Instrumentos musicales (3) ! 4753 47.53
Ez_-% t.:)sa multiuso + espacio de seguridad perimetral 1 608.00 608.00
Lu 7
g Area de ingreso (6) 1 40.00 40.00
< Areas exteriores (7) 1 220.00 220.00
Espacios de cultivo (8) 1 60.00 60.00
Espacios de crianza de animales (8) 1 60.00 60.00
Espacios para personal de gestién administrativa y
pedagégica (9) (10) 1 10.70 10.70
Dormitorio 4 8.80 35.20
Cocina y comedor 1 9.00 9.00
. g’ Sala de estar 1 4.00 4.00
,{§? oh , Lavanderia (12) 1 10.00 10.00
& A Espacio temporal para el — —
E yigafed 2 docente (11) Servicios  Higiénicos
¢ N para  persona  con 1 6.00 6.00
%, & discapacidad (13) (14)
‘%I’Ch’ f\(\ﬂ‘(«“\k@ g
e . Servicios  Higiénicos 1 3.00 .00
E (13) (14) : )
s Cocina 1 15.00 15.00
w
7 Cocina escolar (15) Despensa 1 9.00 9.00
Depésito de
=
8 combustible ! 5.00 5.00
0 Almacén general + Depdsito de materiales de
E oficinas + Dep6sito de implementos deportivos 1 10.00 10.00
b
LLi Deposito de herramientas, materiales y productos 1 8.00 8.00
% (para ambientes tipo G) (16) : :
< Cuarto de maquinas y cisternas (13) 1 20.00 20.00
Ambiente para el almacenamiento de residuos
s6lidos 1 15.10 15.10
JDE Cuarto de limpieza (17) 1 1.50 1.50
Servicios Higiénicos
1 14.20 14,
Servicios higiénicos para | Hombres 20
estudiantes (13) (19) Servicios Higiénicos
Mujeres | 1 11.00 11.00
Servicios higiénicos para personal administrativo y
docentes (13) (20 ! 2.65 265

AREA TECHADA NETA (21) (22)
AREA TECHADA TOTAL (+30% de circulaciones y muros)
AREA DE TERRENO (23) (24)

y requerimientos pedagégicos que se desarrollan en el servicio educativo de Primaria Multigrado.

En el caso de IIEE existentes cuyo terreno no cuente con el drea suficiente para implementar todo el programa
arquitectonico, resulta factible optimizar el espacio del SUM para considerar dentro de la misma el espacio de la Biblioteca,
siempre que se cumplan con las condiciones necesarias para el desarrolio de todas las actividades a desarrollarse en la
misma, incluyendo las actividades del Taller Creativo. En estos casos, las actividades de alimentacion deben realizarse en
un ambiente independiente fuera del SUM (Comedor).

Considerando el principio de Optimizacién sefialado en la N.T. Criterios Generales, dentro del SUM se pueden realizar las
actividades del Taller Creativo, del programa Orquestando, asi como de alimentacion.

La implementacién del depdsito para el SUM, Taller Creativo y para instrumentos musicales se puede realizar de manera
independiente, considerando la diferenciacion y separacién de cada depdsito.

Se considera una losa muitiuso de tipo | (15x28), adicionando al dimensionamiento la zona de seguridad de 2.00 m (por
cada lado) alrededor de la losa.

La materialidad de la losa multiuso debe evaluarse considerando las condiciones climaticas del lugar, garantizando que el
tipo de superficie y el acabado de la mismas permitan el desarrollo adecuado de las activida :

la segstidenlos estudiantes. RS
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(1)

(12)

(13)
(14)

Para intervenciones que se realicen en locales educativos de lIEE existentes, se implementa la losa multiuso en aquellos

casos donde no exista disponibilidad de utilizar el equipamiento del entorno, considerando lo establecido en el numeral 7.2

de la presente Norma Técnica.

En el casc de lIEE existentes cuyo terreno no cuente con el area suficiente para implementar todo el programa

arquitecténico, se debe definir, entre estos espacios, aquellos que van a ser implementados dentro del predio. Para ello,

en primera instancia se debe evaluar la posibilidad de utilizar equipamiento existente en el entorno (con disponibilidad y

condiciones adecuadas para su uso pedag6gico). En segundo lugar, se debe adecuar ia implementacion de los espacios

segun el drea disponible en el predio, y priorizandolos de acuerdo a la propuesta pedagdgica de la IE.

Para casos de creacién de nuevas lIEE, la UGEL o la DRE, segln corresponda, debe propiciar que se cuente con terrenos

del area requerida para implementar todo el programa arquitecténico. Sélo en casos que esto no fuera posible, debe ser

sustentado adecuadamente y se debe aplicar lo seflalado en el parrafo precedente referido a lIEE existentes.

Considerando el Principio de Optimizacion sefialado en la N.T. Criterios Generales, el espacio minimo para el area de

ingreso se calcula en funcién de 1.00 m? por la mitad del total de nifios(as). El area resultante no puede ser menor al drea

calculada para el nimero de estudiantes de una seccién. Este espacio de 1.00 m? permite que los nifios(as) puedan ir

acompafados de 02 adultos.

En las areas exteriores se realizan: (i) actividades de aprendizaje, cuya superficie no puede ser menor al resultado del

célculo, considerando el 1.O. del taller creativo, y (i) actividades recreativas, cuya superficie se calcula utilizando un 1.0. de

8.00 m? por el total de estudiantes. En todos los casos, las superficies que ocupan las areas exteriores pueden ser mayores

dependiendo de la disponibilidad de espacio en el area del terreno.

Area variable, dependiendo de la disponibilidad del espacio en el area del terreno, asi como de los recursos a utilizar

(especies vegetales y animales). El drea no puede ser menor al resultado del célculo, considerando el 1.O. del taller creativo.

Se debe contemplar como minimo la implementacién de un cerco de madera y malla metéalica de 1.50 m de altura alrededor

de las 4reas destinadas a estas actividades. Adicionalmente, en el caso del drea de crianza de animales se debe considerar

una cubierta ligera de un material acorde a las condiciones climaticas del entorno, que genere sombra y proteccién frente

a las precipitaciones. El tipo de animales a criar y especies a cultivar debe definirse en la propuesta pedagdgica de cada

IE, y por ende, las condiciones de estos espacios pueden variar en base a ello.

Revisar el documento denominado "Normas para el proceso de racionalizacion de plazas de personal directivo, jerarquico,

docente y auxiliar de educacion en instituciones educativas publicas de Educacién Bésica y Técnico Productiva, asi como

en programas educativos", aprobado con Resolucién Ministerial N° 721-2018-MINEDU.

Asi mismo, considerando el Principio de Optimizacion de fa N.T. Criterios Generales en este ambiente se considera un

espacio para el almacenamiento de documentacion y un espacio para la atencién de urgencias.

Considerando el Principio de Optimizacion sefialado en la N.T. Criterios Generales, dentro del Espacios para personal de

gestion administrativa y pedagogica se contempla un espacio para el archivo, un espacio para el almacenamiento de

recursos TIC (considerando para ello las instalaciones eléctricas necesarias para mantener los recursos TIC disponibles

para el uso de los estudiantes durante la jornada escolar) y un espacio para la atencién de los estudiantes en caso de

urgencias (se considera un sillén o mueble que permite el descanso del estudiante). Asimismo, se contempla la ubicacion

del tablero eléctrico dentro de este ambiente. :

El espacio temporal docente no es obligatorio en todos los locales educativos. Su implementacion se realiza segun los

criterios que establezca la DIBRED del Minedu. Asimismo, no es obligatorio que este espacio esté ubicado dentro del

predio del local educativo. Adicionalmente a lo establecido en el presente Cuadro, se deben considerar las disposiciones

establecidas en el numeral 12.2.2 del articulo 12 de la presente Norma Técnica.

El espacio de lavanderia incluye una zona de lavado y una zona de secado (tendal). Para el dimensionamiento del mismo,

se considera lo siguiente: (i) Un lavadero cada 02 personas, con un ratio de 1.00 m? por lavadero y (ii) Una zona de tendal

para cada persona, con un ratio de 2.00 m? por persona.

La dimensi6n final de este ambiente se determina segtin el disefio arquitecténico, pudiendo variar seglin cada proyecto.

Para determinar la cantidad de servicios higiénicos y dotacion de aparatos sanitarios se considera lo siguiente:

(i) 01 servicio higiénico cada 02 dormitorios, o fraccién. Se considera como minimo un servicio higiénico para personas

con discapacidad.

(i)  La dotacién de cada servicio higiénico es de 01 Inodoro, 01 Lavatorio y 01 Ducha.

Acorde a lo sefialado en la "Guia para la Implementacion de las Cocinas Escolares y sus Almacenes en las Instituciones

Educativas Publicas de los Niveles de Educacién Inicial y Primaria en el Marco del Programa Nacional de Alimentacién

Escolar Qali Warma®, aprobado con Resolucién Viceministerial N° 0002-2013-ED.

El depdsito debe ubicarse anexa a los espacios tipo G que se implementen en el local educativo.

El cuarto de limpieza debe ubicarse anexa a los servicios higiénicos.

En caso de utilizar sistemas alternativos para la dotacién de servicios basicos, se debe prever los ambientes necesarios

para el adecuado funcionamiento del sistema a implementar. Asi mismo, de plantearse sistemas alternativos de

saneamiento, éstos no deben afectar las dreas exteriores de uso pedagégico y recreativo.

Dotacién de aparatos sanitarios segun lo establecido en el Norma A.040 del RNE. Se considera que al menos un juego de

aparatos sea accesible para personas con discapacidad.

El area considera un servicio higiénico compartido, es decir, 01 sélo servicio higiénico para hombres y mujeres. Dotacién

de aparatos sanitarios segun lo establecido en el Norma A.080 del RNE. Se considera que al menos un juego de aparatos

sea accesible para personas con discapacidad.

Para el presente calculo, los ambientes tipo E, F y G no forman parte de las 4dreas techadas.

Para el presente calculo, los ambientes tipo E, F y G sefialados en el Cuadro forman parte del area libre. Asimismo, de

contar con mayor &rea libre a lo requerido para los espacios mencionados anteriormente, se debe priorizar la

implementacion de espacios no techados que permitan desarrollar actividades pedagégicas y/o recreativas.

En los casos en donde no se contemple el espacio temporal para el docente dentro del predio, el area de terreno a

considerar es de aproximadamente 1,690.00 m2,

En aquellos casos en donde las areas de los terrenos sean menores a las sefialadas en el presente Cuadro, se pueden

plantear edificaciones de mas de un piso, considerando para ello (i) los Principios de Funcionalidad, Habitabilidad, Seguridgghpssss

Optimizacién y Sostenibilidad establecidos en la N.T. Criterios Generales; (i) las disposiciones sefialadas en el RN
ma Técnica,; y, (iii) los sistemas constructivos a utilizar acorde a la zona donde se ubica el local educativg Y
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Cuadro N° 6. Programa arquitectonico Primaria multigrado — 05 aulas
TIPO ; AMBIENTE ' CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL

5 60.00 300.00
Biblioteca escolar (2) 1 40.00 40.00
Sala de usos muiltiples (SUM) (3) 1 116.50 116.50
Depésito de SUM + Depodsito de Taller Creativo +
Depésito de Instrumentos musicales (3) ! 54.85 54.85
Losa multiuso + espacio de seguridad perimetral (4) 1 608.00 608.00
Area de ingreso (6) 1 50.00 50.00
Areas exteriores (7) 1 220.00 220.00
Espacios de cultivo (8) 1 60.00 60.00
Espacios de crianza de animales (8) 1 60.00 60.00
Espacios para personal de gestién administrativa y
pedagogica (9) (10) 1 10.70 10.70
Dormitorio 5 8.80 44.00
Cocina y comedor 1 9.00 9.00
Sala de estar 1 4.00 4.00
Espacio temporal para el | Lavanderia (12) 1 12.00 12.00
docente (11) Servicios Higiénicos
para  persona  con 1 6.00 6.00
8 discapacidad (13) (14)
| = Servicios Higiénicos
L @
5 (13) (14) 2 3.00 6.00
5 Cocina 1 15.00 15.00
= Cocina escolar (15) gespensa 1 9.00 9.00
=l epdsito de
% combustible 1 5.00 5.00
O E
Q . - . _
s Almacgn. gene(ai + Deposito de maﬁenales de oficinas 1 10.00 10.00
g { + Depdsito de implementos deportivos
-4
w Deposito de herramientas, materiales y productos
g : (para ambientes tipo G) (16) 1 8.00 8.00
< Cuarto de maquinas y cisternas (13) 1 20.00 20.00
Ambiente para el almacenamiento de residuos
solidos 1 17.90 17.90
Cuarto de limpieza (17) 1 1.50 1.50
Servicios Higiénicos
1 14.20 .
Servicios higiénicos para | Hombres 14.20
estudiantes (13) (19) Servicios  Higiénicos
Mujeres 1 11.00 11.00
Servicios higiénicos para personal administrativo y
| docentes (13) (20 ! 265 2.65

AREA TECHADA NETA (21) (22)
AREA TECHADA TOTAL (+30% de circulaciones y muros)
AREA DE TERRENO (23) (24)

El dimensionamiento de! aula se calcula utilizando un 1.0. de 3.00 m? por estudiante. Dicho 1.O. responde a las actividades
y requerimientos pedagdgicos que se desarrollan en el servicio educativo de Primaria Multigrado.

En el caso de lIEE existentes cuyo terreno no cuente con el drea suficiente para implementar todo el programa
arquitectdnico, resulta factible optimizar el espacio de la Sala de Usos Mudiltiples (SUM) para considerar dentro de la misma
el espacio de la Biblioteca, siempre que se cumplan con las condiciones necesarias para el desarrollo de todas las
actividades a desarrollarse en la misma, incluyendo las actividades del Taller Creativo. En estos casos, las actividades de
alimentacién deben realizarse en un ambiente independiente fuera del SUM (Comedor).

Considerando el principio de Optimizacion sefialado en la N.T. Criterios Generales, dentro del SUM se pueden realizar las
actividades del Taller Creativo, del programa Orquestando, asi como de alimentacion.

La implementacién del depésito para el SUM, Taller Creativo y para instrumentos musicales se puede realizar de manera
independiente, considerando la diferenciacion y separacién de cada depésito.

Se considera una losa multiuso de tipo | (15x28), adicionando al dimensionamiento la zona de seguridad de 2.00 m (por
cada lado) alrededor de la losa.

La materialidad de la losa multiuso debe evaluarse considerando las condiciones climaticas del lugar, garantizando que el
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Para intervenciones que se realicen en locales educativos de IIEE existentes, se implementa la losa multiuso en aquellos
casos donde no exista disponibilidad de utilizar el equipamiento del entorno, considerando lo establecido en el numeral 7.2
de la presente Norma Técnica.

En el caso de IIEE existentes cuyo terreno no cuente con el rea suficiente para implementar todo el programa

arquitectdnico, se debe definir, entre estos espacios, aquellos que van a ser implementados dentro del predio. Para ello,

en primera instancia se debe evaluar la posibilidad de utilizar equipamiento existente en el entorno (con disponibilidad y

condiciones adecuadas para su uso pedagdgico). En segundo lugar, se debe adecuar la implementacion de los espacios

seguin el drea disponible en el predio, y priorizéndolos de acuerdo a la propuesta pedagodgica de la |E.

Para casos de creacion de nuevas IIEE, la UGEL o la DRE, segun corresponda, debe propiciar que se cuente con terrenos

del drea requerida para implementar todo el programa arquitectonico. S6lo en casos que esto no fuera posible, debe ser

sustentado adecuadamente y se debe aplicar lo sefialado en el parrafo precedente referido a lIEE existentes.

(6) Considerando el Principio de Optimizacién sefialado en la N.T. Criterios Generales, el espacio minimo para el area de

ingreso se calcula en funcién de 1.00 m? por la mitad del total de nifios(as). El 4rea resultante no puede ser menor al drea

calculada para el nimero de estudiantes de una seccion. Este espacio de 1.00 m? permite que los nifios(as) puedan ir
acompariados de 02 adultos.

En las dreas exteriores se realizan: (i) actividades de aprendizaje, cuya superficie no puede ser menor al resultado del

caloulo, considerando el 1.O. del taller creativo, y (i) actividades recreativas, cuya superficie se calcula utilizando un 1.0. de

8.00 m2 por el total de estudiantes. En todos los casos, las superficies que ocupan las areas exteriores pueden ser mayores

dependiendo de la disponibilidad de espacio en el rea del terreno.

Area variable, dependiendo de la disponibilidad del espacio en el drea del terreno, asi como de los recursos a utilizar

(especies vegetales y animales). El drea no puede ser menor al resultado del célculo, considerando el 1.O. del taller creativo.

Se debe contemplar como minimo la implementacion de un cerco de madera y malla metdlica de 1.50 m de altura alrededor

de las areas destinadas a estas actividades. Adicionalmente, en el caso del drea de crianza de animales se debe considerar

una cubierta ligera de un material acorde a las condiciones climaticas del entorno, que genere sombra y proteccion frente

a las precipitaciones. El tipo de animales a criar y especies a cultivar debe definirse en la propuesta pedagégica de cada

IE, y por ende, las condiciones de estos espacios pueden variar en base a ello.

Revisar el documento denominado "Normas para el proceso de racionalizacion de plazas de personal directivo, jerarquico,

docente y auxiliar de educacion en instituciones educativas publicas de Educacién Basica y Técnico Productiva, asi como

en programas educativos”, aprobado con Resolucion Ministerial N° 721-201 8-MINEDU.

Asi mismo, considerando el Principio de Optimizacién de la N.T. Criterios Generales en este ambiente se considera un

espacio para el almacenamiento de documentacion y un espacio para la atencion de urgencias. "

(10) Considerando el Principio de Optimizacién sefialado en la N.T. Criterios Generales, dentro del Espacios para personal de
gestién administrativa y pedagogica se contempla un espacio para el archivo, un espacio para el almacenamiento de
recursos TIC (considerando para ello las instalaciones eléctricas necesarias para mantener fos recursos TIC disponibles
para el uso de los estudiantes durante la jornada escolar) y un espacio para la atencién de los estudiantes en caso de
urgencias (se considera un sillén o mueble que permite el descanso del estudiante). Asimismo, se contempla la ubicacion
del tablero eléctrico dentro de este ambiente.

(11) El espacio temporal docente no es obligatorio en todos los locales educativos. Su implementacién se realiza seguin los
criterios que establezca la DIBRED del Minedu. Asimismo, no es obligatorio que este espacio esté ubicado dentro del
predio del local educativo. Adicionalmente a lo establecido en el presente Cuadro, se deben considerar las disposiciones
establecidas en el numeral 12.2.2 del articulo 12 de la presente Norma Técnica.

(12) Elespacio de lavanderia incluye una zona de lavado y una zona de secado (tendal). Para el dimensionamiento del mismo,
se considera lo siguiente: (i) Un lavadero cada 02 personas, con un ratio de 1.00 m? por lavadero y (ii) Una zona de tendal
para cada persona, con un ratio de 2.00 m? por persona.

(13) Ladimensién final de este ambiente se determina segun el disefio arquitecténico, pudiendo variar segin cada proyecto.

(14) Para determinar la cantidad de servicios higiénicos y dotacion de aparatos sanitarios se considera lo siguiente:

(i) 01 servicio higiénico cada 02 dormitorios, o fraccién. Se considera como minimo un servicio higiénico para personas
con discapacidad.
(i)  La dotacién de cada servicio higiénico es de 01 Inodoro, 01 Lavatorio y 01 Ducha.

(15) Acorde a lo sefialado en la "Guia para la Implementacién de las Cocinas Escolares y sus Almacenes en las Instituciones

Educativas Publicas de los Niveles de Educacion Inicial y Primaria en el Marco del Programa Nacional de Alimentacion

Escolar Qali Warma®, aprobado con Resolucion Viceministerial N° 0002-2013-ED.

El depésito debe ubicarse anexa a los espacios tipo G que se implementen en el local educativo.

El cuarto de limpieza debe ubicarse anexa a los servicios higiénicos.

En caso de utilizar sistemas alternativos para la dotacion de servicios basicos, se debe prever los ambientes necesarios

para el adecuado funcionamiento del sistema a implementar. Asi mismo, de plantearse sistemas alternativos de

saneamiento, éstos no deben afectar las dreas exteriores de uso pedagdgico y recreativo.

Dotacion de aparatos sanitarios segun lo establecido en el Norma A.040 del RNE. Se considera que al menos un juego de

aparatos sea accesible para personas con discapacidad.

El drea considera un servicio higiénico compartido, es decir, 01 sélo servicio higiénico para hombres y mujeres. Dotacién

de aparatos sanitarios segun lo establecido en el Norma A.080 del RNE. Se considera que al menos un juego de aparatos

sea accesible para personas con discapacidad.

Para el presente calculo, los ambientes tipo E, F y G no forman parte de las dreas techadas.

Para el presente célculo, los ambientes tipo E, F y G sefialados en el Cuadro forman parte del area libre. Asimismo, de

contar con mayor drea libre a lo requerido para los espacios mencionados anteriormente, se debe priorizar la

implementacién de espacios no techados que permitan desarrollar actividades pedagogicas y/o recreativas. .

En los casos en donde no se contemple el espacio temporal para el docente dentro del predio, el area de terreno a 0,0“0"(’/4:‘4,

considerar es de aproximadamente 1,830.00 m2, = &

En aquellos casos en donde las &reas de los terrenos sean menores a las sefialadas en el presente Cuadro, se pueden ‘t—?}ws IONS

% ‘% &

2
plantear edificaciones de mdas de un piso, considerando para ello (i) los Principios de Funcionalidad, Habitabilidad, \$} Y

, 2

Seguridad, Optimizacién y Sostenibilidad establecidos en fa N.T. Criterios Generales; (ii) las disposiciones sefialadas gp£

RNE vy la presente Norma Técnica; v, (iii) los sistemas constructivos a utilizar acorde a la zona donde se ubica -'

N
&2
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Anexo N° 3. Programas Arquitectonicos para el Modelo de Servicio Educative de
Secundaria en Alternancia

NT-012-01-MINEDU

Para las intervenciones que se realicen en la infraestructura de las IIEE publicas donde se
brinde exclusivamente el Modelo de Servicio Educativo de Secundaria en Alternancia, se debe
considerar lo sefalado en el Cuadro N° 1.

Cuadro N° 1. Programa arquitecténico Secundaria en Alternancia

. AMBIENTE CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL
Aula 3 50.00 150.00
Biblioteca escolar (1) (2) 1 60.00 60.00
Taller de educacién para el trabajo (EpT) +
Laboratorio de ciencias y tecnologia + Taller de arte 1 80.40 80.40
(©)
3 Depésito de taller para educacién para el trabajo
Q (EpT) + Deposito de laboratorio de ciencia y 1 35.70 35.70
2 tecnologia + Depésito de taller de arte (4)
<L
2 Sala de usos multiples (SUM) (5) 1 83.00 83.00
] Depésito de SUM + Depésito de instrumentos
g musicales (6) ! 36.10 36.10
g Losa multiuso + espacio de seguridad perimetral (8) 1 608.00 608.00
§ Area de ingreso (9) 1 37.50 37.50
Areas exteriores (10) 1 386.25 386.25
Espacios de cultivo (11) 1 75.00 75.00
Espacios de crianza de animales (11) 1 75.00 75.00
Espacios para personal de
gestion administrativa y 1 9.50 9.50
pedagdgica (12)
Médulo administrativo | archivo 1 6.00 6.00
Depésito de materiales de
oficina 1 4.00 4.00
Maédulo docente Sala de docentes (13) 1 30.00 30.00
Topico (14) 1 9.00 9.00
Dormitorios para
estudiantes (15) 19 21.20 402.80
® Sala de estar 2 40.53 81.07
o) Espacio  temporal de
% descanso y monitoreo al 2 3.00 6.00
= Residencia estudiantil | estudiante (16)
w Servicios higiénicos
2 estudiantes (17) (18) 42.00 210.00
& Lavanderia (19) 5 16.00 80.00
=
S Almacén general 1 19.00 19.00
‘E_’i Dormitorios 70 8.80 88.00
Z Cocina y comedor 2 9.00 18.00
g Sala de estar 2 4.00 8.00
< -
Espacio temporal para Lavanderia (22) 2 12.00 24.00
el docente (20) (21) Servicios Higiénicos para
persona con discapacidad 1 6.00 6.00
(17) (23)
Servicios Higiénicos (17) 5 3.00 15.00
(23)
Espacio temporal para | Dormitorio (25) 2 8.80 17.60
el personal de
acompafiamiento  en i s
residencia___ estudiantil (Szesr)wctos Higiénicos  (17) 2 3.90 7.80
(24 RODE £p> )
ZORA E 3G
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Cocina ‘ 1 15.00 15.00
Cocina escolar (27) | Despensa 1 39.00 9.00
Depdsito de combustible 1 5.00 5.00
Almacén general 1 10.00 10.00
Maestranza 1 40.00 40.00
Vigilancia / Caseta de control (28) 1 3.00 3.00
Depdsito de implementos deportivos (29) 1 16.00 16.00
Depdsito de herramientas, materiales y productos 1 8.00 8.00
(para ambientes tipo G) (30) ) )
Cuarto de maquinas y cisternas (17) 1 35.00 35.00
Ambiente para el almacenamiento de residuos
solidos 1 43.00 43.00
Cuarto de limpieza 1 1.50 1.50
Cuarto eléctrico (17) 1 15.00 15.00
B Servicios Higiénicos
Servicios higiénicos Hombres 1 14.20 14.20
para estudiantes (17) Servicios Higiénicos
32
(32) Mujeres 1 11.00 11.00
Servicios  higiénicos | Servicios Higiénicos
para personal | Hombres ! 8.00 8.00
administrativo y | Servicios Higiénicos
Muieres 1 8.00 8.00

AREA TECHADA NETA (34} (35)
AREA TECHADA TOTAL (+30% de circulaciones y muros)

AREA DE TERRENO (36) (37)

Notas:

M

@

El 4rea establecida para la Biblioteca contempla los siguientes espacios: (i) drea de lectura y trabajo en sala, (i) area de
animacion a la lectura, y (iii) area para depdsito de libros.

En el caso de HEE existentes cuyos terrenos no cuenten con el drea suficiente para implementar todo el programa
arquitecténico, resulta factible optimizar el espacio del SUM para considerar dentro de la misma el espacio de la Biblioteca,
siempre que se cumplan con las condiciones necesarias para el desarrolio de todas las actividades a desarrollarse en la
misma. En estos casos, las actividades de alimentacion deben realizarse en un ambiente independiente fuera del SUM
(Comedor).

Considerando el Principio de Optimizacién sefalado en la N.T. Criterios Generales, dentro del Taller de EpT se pueden
realizar las actividades del Laboratorio de ciencias y tecnologia y del Taller de arte. La optimizacién propuesta es especifica
para la cantidad de secciones indicadas en el presente programa. Para una cantidad mayor de secciones, la optimizacion
de los ambientes debe ser analizada acorde a la carga horaria por tipo de actividad a desarrollar en el ambiente, en cuyo
caso debe priorizarse la optimizacion Taller EpT + Laboratorio de ciencias y tecnologia, trasladando en primera instancia
las actividades correspondientes al Taller de arte dentro de la SUM. De acuerdo al andlisis realizado, se puede plantear
ambientes independientes para cada tipo de actividad.

El drea sefialada no incluyen los depdsitos que se requieren para el Taller de EpT y para el Laboratorio de ciencias y
tecnologia.

En caso la propuesta pedagégica de la IE determine que el Taller de EpT va a contemplar la formacion técnica de los
estudiantes, se debe considerar lo establecido en el literal "g" del numeral 11.3.3 del articulo 11 de la presente Norma
Técnica.

La implementacion del depdsito de Taller de EpT, depdsito de Laboratorio de ciencias y tecnologia y depésito de Taller de
arte se puede realizar de manera independiente, considerando la diferenciacion y separacion de cada depésito.
Considerando el Principio de Optimizacion sefialado en la N.T. Criterios Generales, dentro del SUM se pueden realjzar las
actividades de alimentacién y del programa Orquestando.

La implementacion del depésito de SUM y del depdsito de instrumentos musicales se puede realizar de manera
independiente, considerando la diferenciacion y separacién de cada deposito.

En el caso de IIEE existentes cuyo terreno no cuente con el drea suficiente para implementar todo el programa
arquitecténico, se debe definir, entre estos espacios, aquellos que van a ser implementados dentro del predio. Para ello,
en primera instancia se debe evaluar la posibilidad de utilizar equipamiento existente en el entorno (con disponibilidad y
condiciones adecuadas para su uso pedagdgico). En segundo lugar, se debe adecuar la implementacion de los espacios
seguin el area disponible en el predio, y priorizdndolos de acuerdo a la propuesta pedagdgica de la IE.

Para casos de creacion de nuevas lIEE, la UGEL o la DRE, segin corresponda, debe propiciar que se cuente con terrencs
del 4rea requerida para implementar todo el programa arquitecténico. Sélo en casos gue esto no fuera posible, debe ser, £
sustentado adecuadamente y se debe aplicar lo sefialado en el parrafo precedente referido a IIEE existentes.

Se considera una losa multiuso de tipo.l (15x28), adicionando al dimensionamiento la zona de seguridad de 2.00 m (po
cada lado) alrededor de la losa.
Lamaterialidad de la losa multiuso debe evaluarse considerando las condiciones climéaticas del lugar, garantizando qugs¢]
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Para intervenciones que se realicen en locales educativos de IIEE existentes, se implementa la losa multiuso en aquellos
casos donde no exista disponibilidad de utilizar el equipamiento del entorno, considerando lo establecido en el numeral 7.2
de la presente Norma Técnica.

Considerando el Principio de Optimizacion sefialado en la N.T. Criterios Generales, el espacio minimo para el area de

ingreso se calcula en funcién de 1.00 m?2 por la mitad del total de estudiantes. El &rea resultante no puede ser menor al

area calculada para el nimero de estudiantes de una seccion.

En las dreas exteriores se realizan: (i) actividades de aprendizaje, cuya superficie no puede ser menor al resultado del

célculo, considerando el 1.O. del taller creativo, y (ii) las actividades recreativas, cuya superficie se calcula utilizando un 1.O.

de 4.15 m? por el total de estudiantes. En todos los casos, las superficies que ocupan las 4reas exteriores pueden ser

mayores dependiendo de la disponibilidad de espacio en el drea del terreno.

Area variable, dependiendo de la disponibilidad del espacio en el area del terreno, asi como de los recursos a utilizar

(especies vegetales y animales). El &rea no puede ser menor al resultado del célculo, considerando el 1.O. del taller de arte

o del laboratorio de ciencias y tecnologia.

Se debe contemplar como minimo la implementacion de un cerco de madera y malia metdlica de 1.50 m de altura alrededor

de las areas destinadas a estas actividades. Adicionalmente, en el caso del drea de crianza de animales se debe considerar

una cubierta ligera de un material acorde a las condiciones climéaticas del entorno, que genere sombra y proteccién frente

a las precipitaciones. El tipo de animales a criar y especies a cultivar debe definirse en la propuesta pedagdgica de cada

IE, y por ende, las condiciones de estos espacios pueden variar en base a ello.

Revisar el documento denominado "Normas para el proceso de racionalizacién de plazas de personal directivo, jerarquico,

docente y auxiliar de educacion en instituciones educativas publicas de Educacién Basica y Técnico Productiva, asi como

en programas educativos”, aprobado con Resoluciéon Ministerial N° 721-2018-MINEDU, asi como los documentos
normativos que regulan el Modelo de Servicio Educativo de Secundaria en Alternancia.

El dimensionamiento de este espacio permite que pueda ser utilizado como Sala de reuniones. Asi mismo, se contempla

un espacio para el almacenamiento de recursos TIC dentro de este ambiente, considerando para ello las instalaciones

eléctricas necesarias para mantener los recursos TIC disponibles para el uso de los estudiantes durante la jornada escolar.

Su ubicacién debe permitir la atencién de los estudiantes cuando se encuentren en los ambientes basicos, asi como en la

Residencia Estudiantil.

- Cuando exista personal fijo asignado para la atencién de urgencias médicas se considera 9.00 m?.

- Cuando no exista personal fijo asignado para la atencién de urgencias médicas se considera 7.50 m?.

Se consideran 04 estudiantes por dormitorio. Para el dimensionamiento propuesto se consideran camas de 1 plaza en un

% ‘ solo nivel (no camarote).

%Mwﬁﬁ& (16) Este espacio se contempla por ia necesidad de un ambiente independiente que permita el descanso, atencién y monitoreo

e de los estudiantes enfermos, previendo para ello que el personal de acompafiamiento tiene que estar dentro de la
residencia estudiantil. Se considera que este espacio se encuentre diferenciado por sexo, y cada una cuente con un drea
de 3.00 m2 Debe estar ubicada anexa a las salas de estar de la residencia estudiantil.

(17) La dimension final de este ambiente se determina segun el disefio arquitectonico.

(18) Dotacion de aparatos segun lo sefialado en el literal "h" del numeral 12.2.1 del articulo 12 de la presente Norma Técnica.
Se considera que al menos un juego de aparatos sea accesible para personas con discapacidad.

(19) El espacio de lavanderia incluye una zona de lavado y una zona de secado (tendal). Debe ubicarse anexa a los servicios
higiénicos.

(20) EIl espacio temporal docente no es obligatorio en todos los locales educativos. Su implementacion se realiza segdn los
criterios que establezca la DIBRED del Minedu. Asimismo, no es obligatorio que este espacio esté ubicado dentro del
predio del local educativo. Adicionalmente a lo establecido en el presente Cuadro, se deben considerar las disposiciones
establecidas en el numeral 12.2.2 del articulo 12 de la presente Norma Técnica.

(21) El espacio temporal para el docente al contar con 10 dormitorios, éstos se distribuyen en dos edificaciones independientes

P g\'{{b’éa’)af% (méximo 05 dormitorios por edificacion), contando cada una de ellas con sus respectivas salas de estar, cocina y comedor,

%

lavanderia y servicios higiénicos. En ese sentido, cada edificacion se distribuye de la siguiente manera: 05 dormitorios, 01

sala de estar, 01 cocina y comedor, 01 lavanderia y 03 servicios higiénicos.

e i’ W ;‘i En el caso de IIEE cuyos terrenos no cuenten con el drea suficiente para implementar todo el programa arquitecténico,

> incluyendo la distribucién del espacio temporal para el docente en dos edificaciones, resulta factible optimizar el espacio

/ temporal en una sola edificacién, considerando para ello que la sala de estar cuente con 5.80 m?, la cocina y comedor

cuente con 18.00 m?, la lavanderia cuente con 20.00 m? y los servicios higiénicos cuente con el metraje sefialado en el

Cuadro.

El espacio de lavanderia incluye una zona de lavado y una zona de secado (tendal). Para el dimensionamiento del mismo,

se considera lo siguiente: (i} Un lavadero cada 02 personas, con un ratio de 1.00 m2 por lavadero y (i) Una zona de tendal

para cada persona, con un ratio de 2.00 m? por persona.

Para determinar la cantidad de servicios higiénicos y dotacién de aparatos sanitarios se considera lo siguiente:

(i) 01 servicio higiénico cada 02 dormitorios, o fraccién. Se considera como minimo un servicio higiénico para personas
con discapacidad.

(i) La dotacion de cada servicio higiénico es de 01 Inodoro, 01 Lavatorio y 01 Ducha.

El espacio temporal para el personal de acompafiamiento debe estar dentro de la residencia estudiantil, y con acceso a la

sala de estar de los estudiantes. En ese sentido, no debe haber vinculo con los dormitorios de los estudiantes.

La cantidad de dormitorios del personal de acompafiamiento depende de la cantidad de estudiantes que residen en la

Residencia Estudiantil, a razén de 01 dormitorio para un personal de acompafnamiento por cada 60 estudiantes o fraccién

del mismo sexo. En caso la edificacion cuente con méas de un piso de dormitorios o se encuentren en bloques separados,

en cada uno de ellos debe existir un dormitorio para un personal de acompafamiento.

Para determinar la ubicacién, cantidad de servicios higiénicos y dotacién de aparatos sanitarios se considera io siguiente:

()  Deben estar distribuidos segun 01 servicio higiénico cada 02 dormitorios, o fraccién. Se considera como minimo un
SH para personas con discapacidad para los dormitorios del personal de acompafiamiento en cada agrupamiento
por sexc de los dormitorios de los estudiantes. .

(i)  La dotacién de cada servicio higiénico es de 01 Inodoro y 01 Lavatorio. u

Para el d»mensmnamlent de Ja cocina escolar se toma como referencia lo sefialado en jpara la Implementacién

Oy b
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(29)

Primaria en el Marco del Programa Nacional de Alimentacion Escolar Qali Warma®, aprobado con Resolucién
Viceministerial N° 0002-2013-ED.

La cantidad de este ambiente es variable segtn el nimero de ingresos con que cuente el local educativo.

El dimensionamiento final del depésito de implementos deportivos puede variar dependiendo del equipamiento a utilizar
para las actividades de Educacion Fisica, por lo que el drea puede ser menor en funcién de la cantidad y tipo de
equipamiento.

El depésito debe ubicarse anexa a los espacios tipo G que se implementen en el local educativo.

En caso de utilizar sistemas alternativos para la dotacién de servicios bésicos, se debe prever los ambientes necesarios
para el adecuado funcionamiento del sistema a implementar. Asi mismo, de plantearse sistemas altemativos de
saneamiento, éstos no deben afectar las areas exteriores de uso pedagdgico y recreativo.

Dotacion de aparatos sanitarios segln lo establecido en el Norma A.040 del RNE. Se considera que al menos un juego de
aparatos sea accesible para personas con discapacidad.

Dotacién de aparatos sanitarios segun lo establecido en el Norma A.080 del RNE. Se considera que al menos un juego de
aparatos sea accesible para personas con discapacidad.

Para el presente célculo, los ambientes tipo E, F y G no forman parte de las areas techadas.

Para el presente célculo, los ambientes tipo E, F y G sefialados en el Cuadro forman parte del area libre. Asimismo, de
contar con mayor area libre a lo requerido para los espacios mencionados anteriormente, se debe priorizar la
implementacién de espacios no techados que permitan desarrollar actividades pedagégicas y/o recreativas.

En los casos en donde no se contemple el espacio temporal para el docente dentro del predio, el area de terreno a
considerar es de aproximadamente 3,220.00 m2.

En aquellos casos en donde las dreas de los terrenos sean menores a las sefialadas en el presente Cuadro, se pueden
plantear edificaciones de mas de un piso, considerando para ello (i) los Principios de Funcionalidad, Habitabilidad, Seguridad,
Optimizacién y Sostenibilidad establecidos en la N.T. Criterios Generales; (i) las disposiciones sefialadas en el RNE y la
presente Norma Técnica; v, (i) los sistemas constructivos a utilizar acorde a la zona donde se ubica el local educativo.

j}
&, (s
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Anexo N° 4. Programas Arq
Secun

Para las intervenciones que se

uitectdnicos para el Modelo de Servicio Educativo de
daria con Residencia Estudiantil

realicen en la infraestructura de las IIEE publicas donde se

brinde exclusivamente el Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Residencia

Estudiantil, se debe considerar lo sefialado en el Cuadro N° 1, Cuadro N° 2 y Cuadro N° 3.

Aula

Cuadro N° 1. Criterios para la definicién del programa arquitectonico de los locales
educativos de IIEE de Secundaria con Residencia Estudiantil
AMBIENTE

CRITERIOS

- La cantidad de aulas es variable, segin el nimero de
estudiantes.

- Se considera cada aula con 25 estudiantes segun la R.M.
N° 721-2018-MINEDU.

- Para el dimensionamiento del aula, se considera un 1.O. de
2.00 m? por estudiante.

Biblioteca escolar

- Se considera lo sefialado en la presente Norma Técnica, la
cual establece 3 tipos de bibliotecas:
(i) Tipo I: 75.00 m? + aprox. 25% de depésito

(i) Tipo II: 90.00 m2 + aprox. 25% de depdsito

(iii) Tipo 11l: 120.00 m? + aprox. 25% de depdsito

Aula de innovacié

AMBIENTES BASICOS

- Se debe considerar que el AIP requiere de un personal
especifico, el cual es asignado cuando la |IE cuente con
minimo 6 secciones y 90 estudiantes en zonas rurales (debe
contar con 5 grados de estudios en funcionamiento), acorde
a lo sefialado en la R.M. N° 721-2018-MINEDU.

- En aquellos casos en donde se encuentren focalizados el
Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Residencia
Estudiantil y el Modelo de Servicio Educativo de Secundaria
con Jornada Escolar Completa (JEC) en una misma IE, se
debe contemplar de manera obligatoria el AIP.

- Se consideran 25 estudiantes segtn la R.M. N° 721-2018-
MINEDU.

- Para el dimensionamiento del AIP, se considera un L.O. de
3.00 m?2 por estudiante.

- En los casos donde no se implemente el AIP, se debe
considerar un espacio de almacenamiento de recursos TIC,
considerando para ello las instalaciones eléctricas
necesarias para mantener los recursos TIC disponibles para
el uso de los estudiantes durante la jornada escolar.

- Cuando se implemente el AIP se debe considerar también
el médulo de conectividad de acuerdo a lo establecido en el
literal “g” del numeral 11.2.2 y el Cuadro N° 15, ambos del
articulo 11, de la presente Norma Técnica.

n pedagégica (AlIP)

* St
s eral ge 06

Laboratorio de ciencia y tecnologia

- La cantidad de laboratorios es variable, segln el nimero
de secciones con que cuente la IE y la carga horaria semanal
de las sesiones practicas para el desarrollo del area
curricular segin el Modelo de Servicio Educativo de
Secundaria con Residencia.

- Se consideran 25 estudiantes segtn la R.M. N° 721-2018-
MINEDU.

- Para el dimensionamiento del laboratorio, se considera un
1.0O. de 3.00 m? por estudiante.

Taller de arte

- La cantidad de talleres de arte es variable, segin el nimero
de secciones con que cuente la IE y la carga horaria semanal
para el desarrollo del area curricular segin el Modelo de
Servicio Educativo de Secundaria con Residencia.

- Se consideran 25 estudiantes segtin la R.M. N° 721-2018-
MINEDU.

- Para el dimensionamiento del taller de arte, se considera
un 1.0. de 3.00 m? por estudiante.
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Taller de educacion para el trabajo
(EpT)

- La cantidad de Talleres de EpT es variable, segin el
numero de secciones con que cuente la IE y la carga horaria
semanal para el desarrollo del drea curricular segun el
Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con
Residencia.

- Se consideran 25 estudiantes segin la R.M. N° 721-2018-
MINEDU.

- Para el dimensionamiento del taller de EpT, se considera
un 1.0. de 3.50 m? por estudiante.

- En caso la propuesta pedagégica de la IE determine que el
Taller de EpT va a contemplar la formacién técnica de los
estudiantes, se debe considerar lo establecido en el literal
"g" del numeral 11.3.3 del articulo 11 de la presente Norma
Técnica.

Sala de usos muiltiples (SUM)

- Considerando el Principio de Optimizacién sefialado en la
N.T. Criterios Generales, dentro de este ambiente se pueden
desarrollar las actividades que se realizan en el taller de arte,
en el programa  Orguestando, comedor, etc.
- En caso se realice el proceso de optimizacién, se debe
respetar el area del SUM (1.O. 1.00 m? por el total de
estudiantes, no menor al drea del laboratorio, ni mayor a
300.00 m?) y contemplar los espacios adicionales requeridos
para el desarrollo de las otras actividades (por ejemplo:
mesas perimetrales con instalaciones para las actividades
de arte).

- Asi mismo, en caso de optimizar ambientes, se debe
considerar las areas para los depdsitos contemplados en
dichos ambientes, asi como para los instrumentos musicales
utilizados en el programa Orquestando.

- Considerar un depdsito con un area de aproximadamente
el 15% del area destinada Unicamente para las actividades
del SUM (1.0. 1.00 m? por el total de estudiantes, no menor
al area del laboratorio).

- Para determinar la cantidad de losas multiusos se debe
tener en cuenta el nimero total de secciones y la cantidad
de horas pedagdgicas semanales destinada al area
curricular de Educacién Fisica.

- La presente Norma Técnica sefiala 2 tipos de losas
multiusos:

(i) Tipo I: 420 m2, permite el desarrollo de las actividades por
parte de 1 seccién o grupo.

(i) Tipo Il: 800 m?, permite el desarrollo de las actividades
por parte de 2 secciones o grupos en simultaneo.
- Se debe prever las zonas de seguridad alrededor de la losa
multiuso y otras condicionantes, segun lo sefialado en la
N.T. Primaria y Secundaria.

Area de ingreso

- El dimensionamiento de este espacio varia segdn el tipo de
predio, acorde a lo sefialado en la presente Norma Técnica:
(i) Tipo I: retiro de la zona de ingreso respecto de la
circulacion exterior.

(ii) Tipo II: ratio de 0.10 m? por el total de estudiantes (el area
resultante no puede ser menor a 50.00 m2, ni mayor al 5%
del area del terreno).

(i) Tipo 1lI: ratio de 0.15 m? por el total de estudiantes (el
area resultante no puede ser menor a 50.00 m2, ni mayor al
5% del area del terreno).

Espacios exteriores

- El 4rea varia, dependiendo de la disponibilidad de espacio
en el predio.

- En las areas exteriores se realizan:

(i) Actividades de aprendizaje, cuya superficie no puede ser
menor al resultado del caiculo, considerando el 1.0O. del taller
de arte o laboratorio de ciencias y tecnologia
(i) Actividades recreativas, cuya superficie se calcula
utilizando un 1.0. de 4.15 m? por el total de estudiantes. En
todos los casos, las superficies que ocupan las areas
exteriores pueden ser mayores dependiendo de la
disponibilidad de espacio en el area del terreno.
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Espacios de cultivo

- El drea varia dependiendo de la disponibilidad de espacio
en el predio, asi como de los recursos a utilizar (especies
vegetales y animales).

- El 4rea no puede ser menor al resultado del célculo
considerando el 1.0. del laboratorio.

- Se debe contemplar como minimo la implementacién de un
cerco de madera y malla metdlica de 1.50 m de altura
alrededor de las &reas destinadas a estas actividades.

Espacios de crianza de animales

- En el caso del area de crianza de animales se debe
considerar una cubierta ligera de un material acorde a las
condiciones climaticas del entorno, que genere sombra y
proteccion frente a las precipitaciones.

- El tipo de animales a criar y especies a cultivar debe
definirse en la propuesta pedagdgica de cada IE, y por ende,
las condiciones de estos espacios pueden variar en base a
ello.

Modulo
administrativo

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

- Para la definicion de cantidad de personal, se debe
considerar lo establecido en el documento denominado
"Normas para el proceso de racionalizacién de plazas de
personal directivo, jerdrquico, docente y auxiliar de
educacién en instituciones educativas publicas de
Educacién Basica y Técnico Productiva, asi como en
programas educativos”, aprobado con R.M. N° 721-2018-

E:gi?:g? padr: MINEDU, asi como también lo dispuesto en los documentos
pestién normativos que regulan el Modelo de Servicio Educativo de
g dministrativa  y Secundaria con Residencia Estudiantil.

pedagogica - Para el dimensionamiento de estos espacios se debe

considerar:

(i) Cuando se implemente espacios independientes para el
personal administrativo, pedagdgico y/o de bienestar se
considera 9.50 m

(i) Cuando se implemente espacios compartidos para el
personal administrativo, pedagégico y/o de bienestar se
considera 3.25 m2,

Area de espera

- Se considera la implementacién de este espacio para
locales educativos a partr de 5 secciones.
- Se considera un 4rea de 5.00 m? acorde a lo dispuesto en
el Cuadro N° 40 de la presente Norma Técnica.

Sala de reuniones

- Se considera la implementacién de este espacio para
locales educativos con mas de 5 secciones.
- Se considera un drea de 15.00 m? acorde a lo dispuesto en
el Cuadro N° 40 de la presente Norma Técnica.

- Se considera como minimo un espacio para el archivo con

Archivo un area de 6.00 m?.

Depésito de |- Se considera como minimo un espacio para el
materiales de | aimacenamiento de materiales de oficina con un area de
oficina 4.00 m2.

Sala de docentes

- Para el dimensionamiento de la sala docentes se considera
lo sefialado en la presente Norma Técnica, el cual establece
el tipo de sala docentes a considerar segun la cantidad de
secciones con que cuenta el local educativo:

(i) Tipo I: 30.00 m? para locales educativos de hasta 15
secciones.

(iiy Tipo 1I: 60.00 m? para locales educativos de més de 15
secciones.

- Su ubicacion debe permitir la atencidn de los estudiantes
cuando se encuentren en los ambientes basicos asi como
en la Residencia Estudiantil.

- Cuando exista personal fijo asignado para atencién de
urgencias médicas se considera 9.00 m2.

- Cuando no exista personal fijo asignado para atencién de
urgencias médicas se considera 7.50 m?.
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- La implementacion de la residencia estudiantii no es
obligatoria dentro del predio. Sin embargo, la Residencia
estudiantil y el Espacio temporal para el personal de
acompafiamiento en residencia estudiantil si deben estar en
el mismo predio.

- La cantidad de dormitorios  depende del nimero de
estudiantes que van a residir en el local educativo. Como
minimo se debe considerar una residencia para 15
estudiantes (4 dormitorios).

Dormitorios para | - Los dormitorios deben estar diferenciados por sexo y su
estudiantes disefio debe contemplar 4 estudiantes por dormitorio.

- Para el dimensionamiento de los dormitorios se debe
considerar lo sefialado en el literal "e" del numeral 12.2.1 del
articulo 12 de la presente Norma Técnica, el cual sefiala:

(i) Dormitorios con camas de un nivel: 5.30 m? por estudiante
(cama de 1 plaza) o 5.80 m? por estudiante (cama de 1 1/2
plaza).

(i) Dormitorios con camas de dos niveles (camarotes): 3.20
m? por estudiante (camas de 1 plaza) o 3.40 m? por
estudiantes (camas de 1 1/2 plaza)

- Se debe contemplar que las salas de estar estén
diferenciadas por sexo.

Sala de estar - Para el dimensionamiento de cada una de las salas de
estar se debe considerar el 1.0. de 1.60 m? por la tercera
parte del total de estudiantes residentes.

- Este espacio se contempla por la necesidad de un
ambiente independiente que permita el descanso, atencion
y monitoreo de los estudiantes enfermos, previendo para ello
Espacio temporal | que el personal de acompafiamiento tiene que estar dentro
de descanso vy | de laresidencia estudiantil.

monitoreo al | - Se considera que este espacio se encuentre diferenciado
estudiante por sexo y su ubicacion debe estar anexa a las salas de estar
de la residencia estudiantil.

- Para el dimensionamiento de este espacio se contempla un
drea de 3.00 m2,

- Se debe considerar la ubicacion de los servicios higiénicos
de tal manera que abastezca de manera equitativa a los
dormitorios, considerando que no sea mas de 4 dormitorios.
- Para calcular la dotacién de aparatos sanitarios se debe
considerar lo sefialado en el literal "h" del numeral 12.2.1 del

Servicios articulo 12 de la presente Norma Técnica, el cual sefiala:
higiénicos (i) Servicios higiénicos mujeres: Inodoros 1/4 estudiantes;
estudiantes Lavatorios 1/4 estudiantes; y, Duchas 1/4 estudiantes.

(i) Servicios higiénicos hombres: Inodoros 1/8 estudiantes;
Lavatorios 1/4 estudiantes; Urinarios 1/8 estudiantes; vy,
Duchas 1/4 estudiantes.

- Se considera que al menos un juego de aparatos sea
accesible para personas con discapacidad.

- Su ubicacién debe estar contigua a los servicios higiénicos
y debe contemplar un drea de lavado y un drea de secado
(tendal).

En ese sentido, al igual que los servicios higiénicos, cada
Lavanderia espacio de lavanderia debe abastecer a un maximo de 4
dormitorios.

- Para el dimensionamiento de este espacio (lavado y
secado) se debe considerar un 1.0. de 3.00 m? por la mitad
de estudiantes gue hacen uso de este espacio.

- Para su dimensionamiento se debe considerar un ratio de
Almacén general | 1.00 m? por el total de dormitorios. El area resultante no debe
ser menor a 5.00 m?.
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Espacio temporal
para el docente

Dormitorios

- Su implementacién se realiza segun los criterios que
establezca la DIBRED del Minedu.

- Para el disefio del espacio temporal para el docente, se
debe considerar lo dispuesto en el numeral 12.2.2 del
articulo 12 de la presente Norma  Técnica.
- La implementacion del espacio temporal para el docente no
es obligatoria dentro del predio.

- La cantidad de dormitorios depende del nimero de
docentes que van a residir temporalmente segun las
caracteristicas del servicio educativo y las disposiciones del
Sector Educacion. &

- Los dormitorios son independientes para cada docente.
- Para el dimensionamiento de los dormitorios se debe
considerar un area de 8.80 m? acorde a lo sefialado en el
literal "f* del numeral 12.2.2 del articulo 12 de la presente
Norma Técnica.

- Se considera que cada espacio temporal cuente con
méaximo 05 dormitorios, 01 sala de estar, 01 cocina y
comedor, 01 lavanderia y servicios higiénicos. En el caso de
IIEE cuyos terrenos no cuenten con el drea suficiente para
implementar todo el programa arquitectdnico, resulta factible
optimizar el espacio temporal docente en una sola
edificacion.

Cocina y comedor

- Se debe contar con mobiliario que permita preparar los
alimentos, un espacio donde éstos puedan ser servidos, asi
como un espacio donde se puedan lavar los enseres.

- Se considera un area de 9.00 m? acorde a lo dispuesto en
el literal "f" del numeral 12.2.2 del articulo 12 de la presente
Norma Técnica.

- En caso se implemente méas de 05 dormitorios en la
edificacion, se debe prever que este ambiente pueda ser
utilizado en simultaneo por al menos 2/3 de las personas que
hacen uso del espacio temporal, siendo el rea resultante no
menor a los 9.00 m?2 indicado en el punto anterior.

Sala de estar

- Se considera un area de 4.00 m? acorde a lo dispuesto en
el literal "f" del numeral 12.2.2 del articulo 12 de la presente
Norma Técnica.

- En caso se implemente mas de 05 dormitorios en la
edificacién, se debe prever que este ambiente pueda ser
utilizado en simuitaneo por al menos 2/3 de las personas que
hacen uso del espacio temporal, siendo el drea resultante no
menor a los 4.00 m? indicado en el punto anterior.

Lavanderia

- El espacio de lavanderia incluye una zona de lavado y una
zona de secado (tendal).

- Para el dimensionamiento del mismo se considera lo
siguiente:

(i) Un lavadero cada 02 personas con un ratio de 1.00 m?por
lavadero.

(i) Una zona de tendal para cada persona con un ratio de
2.00 m? por persona.

Servicios
Higiénicos

- Para determinar la cantidad de servicios higiénicos y
dotacion de aparatos sanitarios se considera lo siguiente:

(i) 01 servicio higiénico cada 02 dormitorios, o fraccion.

(i) La dotacién de cada servicio higiénico es de 01 Inodoro,
01 Lavatorio y 01 Ducha.

- Su ubicacién debe permitir el uso por parte de 02
dormitorios, pero no en simultaneo. )

- No debe poder accederse directamente desde los
dormitorios.

- Se debe prever como minimo un servicio higiénico para
personas con discapacidad.
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Dormitorio

- El espacio temporal para e! personal de acompafiamiento
debe encontrarse dentro de la residencia estudiantil, y debe
tener acceso a la sala de estar de los estudiantes; sin que
exista vinculo directo hacia alguno de los dormitorios de los
estudiantes

- La cantidad de dormitorios depende del nimero de
personal de acompafiamiento que van a residir
temporalmente segun las caracteristicas del servicio
educativo y las disposiciones del Sector Educacién, a razén
de 01 dormitorio para un personal de acompafiamiento por
cada 60 estudiantes o fraccion del mismo sexo. En caso la
edificacién cuente con més de un piso de dormitorios o se
encuentren en bloques separados, en cada uno de elios
debe existir un dormitorio para un personal de
acompafiamiento.

- Los dormitorios son independientes para cada personal de
acompafiamiento y deben estar distribuidos acorde al
agrupamiento por sexo de los dormitorios de los estudiantes.
- Para el dimensionamiento de los dormitorios se debe
considerar un area de 8.80 m? acorde a lo sefialado en el
literal "e" del numeral 12.2.3 del articulo 12 de la presente
Norma Técnica.

- Se debe considerar lo dispuesto en el numeral 12.2.3 del
articulo 12 de la presente Norma Técnica.

Servicios
Higiénicos

- Para determinar la cantidad de servicios higiénicos y
dotacién de aparatos sanitarios se considera lo siguiente:

(i) 01 servicio higiénico cada 02 dormitorios, o fraccion.

(ii) La dotacion de cada servicio higiénico es de 01 Inodoro y
01 Lavatorio.

- Su ubicacién debe permitir el uso por parte de 02
dorm itorios, pero no en simultdneo y deben estar distribuidos
de acuerdo al agrupamiento por sexo de los dormttonos de
los estudiantes.

- No debe poder accederse dlrectamente desde los
dormitorios.

- Se debe prever como minimo un servicio hlglemco para
personas con discapacidad para los dormitorios del personal
de acompafamiento en cada agrupamiento por sexo de los
dormitorios de los estudiantes.

Cocina

Cocina escolar | Despensa
Dep6sito de
combustibles

- El dimensionamiento responde a la normativa vigente que
regule al respecto.

- Para el dimensionamiento de este ambiente se considera
un ratio de 1.50 m? por el total de secciones. El area
resultante no debe ser menor a 10.00 m2

- Se considera un 4rea de 40.00 m2-acorde a lo dispuesto en
el Cuadro N° 40 de la presente Norma Técnica.

Vigilancia / Caseta de control

- La cantidad requerida de este ambiente es variable segin
el nimero de ingresos con que cuente el local educativo.
- Se considera un drea de 3.00 m? acorde a lo dispuesto en
el Cuadro N° 40 de la presente Norma Técnica.

Depdsito de implementos deportivos

- El dimensionamiento de este ambiente esta en funcién de
las disciplinas a realizar seglin la propuesta pedagégica de
la IE. Para ello, la presente Norma Técnica establece 3 tipos
de depdsitos de implementos deportivos:

(i) Tipo I: 16.00 m?

(i) Tipo 1i: 30.00 m?

(iii) Tipo HI: 60.00 m?

- Sin embargo, considerando lo sefialado en el primer
parrafo, el dimensionamiento final del depdsito de
implementos deportivos puede variar dependiendo del
equipamiento a utilizar para las actividades de Educacion
Fisica, por lo que el drea puede ser menor en funcién de la
cantidad y tipo de equipamiento.

Depésito de  herramientas vy
materiales (para ambientes tipo G)

- Se considera un area de 4.00 m? acorde a lo dispuesto en
el Cuadro N° 40 de la presente Norma Técnica.

- Se puede considerar un solo depésito mtegrandol
deposito de productos
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Depésito de  productos  (para

- Se considera un area de 4.00 m? acorde a lo dispuesto en
el Cuadro N° 40 de la presente Norma Técnica.

- Se puede considerar un solo depdsito integrandolo con el
depdsito de herramientas y materiales.

Cuarto de maquinas y cisternas

- La dimensidn final de este ambiente se determina segun el
disefio arquitectonico, el cual debe ser revisado por el
ingeniero respectivo.

Ambiente para el almacenamiento de
residuos sélidos

- Para el dimensionamiento de este ambiente se considera
lo establecido en el articulo 43 de la Norma A.010 del RNE.
- Se debe considerar que los residuos sélidos se encuentren
dispuestos en contenedores. Para ello se debe tener en
cuenta el volumen de almacenamiento de cada contenedor
y la superficie que ocupa el mismo, asi como el area
requerida para su manipulacion.

Cuarto de limpieza

- Se considera un area de 1.50 m? acorde a lo dispuesto en
el Cuadro N° 40 de la presente Norma Técnica.

Cuarto eléctrico

- La dimensidn final de este ambiente se determina segun el
disefio arquitectonico, el cual debe ser revisado por el
ingeniero respectivo.

Servicios higiénicos para estudiantes

- Para la dotacidon de aparatos sanitarios se considera lo
sefialado en la Norma A.040 del RNE.

- Se considera que al menos un juego de aparatos sea
accesible para personas con discapacidad.

Servicios higiénicos para personal
administrativo y docentes

- Para la dotacién de aparatos sanitarios se considera lo
sefialado en la Norma A.080 del RNE.

- Se considera que al menos un juego de aparatos sea
accesible para personas con discapacidad.
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Cuadro N° 2. Programa arquitecténico de Secundaria con Residencia Estudiantil con
minimo 15 estudiantes residentes

PO ' AMBIENTE . ' CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL
Aula 5 50.00 250.00
Biblioteca escolar 1 93.75 93.75
Taller de educacidn para el trabajo (EpT) + Laboratorio de 1 80.40 80.40
ciencias y tecnologia (1)
g Depésito de Taller de educacion para el trabajo (EpT) + 1 24.40 24.40
% Depésito del Laboratorio de ciencias y tecnologia (2) ’ :
"% Sala de usos miiltiples (SUM) (3) 1 154.90 154.90
4
i Depésito de SUM + Depdsito de Taller de arte + Dep0sito 1 6010 60.10
E de instrumentos musicales (4) ’ :
g Losa multiuso + espacio de seguridad perimetral (6) 1 608.00 608;00
b Area de ingreso 1 50.00 50.00
Espacios exteriores (7) 1 593.75 593.75
Espacios de cultivo (8) 1 75.00 75.00
Espacios de crianza de animales (8) 1 75.00 75.00
Espacios para | Direccién 1 9.50 9.50
personal de %
gestion Coordinador de
administrativa y | Residencia  + 5 3.05 6.50
Mddulo pedagdgica (9) | Coordinador
administrativo Pedagdgico
Area de espera 1 5.00 5.00
Archivo 1 6.00 6.00
Depésito de materiales de oficina 1 4.00 4.00
Mddulo docente Sala de docentes (10) 1 30.00 30.00
Topico (11) 1 9.00 9.00
Dormitorios para estudiantes (13) 4 21.20 84.80
8 Sala de estar 2 9.00 18.00
T
< Espacio temporal de descanso y
u% Residencia monitoreo al estudiante (14) 2 3.00 6.00
= estudiantil (12) Servicios higiénicos estudiantes
&ui (15) (16) 2 30.00 60.00
% Lavanderia (17) 2 8.00 16.00
g Almacén general 1 5.00 5.00
E Dormitorios 9 8.80 79.20
o Cocina y comedor 2 900 | 18.00
=
< Espacio temporal | Sala de estar 2 4.00 8.00
?fg;‘ el docente (18) || 5yanderia (20) 2 12.00 24.00
Servicios Higiénicos para persona
con discapacidad (15) (21) ! 6.00 6.00
Servicios Higiénicos (15) (21) 4 3.00 12.00
Espacio temporal Dormitorio (23) 2 8.80 17.60
para el personal de
acompafiamiento en < UCACIC
residencia estudiantil | Servicios Higiénicos (15) (24) 2 3.90 7.80 S L “9;
(12) (22) %w% 10N ¢
£
Cocina 1 20.00 2000 N3, \ &
‘‘‘‘ Cocina escolar (25) Despensa 1 12.00 12.00
@% Depésito de combustible v /gfa*é“é”z; 8 00 " 8.00
DTN —— =
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Almacén general 1 10.00 10.00
Maestranza 1 40.00 40.00
Vigilancia / Caseta de control (26) 1 3.00 3.00
Depésito de implementos deportivos (27) 1 16.00 16.00
Deposito de herramientas, materiales y productos (para 1 8.00 8.00
ambientes tipo G) (28) ’ )
Cuarto de maquinas y cisternas (15) 1 35.00 35.00
Ambiente para el almacenamiento de residuos sélidos 1 33.30 33.30
Cuarto de limpieza 1 1.50 1.50
Cuarto eléctrico (15) 1 15.00 15.00
Servicios  higiénicos | Servicios Higiénicos Hombres 1 14.20 14.20
para estudiantes (15)

(30) Servicios Higiénicos Mujeres 1 11.00 11.00
Servicios  higiénicos | genicios Higiénicos Hombres 1 8.00 8.00
para personal

administrativo y .- e .

docentes (15) (31 Servicios Higiénicos Mujeres 1 8.00 8.00

AREA TECHADA NETA (32) (33)
AREA TECHADA TOTAL (+30% de circulaciones y muros)

AREA DE TERRENO {34) (35) (36)

-/ Notas:

Considerando el Principio de Optimizacion sefialado en la N.T. Criterios Generales, dentro del Taller de EpT se pueden
realizar las actividades del Laboratorio de ciencias y tecnologia. La optimizacion propuesta es especifica para la cantidad
de secciones indicadas en el presente programa. Para una cantidad mayor de secciones, la optimizacion de los ambientes
debe ser analizada acorde a la carga horaria por tipo de actividad a desarrollar en el ambiente. De acuerdo al andlisis
realizado, se puede plantear ambientes independientes para cada tipo de actividad.

El area sefialada no incluyen los depdsitos que se requieren para el Taller de EpT y para el Laboratoric de ciencias y
tecnologia.

En caso la propuesta pedagdgica de la IE determine que el Taller de EpT va a contemplar la formacion técnica de los
estudiantes, se debe considerar lo establecido en el literal "g" del numeral 11.3.3 del articulo 11 de la presente Norma
Técnica.

La implementacién del depdsito para el Taller de EpT y para el Laboratorio de ciencias y tecnologia se puede realizar de
manera independiente, considerando la diferenciacion y separacién de cada depdsito.

Considerando el Principio de Optimizacién sefialado en la N.T. Criterios Generales, dentro del SUM se pueden realizar las
actividades del Taller de arte, de alimentacion y del programa Orquestando.

La implementacién del depdsito para el SUM, Taller de arte y para instrumentos musicales se puede realizar de manera
independiente, considerando la diferenciacion y separacién de cada deposito.

En el caso de IIEE existentes cuyo terreno no cuente con el area suficiente para implementar todo el programa
arquitectonico, se debe definir, entre estos espacios, aquellos que van a ser implementados dentro de! predio. Para ello,
en primera instancia se debe evaluar la posibilidad de utilizar equipamiento existente en el entorno (con disponibilidad y
condiciones adecuadas para su uso pedagégico). En segundo lugar, se debe adecuar la implementacion de los espacios
segun el area disponible en el predio, y priorizandolos de acuerdo a la propuesta pedagdgica de la IE.

Para casos de creacion de nuevas IIEE, la UGEL o la DRE, segun corresponda, debe propiciar que se cuente con terrenos
del area requerida para implementar todo el programa arquitecténico. Sélo en casos que esto no fuera posible, debe ser
sustentado adecuadamente y se debe aplicar lo sefialado en el parrafo precedente referido a lIEE existentes.

Se considera una losa multiuso de tipo | (15x28), adicionando al dimensionamiento la zona de seguridad de 2.00 m (por
cada lado) alrededor de la losa.

La materialidad de la losa multiuso debe evaluarse considerando las condiciones climaticas del lugar, garantizando que el
tipo de superficie y el acabado de la mismas permitan el desarro!lo adecuado de las actividades y aseguren la integridad y
la salud de los estudiantes.

Para intervenciones que se realicen en locales educativos de HEE existentes, se implementa la losa muiltiuso en aquellos
casos donde no exista disponibilidad de utilizar el equipamiento del entorno, considerando lo establecido en el numeral 7.2
de la presente Norma Técnica.

En las areas exteriores se realizan: (i) actividades de aprendizaje, cuya superficie no puede ser menor al resultado del
célculo, considerando el 1.0. del taller de arte o laboratorio de ciencias y tecnologia, y (i) actividades recreativas, cuya
superficie se calcula utilizando un 1.O. de 4.15 m? por el total de estudiantes. En todos los casos, las superficies que ocupan
las 4reas exteriores pueden ser mayores dependiendo de la disponibilidad de espacio en el drea del terreno.

Area variable, dependiendo de la disponibilidad del espacio en el drea del terreno, asi como de los recursos a utilizar
(especies vegetales y animales). El area no puede ser menor al resultado del célculo, considerando el 1.O. del taller de arte
o del laboratorio de ciencias y tecnologia.

Se debe contemplar como minimo la implementacion de un cerco de madera y malla metalica de 1.50 m de altura alrededor
de las 4reas destinadas a estas actividades. Adicionalmente, en el caso del area de crianza de animales se debe considerar
una cublerta hgera g
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Se considera la plaza de director, coordinador académico y coordinador de residencia. Revisar el documento denominado

"Normas para el proceso de racionalizacion de plazas de personal directivo, jerdrquico, docente y auxiliar de educacion en

instituciones educativas publicas de Educacion Basica y Técnico Productiva, asi como en programas educativos”, aprobado

con Resolucién Ministerial N° 721-2018-MINEDU, asi como los documentos normativos que regulan el Modelo de Servicio

Educativo de Secundaria con Residencia Estudiantil.

El dimensionamiento de este espacio permite que pueda ser utilizado como Sala de reuniones. Asi mismo, los gestores

educativos y los promotores de bienestar pueden usar este ambiente para las coordinaciones respectivas. Por otra parte,

se contempla un espacio para el almacenamiento de recursos TIC dentro de este ambiente, considerando para ello las

instalaciones eléctricas necesarias para mantener los recursos TIC disponibles para el uso de los estudiantes durante la

jornada escolar.

Su ubicacién debe permitir la atencién de los estudiantes cuando se encuentren en los ambientes basicos asi como en la

Residencia Estudiantil.

- Cuando exista personal fijo asignado para la atencion de urgencias médicas se considera 9.00 m2,

- Cuando no exista personal fijo asignado para la atencién de urgencias médicas se considera 7.50 m?.

Su implementacién no es obligatoria dentro del predio. Sin embargo, la Residencia estudiantil y el Espacio temporal para

el personal de acompafiamiento en residencia estudiantil si deben estar en el mismo predio.

Se consideran 04 estudiantes por dormitorio. Para el dimensionamiento propuesto se consideran camas de 1 plaza en un

solo nivel (no camarote). .

Este espacio se contempla por la necesidad de un ambiente independiente que permita el descanso, atencion y moritoreo

de los estudiantes enfermos, previendo para ello que el personal de acompafiamiento tiene que estar deniro de la

residencia estudiantil. Se considera que este espacio se encuentre diferenciado por sexo, y cada una cuente con un area

de 3.00 m2 Debe estar ubicada anexa a las salas de estar de la residencia estudiantil.

La dimension final de este ambiente se determina segun el disefio arquitectonico.

Dotacion de aparatos segun lo sefialado en el literal "h" del numeral 12.2.1 del articulo 12 de la presente Norma Técnica.

Se considera que al menos un juego de aparatos sea accesible para personas con discapacidad.

El espacio de lavanderia incluye una zona de lavado y una zona de secado (tendal). Debe ubicarse anexa a los servicios

higiénicos.

El espacio temporal docente no es obligatorio en todos los locales educativos. Su implementacion se realiza segun los

criterios que establezca la DIBRED del Minedu. Asimismo, no es obligatorio que este espacio esté ubicado dentro del

predio del local educativo. Adicionalmente a lo establecido en el presente Cuadro, se deben considerar las disposiciones

establecidas en el numeral 12.2.2 del articulo 12 de la presente Norma Técnica.

El espacio temporal para el docente al contar con 09 dormitorios, éstos se distribuyen en dos edificaciones independientes

(maximo 05 dormitorios por edificacién), contando cada una de ellas con sus respectivas salas de estar, cocina y comedor,

favanderia y servicios higiénicos. En ese sentido, los espacios se distribuyen de la siguiente manera: (i) la edificacion de

05 dormitorios cuenta con 01 sala de estar, 01 cocina y comedor, 01 lavanderia y 03 servicios higiénicos; y (ii) la edificacion

de 04 dormitorios cuenta con 01 sala de estar, 01 cocina y comedor, 01 lavanderia y 02 servicios higiénicos.

En el caso de HEE cuyos terrenos no cuenten con el drea suficiente para implementar todo el programa arquitectonico,

incluyendo la distribucién del espacio temporal para el docente en dos edificaciones, resulta factible optimizar el espacio

temporal en una sola edificacion, considerando para ello que la sala de estar cuente con 5.80 m?2, la cocina y comedor

cuente con 18.00 m2, la lavanderia cuente con 20.00 m? y los servicios higiénicos cuente con el metraje sefialado en el

Cuadro.

El espacio de lavanderia incluye una zona de lavado y una zona de secado (tendal). Para el dimensionamiento del mismo,

se considera lo siguiente: (i) Un lavadero cada 02 personas, con un ratio de 1.00 m? por lavadero y (i) Una zona de tendal

para cada persona, con un ratio de 2.00 m? por persona.

Para determinar la cantidad de servicios higiénicos y dotacion de aparatos sanitarios se considera lo siguiente:

(i) 01 servicio higiénico cada 02 dormitorios, o fraccion. Se considera como minimo un servicio higiénico para personas
con discapacidad.

(i)  La dotacién de cada servicio higiénico es de 01 Inodoro, 01 Lavatorio y 01 Ducha.

El espacio temporal para el personal de acompafiamiento debe estar dentro de la residencia estudiantil, y con acceso a la

sala de estar de los estudiantes. En ese sentido, no debe haber vinculo con los dormitorios de los estudiantes.

La cantidad de dormitorios del personal de acompafiamiento depende de la cantidad de estudiantes que residen en la

Residencia Estudiantil, a razén de 01 dormitorio para un personal de acompafiamiento por cada 60 estudiantes o fraccion

del mismo sexo. En caso la edificacion cuente con méas de un piso de dormitorios o se encuentren en bloques separados,

en cada uno de ellos debe existir un dormitorio para un personal de acompafiamiento.

Para determinar la ubicacion, cantidad de servicios higiénicos y dotacién de aparatos sanitarios se considera lo siguiente:

(i) Deben estar distribuidos seguin 01 servicio higiénico cada 02 dormitorios, o fraccién. Se considera como minimo un
servicio higiénico para personas con discapacidad para los dormitorios del personal de acompafiamiento en cada
agrupamiento por sexo de los dormitorios de los estudiantes..

(i) La dotacién de cada servicio higiénico es de 01 Inodoro y 01 Lavatorio.

Para el dimensionamiento de la cocina escolar se toma como referencia lo sefialado en la "Guia para la Implementacion

de las Cocinas Escolares y sus Almacenes en las Instituciones Educativas Publicas de los Niveles de Educacion Inicial y

Primaria en el Marco del Programa Nacional de Alimentacion Escolar Qali Warma", aprobado con Resolucion

Viceministerial N° 0002-2013-ED.

La cantidad de este ambiente es variable segin el nimero de ingresos con que cuente el local educativo.

E! dimensionamiento final del depdsito de implementos deportivos puede variar dependiendo del equipamiento a utilizar

para las actividades de Educacién Fisica, por lo que el drea puede ser menor en funcion de la cantidad y tipo de

equipamiento.

El depésito debe ubicarse anexa a los espacios tipo G que se implementen en el local educativo. .

En caso de utilizar sistemas alternativos para la'dotacion de servicios basicos, se debe prever los ambientes necesarios

para el adecuado funcionamiento del sistema®a implementar. Asi mismo, de plantearse sistemas alternativos de

saneamiento, éstos no deben afectar las areas exteriores de uso pedagdgico y recreativo.
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Dotacion de aparatos sanitarios segln lo establecido en el Norma A.080 de! RNE. Se considera que al menos un juego de
aparatos sea accesible para personas con discapacidad.

Para el presente calculo, los ambientes tipo E, F y G no forman parte de las dreas techadas.

. Para el presente calculo, los ambientes tipo E, F y G sefialados en el Cuadro forman parte del area libre. Asimismo, de
contar con mayor drea libre a lo requerido para los espacios mencionados anteriormente, se debe priorizar la
implementacién de espacios no techados que permitan desarrollar actividades pedagogicas y/o recreativas.

En los casos en donde no se contemple el espacio temporal para el docente dentro del predio, el drea de terreno a
considerar es de aproximadamente 2,950.00 m2.

En los casos en donde no se contemple el espacio para la residencia de estudiantes, el espacio temporal para el docente
y el espacio temporal para personal de acompafiamiento en residencia estudiantil, el area de terreno a considerar es de
aproximadamente 2,660.00 m2,

En aquellos casos en donde las areas de los terrenos sean menores a las sefialadas en el presente Cuadro, se pueden
plantear edificaciones de mds de un piso, considerando para ello (i) los Principios de Funcionalidad, Habitabilidad, Seguridad,
Optimizacion y Sostenibilidad establecidos en la N.T. Criterios Generales; (i) las disposiciones sefialadas en el RNE y la
presente Norma Técnica; y, (iii) los sistemas constructivos a utilizar acorde a la zona donde se ubica el local educativo.

En aquellos casos en donde se encuentren focalizados el Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Residencia
Estudiantil y el Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Jornada Escolar Completa (JEC) en una misma IE, se
debe contemplar de manera obligatoria el AlP.

Cuadro N° 3. Programa arquitecténico de Secundaria con Residencia Estudiantil con
la totalidad de estudiantes residentes
AMBIENTE CANTIDAD

SUBTOTAL TOTAL

Aula
Biblioteca escolar 1 93.75 93.75
Taller de educacion para el trabajo (EpT) + Laboratorio de
ciencias y tecnologia (1) ! 80.40 80.40
8 Depésito de Taller de educacién para el trabajo (EpT) + 1 24.40 24.40
% Deposito del Laboratorio de ciencias y tecnologia (2) ’ )
‘;§ Sala de usos multiples (SUM) (3) 1 154.90 154.90
0
w Depésito de SUM + Deposito de Taller de arte + Depésito de
’% instrumentos musicales (4) ! - 6010 60.10
g Losa multiuso + espacio de seguridad perimetral (6) 1 608.00 608.00
< Area de ingreso 1 50.00 50.00
Espacios exteriores (7) 1 583.75 593.75
Espacios de cultivo (8) 1 75.00 75.00
Espacios de crianza de animales (8) 1 75.00 75.00
Espacios  para | Direccion 1 9.50 9.50
personal de
gestion Coordinador de
,,,,, administrativa y | Residencia + > 3.05 6.50
Médulo pedagdgica (9) | Coordinador : -
o administrativo Pedagégico
g Area de espera 1 5.00 5.00
E Archivo 1 6.00 6.00
% Depésito de materiales de oficina 1 4.00 4.00
]
af Mdédulo docente Sala de docentes (10) 1 30.00 30.00
=
8 Tépico (11) 1 9.00 9.00
ﬂ Dormitorios para estudiantes (13) 32 21.20 678.40
-
& Sala de estar 2 69.00 138.00
% Espacio temporal de descanso y o 3.00 6.00
< Residencia monitoreo al estudiante (14) . .
estudiantil (12) Servicios higiénicos estudiantes (15)
8 42.00
(16)
Lavanderia (17)
Almacén general
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AREA TECHADA NETA (32) (33)

¢ /{JEIE:D(/C

Nptas:

AREA TECHADA TOTAL (+30% de circulaciones y muros}
AREA DE TERRENO (34) (35} (38)

Dormitorios 9 8.80 79.20
Cocina y comedor 2 9.00 18.00
Espacio temporaj Sala de estar 2 4.00 8.00
iy el docente (18) ') , anderia (20) 2 12.00 24.00
Servicios Higiénicos para persona con
discapacidad (15) (21) 1 6.00 6.00
Servicios Higiénicos (15) (21) 4 3.00 12.00
Espacio temporal o
para el personal de Dormitorio (23) 4 8.80 35.20
acompafiamiento
en residencia Servicios Higiénicos (15) (24) 2 3.90 7.80
estudiantil (12) (22)
Cocina 1 20.00 20.00
Cocina escolar (25) | Despensa 1 12.00 12.00
Depésito de combustible 1 8.00 8.00
Almacén general 1 10.00 10.00
Maestranza 1 40.00 40.00
Vigilancia / Caseta de control (26) 1 3.00 3.00
Depésito de implementos deportivos (27) 1 16.00 16.00
Depdsito de herramientas, materiales y productos (para 1 8.00 8.00
ambientes tipo G) (28) ) ’
Cuarto de maquinas y cisternas (15) 1 35.00 35.00
Ambiente para el almacenamiento de residuos sélidos 1 62.50 62.50
Cuarto de limpieza 1 1.50 1.50
Cuarto eléctrico (15) 1 15.00 15.00
Servicios higiénicos | Servicios Higiénicos Hombres 1 14.20 14.20
para  estudiantes
(15) (30) Servicios Higiénicos Mujeres 1 11.00 11.00
Servicios higiénicos | Servicios Higiénicos Hombres 1 8.00 8.00
para personal
administrativo y o . .
docentes (15) (31) | Servicios Higiénicos Mujeres 1 8.00 8.00

] 9 i( 31 Considerando el Principio de Optimizacién sefialado en la N.T. Criterios Generales, dentro del Taller de EpT se pueden

realizar las actividades del Laboratorio de ciencias y tecnologia. La optimizacidn propuesta es especifica para la cantidad
de secciones indicadas en el presente programa. Para una cantidad mayor de secciones, la optimizacion de los ambientes
debe ser analizada acorde a la carga horaria por tipo de actividad a desarrollar en el ambiente. De acuerdo al andlisis
realizado, se puede plantear ambientes independientes para cada tipo de actividad.

El drea sefialada no incluyen los depdsitos que se requieren para el Taller de EpT y para el Laboratorio de ciencias y

tecnologia.

En caso la propuesta pedagégica de la IE determine que el Taller de EpT va a contemplar la formacién técnica de los

Técnica.

en el predio, y

estudiantes, se debe considerar lo establecido en el literal "g" del numeral 11.3.3 del articulo 11 de la presente Norma

La implementacion del depésito para el Tailer de EpT y para el Laboratorio de ciencias y tecnologia se puede realizar de
manera independiente, considerando la diferenciacion y separacion de cada depésito.

Considerando el Principio de Optimizacion sefialado en la N.T. Criterios Generales, dentro del SUM se pueden realizar las
actividades del Taller de arte, de alimentacién y del programa Orquestando.
La implementacién del depdsito para el SUM, Taller de arte y para instrumentos musicales se puede realizar de maneraig
independiente, considerando la diferenciacion y separacion de cada depdsito.
En el caso de lIEE existentes cuyo terreno no cuente con el drea suficiente para implementar todo el programa
arquitecténico, se debe definir, entre estos espacios, aquellos que van a ser implementados dentro del predio. Para ellg,s#
en primera instancia se debe evaluar la posibilidad de utilizar equipamiento existente en el entorno (con disponibilidag
condiciones adecuadas para su uso pedagdgico). En segundo lugar, se debe adecuar la implementacion de los esp#

g0\ riorizandolos de acuer Ja-sropuesta

P = gsfégg‘;éo.p y <
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Para casos de creacién de nuevas IIEE, la UGEL o la DRE, segun corresponda, debe propiciarse que se cuente con
terrenos del area requerida para implementar todo el programa arquitectonico. S6lo en casos-que esto no fuera posible,
debe ser sustentado adecuadamente y se debe aplicar lo sefialado en el parrafo precedente referido a lIEE existentes.
Se considera una losa multiuso de tipo | (15x28), adicionando al dimensionamiento la zona de seguridad de 2.00 m (por
cada lado) alrededor de la losa.
La materialidad de la iosa multiuso debe evaluarse considerando las condiciones climaticas del lugar, garantizando que el
tipo de superficie y el acabado de la mismas permitan el desarrolio adecuado de las actividades y aseguren la integridad y
la salud de los estudiantes.
Para intervenciones que se realicen en locales educativos de IIEE existentes, se implementa la losa multiuso en aquellos
casos donde no exista disponibilidad de utilizar el equipamiento del entorno, considerando lo establecido en el numeral 7.2
de la presente Norma Téchnica.
(7) Enlas areas exteriores se realizan: (i) actividades de aprendizaje, cuya superficie no puede ser menor al resultado del
calculo, considerando el 1.0. del taller de arte o laboratorio de ciencias y tecnologia, y (ii) actividades recreativas, cuya
superficie se calcula utilizando un 1.0. de 4.15 m? por el total de estudiantes. En todos los casos, las superficies que ocupan
las dreas exteriores pueden ser mayores dependiendo de la disponibilidad de espacio en el 4rea del terreno.
Area variable, dependiendo de la disponibilidad del espacio en el drea del terreno, asi como de los recursos a utilizar
(especies vegetales y animales). El 4rea no puede ser menor al resultado del célcuio, considerando el 1.O. del taller de arte
o del laboratorio de ciencias y tecnologia.
Se debe contemplar como minimo la implementacion de un cerco de madera y malla metélica de 1.50 m de altura alrededor
de las 4reas destinadas a estas actividades. Adicionalmente, en el caso del drea de crianza de animales se debe considerar
una cubierta ligera de un material acorde a las condiciones climaticas del entorno, que genere sombra y proteccién frente
a las precipitaciones. El tipo de animales a criar y especies a cultivar debe definirse en la propuesta pedagégica de cada
IE, y por ende, las condiciones de estos espacios pueden variar en base a ello.
Se considera la plaza de director, coordinador académico y coordinador de residencia. Revisar el documento denominado
"Normas para el proceso de racionalizacion de plazas de personal directivo, jerdrquico, docente y auxiliar de educacion en
instituciones educativas publicas de Educacion Bésica y Técnico Productiva, asi como en programas educativos', aprobado
con Resolucion Ministerial N° 721-2018-MINEDU, asi como los documentos normativos que regulan el Modelo de Servicio
Educativo de Secundaria con Residencia Estudiantil.
El dimensionamiento de este espacio permite que pueda ser utilizado como Sala de reuniones. Asi mismo, los gestores
educativos y los promotores de bienestar pueden usar este ambiente para las coordinaciones respectivas. Por otra parte,
se contempla un espacio para el almacenamiento de recursos TIC dentro de este ambiente, considerando para ello las
instalaciones eléctricas necesarias para mantener los recursos TIC disponibles para el uso de los estudiantes durante la
jornada escolar.
Su ubicacién debe permitir la atencion de los estudiantes cuando se encuentren en los ambientes bésicos asi como en la
Residencia Estudiantil.
- Cuando exista personal fijo asignado para la atencién de urgencias médicas se considera 9.00 m2,
Cuando no exista personal fijo asignado para la atencién de urgencias médicas se considera 7.50 m2.
Su implementacion no es obligatoria dentro del predio. Sin embargo, la Residencia estudiantil y el Espacio temporal para
el personal de acompafiamiento en residencia estudiantil sf deben estar en el mismo predio.
Se consideran 04 estudiantes por dormitorio. Para el dimensionamiento propuesto se consideran camas de 1 plaza en un
solo nivel (no camarote).
Este espacio se contempla por la necesidad de un ambiente independiente que permita el descanso, atencién y monitoreo
de los estudiantes enfermos, previendo para ello que el personal de acompafiamiento tiene que estar dentro de la
residencia estudiantil. Se considera que este espacio se encuentre diferenciado por sexo, y cada una cuente con un area
de 3.00 m2. Debe estar ubicada anexa a las salas de estar de la residencia estudiantil.
La dimensién final de este ambiente se determina segtn el disefio arquitecténico.
Dotacion de aparatos segtn lo sefialado en el literal *h" del numeral 12.2.1 del articulo 12 de la presente Norma Técnica.
Se considera que al menos un juego de aparatos sea accesible para personas con discapacidad.
El espacio de lavanderia incluye una zona de lavado y una zona de secado (tendal). Debe ubicarse anexa a los servicios
higiénicos.
El espacio temporal para el docente no es obligatorio en todos los locales educativos. Su implementacién se realiza segun
los criterios que establezca la DIBRED del Minedu. Asimismo, no es obligatorio que este espacio esté ubicado dentro del
predio del local educativo. Adicionalmente a lo establecido en el presente Cuadro, se deben considerar las disposiciones
establecidas en el numeral 12.2.2 del articulo 12 de la presente Norma Técnica.
El espacio temporal para el docente al contar con 09 dormitorios, éstos se distribuyen en dos edificaciones independientes
(maximo 05 dormitorios por edificacién), contando cada una de ellas con sus respectivas salas de estar, cocina y comedor,
lavanderia y servicios higiénicos. En ese sentido, los espacios se distribuyen de la siguiente manera: (i) la edificacion de
05 dormitorios cuenta con 01 sala de estar, 01 cocina y comedor, 01 lavanderia y 03 servicios higiénicos; y (i) la edificacién
de 04 dormitorios cuenta con 01 sala de estar, 01 cocina y comedor, 01 lavanderia y 02 servicios higiénicos.
En el caso de HIEE cuyos terrenos no cuenten con el area suficiente para implementar todo el programa arquitecténico,
incluyendo la distribucion del espacio temporal para el docente en dos edificaciones, resulta factible optimizar el espacio
temporal en una sola edificacion, considerando para ello que la sala de estar cuente con 5.80 m?, la cocina y comedor
cuente con 18.00 m?, la lavanderfa cuente con 20.00 m? y los servicios higiénicos cuente con el metraje sefialado en el
Cuadro.
El espacio de lavanderia incluye una zona de lavado y una zona de secado (tendal). Para el dimensionamiento del mismo,
se considera lo siguiente: (i) Un lavadero cada 02 personas, con un ratio de 1.00 m? por lavadero y (ii) Una zona de tendal
para cada persona, con un ratio de 2.00 m? por persona.
Para determinar la cantidad de servicios higiénicos y dotacion de aparatos sanitarios se considera lo siguiente:
(i) 01 servicio higiénico cada 02 dormitorios, o fraccion. Se considera como minimo un servicio higiénico para personas
con discapacidad.
(i) La dotacién de cada servicio higiénico es de 01 Inodoro, 01 Lavatorio y 01 Ducha.
El espacio temporal para el personal de acompafiamiento debe estar dentro de la residencia estudiantil, y con acceso a la
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La cantidad de dormitorios del personal de acompafiamiento depende de la cantidad de estudiantes que residen en la

Residencia Estudiantil, a razén de 01 dormitorio para un personal de acompafiamiento por cada 60 estudiantes o fraccion

del mismo sexo. En caso la edificacion cuente con mas de un piso de dormitorios o se encuentren en bloques separados,

en cada uno de ellos debe existir un dormitorio para un personal de acompafiamiento.

Para determinar la-ubicacion, cantidad de servicios higiénicos y dotacién de aparatos sanitarios se considera lo siguiente:

(i)  Deben estar distribuidos segun 01 servicio higiénico cada 02 dormitorios, o fraccion. Se considera como minimo un
servicio higiénico para personas cor discapacidad para los dormitorios del personal de acompafiamiento en cada
agrupamiento por sexo de los dormitorios de los estudiantes.

(i) La dotacién de cada servicio higiénico es de 01 Inodoro y 01 Lavatorio.

Para el dimensionamiento de la cocina escolar se toma como referencia lo sefialado en la "Guia para fa Implementacion

de las Cocinas Escolares y sus Almacenes en las Instituciones Educativas Publicas de los Niveles de Educacién Inicial y

Primaria en el Marco del Programa Nacional de Alimentacion Escolar Qali Warma', aprobado con Resolucion

Viceministerial N° 0002-2013-ED.

(26) La cantidad de este ambiente es variable segin el nimero de ingresos con que cuente el local educativo.

(27) El dimensionamiento final del depdsito de implementos deportivos puede variar dependiendo del equipamiento a utilizar
para las actividades de Educacion Fisica, por lo que el drea puede ser menor en funcién de la cantidad y tipo de
equipamiento.

. (28) Eldepdsito debe ubicarse anexa a los espacios tipo G, que se implementen en el local educativo.

} (29) En caso de utilizar sistemas altemnativos para la dotacion de servicios basicos, se debe prever los ambientes necesarios
para el adecuado funcionamiento del sistema a implementar. Asi mismo, de plantearse sistemas alternativos de
saneamiento, éstos no deben afectar las dreas exteriores de uso pedagdgico y recreativo.

(30) Dotacién de aparatos sanitarios segun lo establecido en el Norma A.040 del RNE. Se considera que al menos un juego de
aparatos sea accesible para personas con discapacidad.

(31) Dotacion de aparatos sanitarios segtin o establecido en el Norma A.080 del RNE. Se considera que al menos un juego de

, aparatos sea accesible para personas con discapacidad.

1(32) Para el presente célculo, los ambientes tipo E, F y G no forman parte de las areas techadas.

§(33) Para el presente cdlculo, los ambientes tipo E, F y G sefialados en el Cuadro forman parte del area libre. Asimismo, de

contar con mayor &rea libre a lo requerido para los espacios mencionados anteriormente, se debe priorizar la
implementacion de espacios no techados que permitan desarrollar actividades pedagogicas y/o recreativas.

(34) En los casos en donde no se contemple el espacio temporal para el docente dentro del predio, el drea de terreno a
considerar es de aproximadamente 4,480.00 mZ.

(35) En los casos en donde no se contemple el espacio para la residencia de estudiantes, el espacio temporal para el docente
y el espacio temporal para personal de acompafiamiento en residencia estudiantil, el area de terreno a considerar es de
aproximadamente 2,660.00 m2

(36) En aquellos casos en donde las dreas de los terrenos sean menores a las sefialadas en el presente Cuadro, se pueden
plantear edificaciones de mas de un piso, considerando para ello (i) los Principios de Funcionalidad, Habitabilidad, Seguridad,
Optimizacién y Sostenibilidad establecidos en la N.T. Criterios Generales; (i) las disposiciones sefialadas en el RNE y la
presente Norma Técnica; v, (jii) los sistemas constructivos a utilizar acorde a la zona donde se ubica el local educativo.

(37) En aquellos casos en donde se encuentren focalizados el Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Residencia

Estudiantil y el Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Jornada Escolar Completa (JEC) en una misma IE, se

debe contemplar de manera obligatoria el AlP.
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